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Familia de produse
Instalare

Nisa integrata
Categorie

Tip racire

Tip balama

Pozitie balama
Usa reversibila
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Estetica

LCD)

CESFLAY

Estetica
Culoare
Material lateral
Culoare laterala

S8F174DNE

Congelatoare
incorporat
178

Usa simpla
Fara Inghet
Usa pe usa

Dreapta
Da
Universal
Alb
Metal
Alb

Logo
Culoare profil sertare
Afisaj

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Numar de sertare

Nr. compartimente cu clapa

Alte caracteristici tehnice

':?:‘lc,:u

Accesorii pentru
compartimentul de
congelare

Afisaj functii

Buton de inghetare
rapida

Alarma pentru usa
deschisa

Alarma temperatura

Tava pentru cuburi de
gheatd

Alimentare rapida, Blocare
control, Alarma
temperaturd, Temporizator
de racire

Da

Da

Da

Nr. compresoare

Tip gaz agent frigorific
Tip de compresor
Refrigerant Quantity
(gr)

Foam agent

Max weight door panel
(freezer)

Silk screen
Argint
Ecran tactil LCD

1

R600a
Standard
48 g

Cyclopentane
47 kg
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Tip de control al Electronic
temperaturii

Eticheta performanta/energie — Reg. 2019

Consumul anual de 233 kWh/a
energie

Volum net total 2041
Clasa de eficienta E
energetica

Clasa emisiilor de C

zgomot transmis prin

aer

Suma volumelor 2041

compartimentului
(compartimentelor)
congelat(e)

Conexiune electrica

Stecher (F; E) Schuko
Valoarea nominala a 140 W
conexiunii electrice
Curent 1A

e 'T 855

360,

1783
1684

1768
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Timp de crestere a
temperaturii

4 stele - Capacitate de
congelare

Clasa climatica
IEE

Tensiune
Frecventa (Hz)

Lungimea cablului de
alimentare

8,50 h
16,5 Kg/24h

SN, N, ST, T
100 %

230-240V
50 Hz
240 cm
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Symbols glossary

r=m| Compartiment de congelare de 4 stele pentru o C>| Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
mai buna conservare a alimentelor. un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel incdt acesta sd nu poata fi schimbat
accidental.
@ A++:Clasa de eficientd energeticd A++ ajutd la {21 Clasa de eficientd energeticd E

economisirea a pdnd la 20 % energie comparativ
cu clasa A. Performanta maxima cu consum
minim este garantata.

LCD) Ecran LCD: pentru a optimiza performanta si a *:?r:l Congelare rapida: Functia de inghetare rapida

== simplifica utilizarea aparatului. reduce temperatura compartimentului atunci
cdnd este activata cu cateva ore inainte de
utilizare.

178 Nisd integratd +4| FérdInghet: Sistemele fard inghet impiedicd

1 (i " NS <

formarea ghetii, astfel incat nu este necesara
dezghetarea.
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Benefit (TT)

Sistem de racire No-Frost
Sistemul No Frost previne formarea ghetii si contribuie la o mai buna conservare a alimentelor in frigider
Balama usa-la-usa

Balamalele fixe, cunoscute si sub denumirea de balamale usd-la-usa, conecteazad direct usa dulapului la usa
aparatului

Usa dulapului nu va fi atasata la restul dulapului. in schimb, va fi complet atasat la usa aparatului. Prin urmare, usa
aparatului va suporta greutatea usii dulapului. Acest tip de racord este adesea mai rezistent decat un racord cu
balamale glisante si va poate oferi un finisaj mai elegant.

Usa reversibila

Usa reversibila asigurd o instalare flexibild si optimizare a spatiului

Clasa climatica

Clasa climaticd SN-T face ca aparatul sa fie potrivit pentru lucrul la temperatura camerei intre 10 °C si 43 °C (50 °F ~
109 °F)

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la rdcirea rapida cu un consum redus de energie

SMEG SPA 31.08.2025
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