
Fa mil ia  d e  p rod use        Congelatoare

Insta la re   Încorporat

N i șă integ ra t  ă 178

Ca teg or ie    Ușă simplă
T ip  r  ăcire  Fără Îngheț
T ip  b a la ma      Glisare

Poziție  b a la ma     Dreapta

U șă rev ers ib i l    ă Da

Estet ic  ă Universal

Culoa re  Alb

M a ter ia l     Oțel

M a ter ia l  la te ra l         Metal

Culoa re  la tera l    ă Alb

Log o  Silk screen

Culoa re  p rofi l  se rta re        Argint

A fi șa j  Ecran tactil LCD

Număr  d e  serta re     5

Nr.  comp a rt imente  cu c la p       ă 2

A ccesor i i  p entru    
comp a rt imentul d e   
cong e la re  

Acumulator, Tavă pentru
cuburi de gheață

A fi șa j func  ți i  Alimentare rapidă, Alarmă
temperatură, Temporizator
de răcire

Buton d e  îng he    ța re
ra p id  ă

Da

La mp ă d e  a la rm    ă p entru
temp era tur  ă

Da

T ip  d e  control  a l     
temp era tur i i   

Electronic

Nr.  comp resoa re    1

T ip  g a z a g ent  fr ig or ific           R600a

T ip  d e  comp resor      Standard

Refr ig era nt  Qua nt ity     
(g r)

48 g

Foa m a g ent    Cyclopentane
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Estetică

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Alte caracteristici tehnice
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Consumul a nua l d e  
energ ie

233 kWh/a

Volum net  tota l   204 l

C la sa  d e  e fic ien      ță
energ et ic  ă

E

Cla sa  emisi i lor  d e     
zg omot  t ra nsmis p r in     
a er

C

Suma  v olumelor 
comp a rt imentului  
(comp a rt imente lor)   
cong e la t (e )    

204 l

T imp  d e  cre    ște re  a
temp era tur i i   

9,00 h

4  ste le  – Ca p a cita te  d e        
cong e la re  

15,7 Kg/24h

Cla sa  c l ima t ic       ă SN, N, ST, T

IEE 100 %

Ștecher (F; E) Schuko

Va loa rea  nomina l    ă a
conex iuni i  e lect r ice     

140 W

Curent 1 A

T ensiune  230-240 V

Frecv en ță (Hz) 50 Hz

Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

240 cm

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

Conexiune electrică
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Symbols glossary

Compartiment de congelare de 4 stele pentru o
mai bună conservare a alimentelor.

A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la
economisirea a până la 10 % energie comparativ
cu clasa A. Performanța maximă cu consum
minim este garantată.

Clasa de eficiență energetică E Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a
simplifica utilizarea aparatului.

Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă
reduce temperatura compartimentului atunci
când este activată cu câteva ore înainte de
utilizare.

Nișă integrată

Fără Îngheț: Sistemele fără îngheț împiedică
formarea gheții, astfel încât nu este necesară
dezghețarea.
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Benefit (TT)

Sistem d e  r   ăcire  No-Frost 

Sistemul No Frost previne formarea gheții și contribuie la o mai bună conservare a alimentelor în frigider 

U șă rev ers ib i l    ă

Ușa reversibilă asigură o instalare flexibilă și optimizare a spațiului 

C la s ă c l ima t ic    ă

Clasa climatică SN-T face ca aparatul să fie potrivit pentru lucrul la temperatura camerei între 10 °C și 43 °C (50 °F ~
109 °F) 

G a z fr ig or ific  R6 0 0 a        

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie 
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