
Fa mil le   Congélateurs

Insta l la t ion     Intégrable

Niche  d 'enca strement    178

Ca tég or ie    Une porte

T y p e  d e  re froid issement         Froid ventilé

T y p e  d e  cha rniè res         Par glissières

Posit ion d es cha rniè res     Droite

Porte  rév ers ib le     Oui

Esthét iq ue   Universel

Couleur Blanc

M a tér ia u d e  la  p orte         Tôle d'acier

M a tér ia u d es p a rois      
la téra les 

Tôle d'acier

Couleur  d es p a rois   
la téra les 

Blanc

Log o  Sérigraphié

Couleur d es finit ions d es  
t iroirs

Gris métal

A fficheur  LCD tactile

Nomb re  d e  t iroirs      5

Nomb re  d e  comp a rt iments a v ec a b a tta nt              2

A ccessoires cong é la teur     Accumulateur, Bac à
glaçons

Fonct ions d e  l 'a fficheur      Congélation rapide,
Sécurité enfants, Alarme
température,
Refroidissement rapide
temporisé des bouteilles

T ouche  cong é la t ion     
ra p id e  

Oui

T émoin a la rme  
temp éra ture 

Oui

T y p e  d e  contrôle  d e  la        
temp éra ture 

Électronique

Nomb re  d e  
comp resseurs

1

T y p e  d e  g a z ré fr ig éra nt             R600a

T y p e  comp resseur      Standard

Qua nt ité  ré fr ig éra nt  (g r)          48 g

A g ent  d 'ex p a nsion p our       
mousses isola ntes

Cyclopentane
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A la rme p orte  ouv erte      Acoustique

A la rme temp éra ture     Acoustique et visuelle

Consomma t ion 
d 'énerg ie  a nnue l le     

292 kWh/a

Volume net  tota l   204 l

C la sse  énerg ét iq ue      F

Cla sse  d 'émissions  
a coust iq ues d a ns l 'a ir      

C

Somme d es v olumes d u  
(d es) comp a rt iment (s)    
cong é la t ion   

204 l

A utonomie  en ca s d e   
coup ure  d e  coura nt    

7.90 h

4  é toi les -  Ca p a cité  d e        
cong é la t ion   

15.7 Kg/24h

Cla sse  c l ima t iq ue        SN, N, ST, T

EEI 125 %

T y p e  d e  p r ise         (F;E) Schuko

Puissa nce  nomina le  
é lect r iq ue  (W )     

140 W

Intensité 1 A

T ension  230-240 V

Fréq uence  50 Hz

Long ueur d u câ b le   
d 'a l imenta t ion    

240 cm

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Raccordement électrique

28/05/2025SMEG SPA



Symbols glossary

4 étoiles A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A,
A+, A++ et A+++, permettent de réduire la
consommation d’énergie tout en gardant une
efficacité maximale et en garantissant un
meilleur respect de l’environnement.

Verrouillage commandes : L'option verrouillage
des commandes, présente sur différents types de
produits, permet de verrouiller toutes les
fonctions et programmes sélectionnés ainsi que
les commandes, pour une sécurité totale,
notamment en présence d'enfants.

Afficheur LCD : Pour optimiser les performances
et simplifier au maximum l'utilisation de
l'appareil, certaines machines à laver et certains
réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui
permet de visualiser l'état de fonctionnement du
produit.

Congélation rapide : La fonction de congélation
rapide permet de congeler de grandes quantités
d'aliments frais en très peu de temps. En
l'activant quelques heures avant, le congélateur
abaisse la température et, après quelques
heures, reprend automatiquement son
fonctionnement normal.

Hauteur de la niche d'encastrement

No-Frost : Le système No-Frost empêche la
formation de glace (dans le congélateur) et de
givre (dans le réfrigérateur). Par conséquent, le
dégivrage périodique n'est plus nécessaire. De
plus, les aliments sont mieux conservés et
conservent leur consistance, leur saveur et leur
goût, tandis que l'emballage ne colle pas les uns
aux autres ni aux parois, en particulier dans le
compartiment congélation.

Classe énergétique F
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Benefit (TT)

No-Forst  Cool ing  Sy stem   

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator 

Rev ersib le  Door  

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation 

C l ima t ic  C la ss    

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~
109 °F) 

G a z ré fr ig éra nt  R6 0 0 a         

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la
consommation d'énergie. 
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