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Estetiikka

LED

Estetiikka Universale Logo

Vari Valkoinen Oven hyllyjen reunan
Design Litted vari

Materiaali Metallia Laatikkojen etuosan
Kylkien materiaali Terds vorl-n ) o
Kylkien vari Valkoinen Lasihyllyjen reunan vari

Jaakaapin ominaisuudet

A

JLED)

A

Sdddettavien hyllyjen 5
materiaali

Hedelma- ja 1
vihanneslaatikoiden

madadra

Sdadadettavien hyllyjen Lasi
maara

Naytto
Ndayton osio

Kannellinen
vihanneslokero

Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Jadkaapin sisavalo
Jadkaapin sisdavalon
tyyppi

Vihanneslaatikon Liukukiskoilla

kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Pullohyllyjen méaara

=

Silkkipainettu
Hopea

Hopea

Kromi
LED
Sisalla (kylmatila)

Kylla
Lasi

Kylla
LEDit
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Lapindkyvalla kannella 1
varustettujen
ovihyllyjen maara

Sdadettdvien 3
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

®

Lisdvarusteet

Sarja ja listat, Munakenno

Muut tekniset ominaisuudet

Nayton toiminnot
Lampétilansadatdjen maara
Kompressorien madara
Jaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi
Jadkaappiaineen madra (g)
Vaahdon tyyppi

Puhallin

Pikajaahdytys
Elektroninen

1

R600a
Standardi
38g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

- H

Vuotuinen 143 kWh/a
energiankulutus

Energialuokka F
Aanitason luokka B
Kokonaisnettotilavuus 3111
Sahkoliitanta

Sahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sahkoliitanta 100w
Virta (A) 0.7 A

Kylmdasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Adnitaso
limastoluokitus
EEI

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

Kylla

3111

34 dB(A)re 1 pW
SN, N, ST
125 %

230-240V
50 Hz
240 cm
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Symbols glossary

@ A++:Energiatehokkuusluokka A++ auttaa @ Energiatehokkuusluokka F
s@dstdmddn jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.
LED LED-ndayttd: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot ja @ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
=2 vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson loppumista. jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
[Gmpotilan jakelun jadkaapissa.
mg| LED-sisdvalo: energiatehokkaampija kestavéa 178 |  Asennuksen vaatima tila
42 tapa valaista laitteen sisdosa. *
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Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~
109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design
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