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Rodzina produktéow
Instalacja

Kategoria

Nisza do zabudowy
Szerokos$¢ referencyjna
Wysoko$¢ referencyjna
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1
i
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Typ chlodzenia
Rozmrazanie

Typ zawiasu
Pozycja zawiasu
Odwracalne drzwi
Kod EAN

Linia wzornicza

LCD)

CESFLAY

Linia wzornicza
Kolor

Design

Material zewnetrzny
Kolor zewnetrzny
Logo

Universal
Biaty
Ptaski
Stal
Biaty

Serigrafia

Lodéwka

do zabudowy
Jednodrzwiowa
178

60 cm

160 - 200

Obieg powietrza

Automatyczny

Zawiasy state ("sztywny montaz")

Prawy

Tak

8017709292287
Kolor profili pétek na
drzwiach
Kolor profili szuflad
Kolor profili szklanych
pétek
Wyswietlacz

Polozenie wyswietlacza

Cechy komory chlodniczej

A7,

' '

Liczba regulowanych
potek

Liczba szuflad na owoce 1

i warzywa

Typ regulowanych pélek Szkio

Typ szuflady

Pokrywa szuflady

5 Typ pokrywy szuflady
Strefa niskiej
temperatury
Oswietlenie wnetrza
chlodziarki

Na prowadnicach Typ o$wietlenia wnetrza

$lizgowych chlodziarki

Tak

Drzwi wewnetrzne chlodziarki

Liczba balkonikéw z

przezroczystg pokrywa

Liczba balkonikéw na
butelki

Srebrny

Srebrny
Chrom

Dotykowy LCD
Wewnatrz (na gérze)

Szkto
Tak

Tak

LED

1
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Liczba regulowanych 3
potek

Pozostale cechy chtodziarki

€

Akcesoria Zestaw listeria, Podstawka Wentylator Tak
do jajek

Pozostale cechy techniczne

i

Wyswietlacz funkcyjny W akacje, Szybkie chtodzenie, Kontrola czasu chlodzenia
Alarm otwartych drzwi Tak

Typ kontroli temperatury Elektroniczny

Liczba kompresoréw 1

Typ czynnika chlodniczego R600a

Typ kompresora Standard

llo$€ czynnika chlodzacego (gr) 369

Max weight door panel (fridge) 26 kg

Srodek pianotwoérczy Cyklopentan

Wydajnos¢ / Nowa Etykieta Energetyczna

 : B

Roczne zuzycie energii 114 kWh/a Poziom hatasu 35dB(A)re 1 pW
Klasa efektywnos$ci E Zdolno$€ utrzymania 0.00 h
energetycznej temperatury w

Klasa emisji hatasu B przypadku braku

akustycznego zasilania

Pojemno$¢ catkowita 3111 Klasa klimatyczna SN, N, ST, T
netto EEI 100 %
Pojemno$¢ chlodziarki 3111

Podtaczenie elektryczne

Wtyczka (F;E) Schuko Napiecie (V) 230-240V
Moc przylaczeniowa 100 W Czestotliwo$¢ (Hz) 50 Hz
Natezenie pradu (A) 0,7 A Diugos$¢ przewodu 240 cm

zasilajacego (cm)
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Stowniczek oznaczen

&

e

AN

Automatyczne rozmrazanie: System
automatycznego odszraniania dziata poprzez
automatyczne odszranianie w regularnych
odstepach czasu eliminujgc koniecznos¢
catkowitego rozmrazania.

Klasa efektywno$ci energetycznej E

Schtadzanie z wykorzystaniem wentylatora:
Umozliwia réwnomierny rozktad temperatury w
lodéwce.

Oswietlenie wnetrza LED

o=t
Mk

A++: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznoSci od rodziny
produktow.

Wyswietlacz LCD

Tryb wakacyjny: Tryb oszczedzania energii.
Pozwala na wyfaczenie komory chtodziarki i
pozostawienie dziatajgcej komory zamrazarki.

Nisza 178 cm
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Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~
109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a
minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting
Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment
Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design
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