
T uotery hmä   Pakastimet

A sennus  Sisäinen

ta rv it ta v a  t i la         178 cm

Ry hmä  Yksi ovi

Vi ite lev ey s    Enintään 60 cm

Viitekorkeus 160 – 200 cm

Jä ä hd y ty sty y p p i          No Frost

Sa ra na ty y p p i        Ovi ovea vasten

Sa ra noid en s i ja int i        Oikealla

Luukun kä t isy y s v oid a a n v a ihta a            Kyllä

Estet i ikka   Universaali

Vä r i   Valkoinen

Ky lkien ma ter ia a l i       Teräs

Ky lkien v ä r i     Valkoinen

Log o  Silkkipainettu

La a t ikoid en e tuosa n     
v ä ri  

Hopea

Nä y ttö   LCD Touch

La a t ikoid en mä ä rä       5

Lä p ä ll isten osa stojen mä ä rä        2

Sisä v a rusteet     Jääpalamuotti

T oimintonä y ttö    Pikapakastuspainike,
Turvalukko,
Lämpötilanhälytin,
Viilennyksen ajastin

Pika p a ka stusp a inike       Kyllä

Ov i a uki-hä ly ty s      Kyllä

Lä mp öt i la n hä ly t in         Kyllä

Lä mp öt i la nsä ä töjen      
mä ä rä 

Elektroninen

Komp ressor ien mä ä rä     1

Jä ä hd y ty sa ineen ty y p p i           R600a

Komp ressor in ty y p p i       Inverter

Ky lmä a ineen mä ä ä rä  g        55 g

Puha ll in   Syklopentaani

Ov ip a nee l in    
ma ksima a linen p a ino    
(p a ka st in)   

25 kg
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Estetiikka

Pakastimen ominaisuudet

Muut tekniset ominaisuudet
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Vuotuinen
energ ia nkulutus 

189 kWh/a

Kokona isnettot i la v uus      212 l

Energ ia luokka   D

Ä ä nita son luokka    B

Pa ka stet i lojen   
t i la v uud en summa    

212 l

Kohotus a ika  10 h

Ne ljä  tä hteä  -   
p a ka stuska p a siteet t i       

18,5 kg/24h

Ilma stoluokitus  SN, N, ST, T

EEI 80 %

Sä hköli i tä ntä     140 W

Virta 1 A

Jä nnite  230-240 V

T a a juus    50 Hz

Johd on p ituus   240 cm

Sä hköp istokkeen ty y p p i       (F;E) Schuko

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Sähköliitäntä
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Symbols glossary

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Energiatehokkuusluokka D

LCD-näyttö: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
käytön yksinkertaistamiseksi.

Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää
osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama
tunti ennen käyttöä.

Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja
ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii
kulutusta merkittävästi.

Asennuksen vaatima tila

No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät
estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei
tarvita.
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