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Tuoteryhma Pakastimet
Asennus Sisdinen
tarvittava tila 178

Ryhma Yksi ovi
Viiteleveys Enintdén 60
Viitekorkeus 160 -200
Jaahdytystyyppi No Frost
Saranatyyppi Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti Oikealla

Luukun kdtisyys voidaan vaihtaa Kylld

U

Estetiikka

LCD)

Estetiikka Universale Logo Silkkipainettu

Vari Valkoinen Laatikoiden etuosan Hopea

Kylkien materiaali Terds vari

Kylkien vari Valkoinen Naytto LCD Touch

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 5

Lapdllisten osastojen maara 2

Muut tekniset ominaisuudet

*|| o) 12

Sisdvarusteet Jadpalamuotti Kompressorien maara 1

Toimintondytto Pikapakastuspainike, Jaahdytysaineen tyyppi R600a
T}_“'VG!_UIFkO’ o Kompressorin tyyppi Inverter
Lampétilanhalytin, Kylmdaineen maadaré g 559
Viilennyksen ajastin Puhalli Svkd ¢ .

allin
Pikapakastuspainike Kylla u- ! . yKIOPENEaar
Ovi auki-hélvtys Kyl Ovipaneelin 25 kg
Vi auki yty y maksimaalinen paino

Lampétilan halytin Kylla (pakastin)

Lampétilansadtojen Elektroninen

maara
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Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019
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Vuotuinen
energiankulutus

Kokonaisnettotilavuus
Energialuokka
Adnitason luokka

Pakastetilojen
tilavuuden summa

189 kWh/a

2121
D
B
2121

Sahkoliitanta
Sdhkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sahkoliitanta 140 W
Virta 1A
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Kohotus aika

Nelja tahted -
pakastuskapasiteetti
Ilmastoluokitus

EEI

Jannite
Taajuus
Johdon pituus

10 h
18.5 Kg/24h

SN, N, ST, T
80 %

230-240V
50 Hz
240 cm
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Symbols glossary
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

LCD-ndytté: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja
ympdristoystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.

No Frost: No Frost- ja Frost free -jarjestelmat
estévdt jddn muodostuksen, jolloin sulatusta ei
tarvita.
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Energiatehokkuusluokka D

Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jaadhdyttaa
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama
tunti ennen kdyttod.

Asennuksen vaatima tila
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Benefit (TT)

No-Forst Cooling System

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door
The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the
appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is
often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption
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