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Tuoteryhma Pakastimet
Asennus Sisdinen
tarvittava tila 178 cm

Ryhma Yksi ovi
Viiteleveys Enint&dn 60 cm
Viitekorkeus 160-200 cm
Jaahdytystyyppi No Frost
Saranatyyppi Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti Oikealla

Luukun kdtisyys voidaan vaihtaa Kylld

U

Estetiikka

LCD)

Estetiikka Universaali Logo Silkkipainettu

Vari Valkoinen Laatikoiden etuosan Hopea

Kylkien materiaali Terds vari

Kylkien vari Valkoinen Naytto LCD Touch

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 5

Lapdllisten osastojen maara 2

Muut tekniset ominaisuudet

*|| o) 12

Sisdvarusteet Jadpalamuotti Kompressorien maara 1

Toimintondytto Pikapakastuspainike, Jaahdytysaineen tyyppi R600a
T}_“'VG!_UIFkO’ o Kompressorin tyyppi Inverter
Lampétilanhalytin, Kylmdaineen maadaré g 559
Viilennyksen ajastin Puhalli Svkd ¢ .

allin
Pikapakastuspainike Kylla u- ! . yKIOPENEaar
Ovi auki-hélvtys Kyl Ovipaneelin 25 kg
Vi auki yty y maksimaalinen paino

Lampétilan halytin Kylla (pakastin)

Lampétilansadtojen Elektroninen

maara
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Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019
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Vuotuinen 189 kWh/a Kohotus aika
energiankulutus Nelja tahtea -
Kokonaisnettotilavuus 2121 pakastuskapasiteetti
Energialuokka D IlImastoluokitus
Aadnitason luokka B EEI

Pakastetilojen 2121

tilavuuden summa

Sahkéliitanta
Sahkoliitanta 140 W Taajuus
Virta 1A Johdon pituus
Jannite 230-240V Sdhkopistokkeen tyyppi
Logistiikkatiedot
Leveys (mm) 557 mm Tarvittavan tilan syvyys
Tarvittavan tilan leveys 560 mm Tarvittavan tilan
Syvyys ilman kahvaa 549 mm korkeus
Korkeus jaloilla 1769 mm Tuotteen leveys kun
ovet ovat tdysin auki
m"r:‘_a:oﬁc,.n. )
548 557
. . ——ES
] -."t‘;i -
. 55{)' o3 e
35 - £
Z i 5,
36,
x
g: " e I

10 h
18,5 kg/24h

SN, N, ST, T
80 %

50 Hz
240 cm
(F;E) Schuko

550 mm
1780 mm

780 mm
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Symbols glossary

(o= Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, I&E| LCD-ndyttd: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi =2 kdytdn yksinkertaistamiseksi.
muuttaa vahingossa.
':'s:fl Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jaahdyttad x| Smegin siirtyminen alykké&@mpiin ja
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama S ympdristoystavdllisempiin malleihin on johtanut
tunti ennen kayttoa. invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.
?:_:.5.? Asennuksen vaatima tila =74 No Frost: No Frost- ja Frost free -jarjestelmat
* ) estdvat jGdn muodostuksen, jolloin sulatusta ei
tarvita.
{0!  Energiatehokkuusluokka D
SMEG SPA 26.8.2026
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