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Beépitett Greg
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Referencia szélesség
Referencia magassdg
Htés tipusa

Zsanér tipusa

Zsanér pozicidja
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Design

LCD)

CESFLAY

Design csaldd
Szin

Oldalsé anyag
Oldalsé szin

S9F174DND

Fagyasztdk
Beépithet6
178

Egyszdrnyu ajté

60-ig

160 -200
Nincs fagy
Ajté az ajtén
Jobbra

Igen

Univerzdlis
Fehér

Fém

Fehér

Fagyasztérekesz jellemzoi

Fidkok szdma

Fedeles rekeszek szdma

Egyéb miiszaki jellemzok
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Fagyasztérekesz
tartozékok

Funkcidék megjelenitése

Gyorsfagyasztds gomb
Ajté riasztds
HOémérséklet riasztas

A homérséklet-
szabdlyozds tipusa

Jégkockatarté

Gyorsfagyasztds,
Reteszelés, HOmérséklet
riasztds, Hitési id6zit6
Igen

Igen

Igen

Elektronikus

Logo
Fiékok profilszine
Kijelzo

Kompresszorok szdma
Hiitokdzeg gdz tipusa
A kompresszor tipusa
Refrigerant Quantity
(gr)

Foam agent

Max weight door panel

(freezer)

Silk screen
Ezist
LCD Touch

1
R600a
Inverter
55¢

Cyclopentane
25 kg
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Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet
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Eves energiafogyasztds 189 kWh/a
Teljes nettd lrtartalom 2121

Energiahatékonysdgi D
osztdly

LevegOben terjed6 B
akusztikus

zajkibocsdtdsi osztdly

A fagyasztott tér(terek) 2121
térfogatdnak dsszege

Elektromos csatlakozds

Dugé (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozds 140W
névleges értéke
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HOmérséklet-emelkedés
ideje

4 csillag - Fagyasztdsi
kapacitds

Klimaosztdly

EEI

Fesziltség
Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza

778 .

10 h
18.5 Kg/24h

SN, N, ST, T
80 %

230-240V
50 Hz
240 cm
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Symbols glossary
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Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.

Gyorsfagyasztds: A gyorsfagyasztds funkciét a
haszndlat el6tt néhdny érdval aktivdlva
lecsékkenti a rekesz hOmérsékletét.

Beépitett Ureg

D energiahatékonysdgi osztdly

LCD kijelz0: a teljesitmény optimalizdldsa és a
készilék haszndlatdnak egyszerlisitése.

A Smeg intelligensebb és kérnyezetbardtabb
modellek felé térténd elmozduldsa az inverteres
technolégia vdlasztdsdhoz vezetett, ami
jelentdsen csékkenti a fogyasztdst.

No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek
megakaddlyozzdk a jégképzEdést, igy nincs
sziikség leolvasztdsa.
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Benefit (TT)

No-Frost hilitorendszer

A No Frost rendszer megakaddlyozza a jégképzOdést, és hozzdjdrul az élelmiszerek megfelelbb megbrzéséhez a
h(it6szekrényben

Ajté-ajté zsanér
A rogzitett zsanérok, mds néven ajté-ajté zsanérok, kdzvetleniil csatlakoztatjdk a szekrényajtét a késziilék ajtajdhoz

A szekrény ajtaja nem csatlakozik a szekrénysor tébbi részéhez. Ehelyett teljesen régzitve lesz a késziilék ajtajahoz.
Ezért a készilék ajtaja tartja a szekrény ajtajdnak sdlydt. Ez a fajta szerelvény gyakran erGsebb, mint egy csiszé
zsanéros szerelvény, és simdbb feliletet eredményezhet.

Megfordithaté ajté

A megfordithaté ajté rugalmas telepitést és helyoptimalizdldst biztosit

roor

R600a Hitogdz

A kérnyezetbardt R600a h(itdgdz hozzdjdrul a gyors hlitéshez alacsonyabb energiafogyasztdssal

SMEG SPA 2025.07.11.
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