
T ermékcsa lá d    Fagyasztók

Ü zemb e he ly ezés     Beépíthető
Beép íte t t  üreg     178 cm

Ka teg ór ia    Egyszárnyú ajtó

Referencia  szé lesség   60-ig cm

Referencia  ma g a ssá g      160 – 200 cm

Hűtés t íp usa   Nincs fagy

Z sa nér t íp usa     Ajtóra szerelhető zsanér

Z sa nér p ozíc iója     Jobbra

M eg ford ítha tó a jtó      Igen

Desig n csa lá d    Universale

Szín Fehér

Old a lsó a ny a g      Fém

Old a lsó szín   Fehér

Log o  Silk screen

Fiókok p rofi lszíne   Ezüst

Ki je lz  ő LCD Touch

Fiókok szá ma  5

Fed e les rekeszek szá ma    2

Fa g y a sztórekesz   
ta rtozékok

Jégkockatartó

Funkciók meg je lenítése   Gyorsfagyasztás,
Reteszelés, Hőmérséklet
riasztás, Hűtési időzítő

G y orsfa g y a sztá s g omb         Igen

A jtó r ia sztá s     Igen

Hőmérsékle t  r ia sztá s      Igen

A  h őmérsékle t-
sza b á ly ozá s t íp usa      

Elektronikus

Komp resszorok szá ma   1

Hűtőközeg  g á z t íp usa      R600a

Komp resszor t íp usa    Inverter

Refr ig era nt  Qua nt ity     
(g r)

55 g

Foa m a g ent    Cyclopentane

M a x  w e ig ht  d oor p a ne l          
(freezer)

25 kg
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Év es energ ia fog y a sztá s        189 kWh/a

T e l jes net tó     űrta rta lom   212 l

Energ ia ha tékony sá g i     
osztá ly

D

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá si  osztá ly     

B

A  fa g y a sztot t  té r(te rek)        
té rfog a tá na k összeg e    

212 l

Hőmérsékle t-emelked és 
id e je 

10 h

4  csi l la g os –    
Fa g y a sztá si  ka p a citá s         

18,5 kg/24h

Klíma osztá ly    SN, N, ST, T

EEI 80 %

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  

140 W

Á ra mer  ősség 1 A

Feszültség 230-240 V

Frekv encia  (Hz)   50 Hz

T á p ká b e l hossza       240 cm

Vil la ny d ug ó      (F;E) Schuko

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Elektromos csatlakozás
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Symbols glossary

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a
készülék használatának egyszerűsítése.

Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a
használat előtt néhány órával aktiválva
lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.

A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb
modellek felé történő elmozdulása az inverteres
technológia választásához vezetett, ami
jelentősen csökkenti a fogyasztást.

Beépítési magasság No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek
megakadályozzák a jégképződést, így nincs
szükség leolvasztása.

D energiahatékonysági osztály
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