
Prod uktg rup p e     Frysere

Insta l la sjon    Innbygd

Inneb y g d  nis je      178

Ka teg or i    Én dør

Refera nseb red d e     Opptil 60

Refera nsehøy d e    160 - 200

T y p e  kjøl ing      Ingen frost

T y p e  heng se l       Dør til dør

Heng se lp osis jon     Høyre

Vend b a r d ør     Ja

Estet ikk  Universell

Fa rg e   Hvit

M a ter ia le  s id e        Stål

Fa rg e  p å  s id e        Hvit

Log o  Silketrykk

Skuffe  p rofi l fa rg e       Sølv

Disp la y   LCD Touch

A nta l l  skuffe r      5

A nta l l  a v d e l ing er med  kla ff             2

T i lb ehør – innv end ig    
a v d e l ing    

Isbrett

Funksjoner d isp la y    Hurtig frysing, kontrollås,
Temperatur alarm, Kjøling
timer

Hurt ig fry sing skna p p       Ja

Dør å p en a la rm     Ja

T emp era tur  a la rm       Ja

T y p e  temp era turkontrol l        Elektronisk

A nta l l  komp ressorer      1

T y p e  kjøleg a ss       R600a

T y p e  komp ressor      Inverter

Kjølemid d e l M eng d e  (g )         55 g

Skummid d e l    Syklopentan

M a ksima l v ekt  d ørp a ne l        
(fry ser)

25 kg
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Estetisk linje

Egenskaper fryseravdeling

Andre tekniske egenskaper
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Å rl ig  energ iforb ruk      189 kWh/a

T ota lt  net tov olum      212 l

Energ i
e ffekt iv ite tskla sse   

D

Luftb å ren a kust isk   
støy emisjonskla sse 

B

Sum a v  v olum i  
frossenka mmer(e ) 

212 l

T ine  t id    10 h

Firest je rners 
fry seka p a site t    

18.5 Kg/24h

Klima kla sse   SN, N, ST, T

EEI 80 %

Støp se lty p e     (F;E) Schuko

Elekt r isk 
t i lkob l ing seffekt    

140 W

Strøm 1 A

Sp enning  230-240 V

Frekv ens  50 Hz

Leng d e  p å  led ning       240 cm

Elektrisk tilkobling
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Symbols glossary

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en
innretning som låser programmet/syklusen slik at
den ikke kan endres ved uhell.

Energieffektivitetsklasse D

LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle
bruken av apparatet.

Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer
temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres
noen timer før bruk.

Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og
økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt
inverter-teknologi, noe som reduserer
energiforbruket betraktelig.

Nisje for innbygging

No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår
at det danner seg islag, slik at ingen tining er
nødvendig.
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Benefit (TT)

No-Forst  Cool ing  Sy stem   

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator 

Door-on-d oor Hing e 

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door 

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the
appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is
often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Rev ersib le  Door  

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation 

R6 0 0 a  Refr ig era nt  G a s         

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption 
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