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Rodzina produktéow
Instalacja

Nisza do zabudowy
Kategoria

Szerokos$¢ referencyjna
Wysoko$¢ referencyjna
Typ chlodzenia

Typ zawiasu

=
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Pozycja zawiaséw
Odwracalne drzwi

Linia wzornicza

LCD)

CESFLAY

Linia wzornicza
Kolor

Material na bokach
Kolor zewnetrzny

S9F174DND

Zamrazarki
do zabudowy

Zawiasy state ("sztywny montaz")

178 cm
Pojedyncze drzwi
60 cm cm
160 - 200 cm
No-Frost
Prawy
Tak

Universal

Biaty

Metal

Biaty

Cechy komory zamrazalnika

Liczba szuflad

Liczba przedziatéw z pokrywka

Pozostale cechy techniczne

* e 2

Akcesoria zamrazalnika Foremka do lodu

Wyswietlacz funkcyjny

Przycisk szybkiego
mrozenia

Alarm otwartych drzwi
Alarm wzrostu
temperatury

Typ kontroli
temperatury

Szybkie mrozenie, Blokada
sterowania, Alarm wzrostu
temperatury, Kontrola
czasu chtodzenia

Tak

Tak
Tak

Elektroniczny

Logo
Kolor profili szuflad
Wyswietlacz

Liczba kompresoréw

Rodzaj czynnika
chlodniczego

Typ kompresora
Refrigerant Quantity (g)
Srodek pianotwérczy

Max weight door panel
(freezer)

U

Serigrafia
Srebrny
Dotykowy LCD

1
R600a

Inverter
55¢g
Cyklopentan
25 kg

SMEG SPA

13.12.2025



o33°SMEY

Wydajnos¢ / Nowa Etykieta Energetyczna

arar
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Roczne zuzycie energii
Pojemno$¢ catkowita
netto

Klasa efektywnosci
energetycznej

Klasa emisji halasu
akustycznego

189 kWh/a
2121

D

B

Pojemno$¢ zamrazalnika 212 |

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa 140 W
Natezenie pradu (A) 1A
Napiecie 230-240V
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Zdolno$¢ utrzymania
temperatury w
przypadku braku
zasilania

4 gwiazdki - zdolnos¢
zamrazania

Klasa klimatyczna
EEI

Czestotliwos$¢ (Hz)
Diugos$c¢ przewodu
zasilajacego
Wtyczka

ii:]

10 h

18,5 kg/24h

SN, N, ST, T
80 %

50 Hz
240 cm

(F;E) Schuko
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Stowniczek oznaczen

(o= Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg <U! Klasa efektywnosci energetycznej D
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

W@ Wyswietlacz LCD *:?r:l Szybkie zamrazanie

¥ x| System pozwalajgcy zredukowaé poziom zuzycia Nisza 178 cm

energii.

%55 No Frost: Dzieki tej funkcji nie ma potrzeby
9 rozmrazania lodéwki

SMEG SPA 13.12.2025



	S9F174DND
	Linia wzornicza
	Cechy komory zamrażalnika
	Pozostałe cechy techniczne
	Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna
	Podłączenie elektryczne
	Słowniczek oznaczeń


