
Rod zina  p rod uktów     Zamrażarki

Insta la cja   do zabudowy

Nisza  d o za b ud ow y       178 cm

Ka teg or ia    Pojedyncze drzwi

Szerokość re fe rency jna    60 cm

W y soko  ść re fe rency jna    160 - 200

T y p  ch    łod zenia  No-Frost

T y p  za w ia su       Zawiasy stałe ("sztywny montaż")

Pozy cja  za w ia sów      Prawy

Od w ra ca lne  d rzw i        Tak

L inia  w zornicza    Universal

Kolor Biały
M a ter ia    ł na  b oka ch    Metal

Kolor  zew n  ęt rzny Biały

Log o  Serigrafia

Kolor  p rofi l i  szufla d       Srebrny

W y  św iet la cz    Dotykowy LCD

Liczb a  szufla d     5

L iczb a  p rzed zia      łów  z p okry w k    ą 2

A kcesor ia  za mra     ża lnika  Foremka do lodu

W y  św iet la cz funkcy jny     Szybkie mrożenie, Blokada
sterowania, Alarm wzrostu
temperatury, Kontrola
czasu chłodzenia

Przy cisk szy b kieg o   
mrożenia

Tak

A la rm otw a rty ch d rzw i        Tak

A la rm w zrostu  
temp era tury 

Tak

T y p  kontrol i   
temp era tury 

Elektroniczny

L iczb a  komp resorów    1

Rod za j czy nnika  
ch łod niczeg o 

R600a

T y p  komp resora     Inverter

Refr ig era nt  Qua nt ity     
(g r)

55 g

Środ ek p ia notw órczy     Cyklopentan

M a x  w e ig ht  d oor p a ne l          
(freezer)

25 kg

S9F174DND
 

Linia wzornicza

Cechy komory zamrażalnika

Pozostałe cechy techniczne
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Roczne  zu ży cie  energ i i      189 kWh/a

Pojemność ca łkow ita
netto

212 l

Kla sa  e fekty w no     ści
energ ety czne j  

D

Kla sa  emisj i  ha     ła su
a kusty czneg o  

B

Pojemność za mra  ża lnika  212 l

Z d olno  ść ut rzy ma nia  
temp era tury  w  
p rzy p a d ku b ra ku      
za si la nia  

10 h

4  g w ia zd ki -  zd olno       ść
za mra  ża nia

18,5 kg/24h

Kla sa  kl ima ty czna      SN, N, ST, T

EEI 80 %

M oc p rzy   łączeniow a  140 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   1 A

Na p i  ęcie  230-240 V

Częstot l iw o   ść (Hz) 50 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o

240 cm

W ty czka   (F;E) Schuko

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Podłączenie elektryczne
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Słowniczek oznaczeń

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Klasa efektywności energetycznej D

Wyświetlacz LCD Szybkie zamrażanie

System pozwalający zredukować poziom zużycia
energii.

Nisza 178 cm

No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby
rozmrażania lodówki
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Benefit (TT)

Sy stem No-Frost

Technologia No Frost eliminuje osadzanie się lodu, zapewniając optymalne warunki dla świeżości produktów. 

Door-on-d oor Hing e 

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door 

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the
appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is
often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Drzw i z mo żl iw o ści ą zmia ny  kie runku otw iera nia    

Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania zapewniają elastyczną instalację i optymalizację przestrzeni. 

Czy nnik ch  łod niczy  6 0 0 a    

Ekologiczny czynnik chłodniczy zapewnia szybkie chłodzenie przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii 
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