
Prod ukt fa mil ie     Frysere

Insta l la t ion     Integrerbare

Ind b y g g et  niche       178 cm

Ka teg or i    Enkelt låge

Referenceb red d e    Indtil 60 cm

Referencehøjd e  160 - 200 cm

Køle ty p e    No Frost

Hæng se lty p e     Glidende

Hæng se lp osit ion     Højre

Vend b a r lå g e      Ja

Æ stet ik   Universal

M a ter ia le     Stål

S id ema ter ia le     Metal

S id efa rv e    Hvid

Skuffe r  p rofi l fa rv e        Sølv

Disp la y   Touch LCD

A nta l skuffe r    5

A nta l rum med  kla p     2

T ilb ehør ind v end ig     
a fd e l ing   

Akkumulator, Isbakke

Funkt ioner ,  skærm    Lynfrys, Temperaturalarm,
Køletimer

Kna p  t i l  hurt ig     
ind fry sning 

Ja

La mp e for 
temp era tura la rm   

Ja

Lå g e  å b en a la rm        Ja

T emp era tursty r ing sty p e         Elektronisk

A nta l komp ressorer    1

Kølemid d e lg a s,  ty p e         R600a

T y p e  a f komp ressor       Inverter

Kølemid d e l mæng d e (g r)       55 g

Vent i le r ing smid d e l         Cyklopentan
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Å rl ig t  st rømforb rug       236 kWh/a

Sa mlet  net tov olumen     212 l

Energ ie ffekt iv ite tskla sse       E

Luftb å ren a kust isk   
støjemissionskla sse

B

Summen a f mæng d erne  
a f d e  frosne  rum   

212 l

Op tøning st id    10 h

First je rnet  -  
Fry seka p a cite t    

16,5 kg/24h

Klima kla sse   SN, N, ST, T

EEI 100 %

Elekt r isk kla ssifice r ing      274 W

Nuv ærend e   1,8 A

Sp ænd ing   220-240 V

Frekv ens (Hz)  50 Hz

Ka b e llæng d e      240 cm

St ik  (F;E) Schuko

Elektrisk tilslutning
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Symbols glossary

Energieffektivitetsklasse E LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og
forenkle brugen af apparatet.

Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker
temperaturen i rummet, når det aktiveres et par
timer før brug.

Smegs udvikling mod mere intelligente og
miljøvenlige modeller har ført til valget af
Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget
betydeligt.

Indbygget niche No frost: No Frost og Frost-frie systemer
forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for
afrimning.
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