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Produktfamilie Frysere [y
Installation Integrerbare L
Indbygget niche 178 cm
Kategori Enkelt Iage i = |
Referencebredde Indtil 60 cm _—
Referencehgjde 160 - 200 cm
Koletype No Frost —
Haengseltype Glidende B—
Haengselposition Hojre
Vendbar lage Ja :
/Estetik
LCD)

Astetik Universal Sidefarve Hvid
Materiale stal Skuffer profilfarve Selv
Sidemateriale Metal Display Touch LCD
Fryseafdeling egenskaber
Antal skuffer 5
Antal rum med klap 2
Andre tekniske egenskaber

=

*| 1S
Tilbeher indvendig Akkumulator, Isbakke Antal kompressorer 1
afdeling Kelemiddelgas, type R600a
Funktioner, skaerm Lynfrys, Temperaturalarm, Type af kompressor Inverter

h Keletimer Koelemiddel maengde (gr) 559

Knap til hurtig Ja Ventileri - I Kl t
indfrysning entileringsmidde Cyklopentan
Lampe for Ja

temperaturalarm
Temperaturstyringstype Elektronisk
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Arligt stremforbrug 236 kWh/a
Samlet nettovolumen 2121
Energieffektivitetsklasse E
Luftbaren akustisk B

stojemissionsklasse

Summen af mengderne 212|
af de frosne rum

Elektrisk tilslutning
Elektrisk klassificering 140 W
Nuvarende 1A

Spanding 230-240V
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Opteningstid
Firstjernet -
Frysekapacitet
Klimaklasse
EEI

Frekvens (Hz)
Kabelleengde
Stik

10 h
16,5 kg/24h

SN, N, ST, T
100 %

50 Hz
240 cm
(F;E) Schuko
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Symbols glossary

L : H Energieffektivitetsklasse E I&E| LCD-skeerm:for at optimere ydeevnen og
forenkle brugen af apparatet.

‘:&*l Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning saenker ¥ x| Smegs udvikling mod mere intelligente og
temperaturen i rummet, nar det aktiveres et par > miljgvenlige modeller har fort til valget af
timer for brug. Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget
betydeligt.
L:.‘? Indbygget niche .1':)0 No frost: No Frost og Frost-frie systemer
. forhindrer dannelse af is, s& der ikke er behov for
afrimning.
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