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Estetiikka

LED

Estetiikka Universale Laatikkojen etuosan
Materiaali Metallia varin

Kylkien materiaali Terds Lasihyllyjen reunan vari
Kylkien vari Valkoinen Naytto

Oven hyllyjen reunan Hopea Ndyton osio

vari

Jaakaapin ominaisuudet

A

JLED)

A

Sdadadettavien hyllyjen 5
materiaali

Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Hedelma- ja 1 Lamppujen lukumaara
vihanneslaatikoiden Jadkaapin sisavalo
maara Jaakaapin sisdvalon
Saddettavien hyllyjen Lasi tyyppi

madra

Vihanneslaatikon Liukukiskoilla

kannen tyyppi

Kannellinen Kylla

vihanneslokero

Jaakaapin sisdovi

Pullohyllyjen méaara

Hopea

Hopea
LED
Sisalla (kylmatila)

Lasi

Kylla
LEDit
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Lapindkyvalla kannella 1
varustettujen
ovihyllyjen maara

Sdadettdvien 3
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

®

Lisavarusteet Munakenno Puhallin Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

_F

Ndytén toiminnot Pikajaahdytys
Lampotilansaatdjen maara Elektroninen

Kompressorien maara 1

Jaghdytysaineen tyyppi R600a

Kompressorin tyyppi Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jadkaappiaineen madara (g) 42 g

Vaahdon tyyppi Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019

a@

Vuotuinen 114 kWh/a Kylmasailytystilojen ja 3101
energiankulutus pakastamattomien
Energialuokkq E ti|0jen tilavuuksien

Adnitason luokka B summa

Kokonaisnettotilavuus 3101 Adnitaso 32dB(A)re 1 pW
Iimastoluokitus SN,N,ST, T
EEI 100 %
Sahkoéliitanta
Sdahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko Jannite (V) 230-240V
Sahkdéliitanta 100w Taajuus (Hz) 50 Hz
Virta (A) 0,7 A Johdon pituus 240 cm
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Symbols glossary

L : H Energiatehokkuusluokka E

LEC LED-ndaytt6: nayttad valitut ohjelmat, toiminnot
=2 ja vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson
loppumista.

@ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdava
jéékaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen “2l tapa valaista laitteen siséosa.
IGmpdtilan jakelun jadkaapissa.

[~ Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja 178 Asennuksen vaatima tila
ympdristoystavdllisempiin malleihin on johtanut *
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.
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Benefit (TT)

Puhallin

Tuuletin edist@a ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympadristoystavdallinen R600a-jaahdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella

Jadkaapin sisdvalaistus

Sisdvalaistus tadydelliseen hyllyjen nakyvyyteen jadkaappiosastossa

Hedelma- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estden mahdollisen
saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vahentdd melu- ja tarindtasoja, luoden hiljaisen ja miellyttdvén keittioympdriston

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittdavia etuja jadhdytysjarjestelmissa, parantaen seka suorituskykya
ettd energiatehokkuutta. Parempi Idmpdotilansaaté takaa tasaisemman ja vakaan sisdympdriston, sdilyttden ruoan
tuoreuden. Tdma teknologia myos vdhent&d energiankulutusta, silld kompressori sGdtéd nopeuttaan
jaahdytystarpeen mukaan.

Sisdinen naytto

Sisd@inen ndytto tarkkaan lGmpo6tilansaatoon ja siistiin, minimalistiseen muotoiluun
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