
T uotep erheT uotep erhe Blast chiller

Ka teg or iaKa teg or ia Pienikokoinen 45 cm

Vita l ity  sy stemVita l ity  sy stem Kyllä

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähköinen

Lä mp öe lementt iLä mp öe lementt i Elektroninen

Jä ä hd y ty sty y p p iJä ä hd y ty sty y p p i Puhallinavusteinen

Estet i ikkaEstet i ikka Dolce Stil Novo

Vä riVä r i Musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

Desig nDesig n Litteä

Osien p intaOsien p inta Ruostumaton teräs

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

La sin ty y p p iLa sin ty y p p i Eclipse

Ov iOv i Täysin lasia

Ka hv a sett i  t i la t ta v issaKa hv a sett i  t i la t ta v issa
er ikseener ikseen

Dolce Stil Novo

Ka hv a n v ä r iKa hv a n v ä r i Musta

Log oLog o Lisätty

A utoma a tt ise t  ohje lma tA utoma a tt ise t  ohje lma t 52

Lä mmity stoimintojen lukumä ä räLä mmity stoimintojen lukumä ä rä 5

Ky lmien toimintojen lukumä ä räKy lmien toimintojen lukumä ä rä 5

A utoma a tt inen p uhd istusA utoma a tt inen p uhd istus

Ky lmä t  toiminnotKy lmä t  toiminnot

Pre-cooling  Preservation  Pullon viilentäjä

Syväpakastus  Viilentävä

Lä mmity stoiminnotLä mmity stoiminnot

Matalan lämpötilan ohjelma  Ajastettu sulatus  Kohotus

Pronto  Sulatustoiminto painonmukaan

SAB4604NXSAB4604NX
 

EstetiikkaEstetiikka

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot
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Nä y ttö /  ke l loNä y ttö /  ke l lo Graafinen TFT-
kosketusvärinäyttö

Nä y tön kie ltenNä y tön kie lten
lukumä ä rälukumä ä rä

13

Nä y tön kie le tNä y tön kie le t IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DA, NO, PL, FI

A setusten sä ä töA setusten sä ä tö Kosketussäätö

Ov en a v a a misen hä ly ty sOv en a v a a misen hä ly ty s Kyllä

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in Elektroninen

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

M uut  v a l inna tM uut  v a l inna t Demo-tila, Kellon asetukset,
Lapsilukko, Kieliasetus,
Digitaalikello, Sävyt

Va lmistusVa lmistus
lä mp ömit ta r i l lalä mp ömit ta r i l la

Kyllä

Jä ä hd y ty sJä ä hd y ty s Kyllä

Esit te ly t i laEsit te ly t i la Kyllä

Sä v y tSä v y t Standardi

Kronolog inenKronolog inen Kyllä, viimeiset 10
toimintoa

Komp ressor in ty y p p iKomp ressor in ty y p p i Standardi

Pa ka st inka a sun ty y p p iPa ka st inka a sun ty y p p i R290

Ky lmä a ineen mä ä räKy lmä a ineen mä ä rä 130 g

M eluta soM eluta so 48 dBA

Lä mp öt i la nsä ä d inLä mp öt i la nsä ä d in Elektroninen

Vä himmä islä mp öt i laVä himmä islä mp öt i la -35 °C

Enimmä islä mp öt i laEnimmä islä mp öt i la 75 °C

U unin s isä ma ter ia a l iU unin s isä ma ter ia a l i Ruostumaton teräs

Hy lly jen mä ä räHy lly jen mä ä rä 3

Hy lly jen ty y p p iHy l ly jen ty y p p i Metallitelineet

Va lon ty y p p iVa lon ty y p p i Halogeeni

Va lon tehoVa lon teho 20 W

Va lo kun ov i  on a ukiVa lo kun ov i  on a uki Kyllä

Y lä lä mp ö -  tehokkuusY lä lä mp ö -  tehokkuus 250 W

Ov ena v a us-tekni ikkaOv ena v a us-tekni ikka Normaali avaaminen

T urv a termosta a tt iT urv a termosta a tt i Kyllä

Lä mmity s keskey ty y  kunLä mmity s keskey ty y  kun
ov i a v a ta a nov i a v a ta a n

Kyllä

U unin net tosisä mita t  (kU unin net tosisä mita t  (k
x  l  x  s)x  l  x  s)

225 x 475 x 360 mm

Rit i lä ,  ta ka p y sä y ty sRit i lä ,  ta ka p y sä y ty s 1

Ea sy FitEa sy Fit Kyllä

M uuM uu Mikrokuituliina

Sä hköp istokkeen ty y p p iSä hköp istokkeen ty y p p i (F;E) Schuko

Jä nniteJä nnite 220-240 V

Sä hköli i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 270 W

VirtaVirta 2,5 A

T a a juus (HZ )T a a juus (HZ ) 50 Hz

Johd on p ituusJohd on p ituus 200 cm

SäätimetSäätimet

 

VaihtoehdotVaihtoehdot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

VakiovarusteetVakiovarusteet

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

SM OLDSM OLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille.
Käytettävissä -60°C – +230°C
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Symbols glossarySymbols glossary

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Jäähdytys: Voit jäähdyttää ruoan nopeasti 80/90
°C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien
estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi
sekä laadun ylläpitämiseksi.

Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan
mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin
voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja
vivahteiden tehostamiseksi.

Esijäähdytys: mahdollistaa osaston
kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa
pikajäähdyttimeen parhaiden jäähdytys- ja
pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin
esijäähdytysjaksoa suositellaan.

Pullojen jäähdytys: voit jäähdyttää viini- ja muita
juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan
tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa
tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n
minuutissa.

Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90
°C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se
pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen
tuoreen ruoan organoleptiset ja
ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee
ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden
muodostumisen.

Sähkö Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso
voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa
käytön aikana muodostunut kondensaatio.

Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm -
täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen
toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä
ja eri tyyleinä.

Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten
kosketussäädinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon
avulla ruoka voidaan säilyttää
jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja
lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se
odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.

Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän
toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa
jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin
perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee
mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää
pehmeyden, jonka ainoastaan tämä
kypsennystekniikka saa aikaan.

Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit
luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista
kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa
lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin
kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan
välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon
kotijogurtin valmistuksen.

Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien
sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että
ruoka kypsenisi vain osittain ja että sen
proteiinisisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi
hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan
luonnollista kosteutta ja makua.

Aika- tai painoperusteinen sulatus: ruokien
sulatus sujuu nopeasti ja tasaisesti ilman, että
ruoka kypsenisi vain osittain ja että sen
proteiinisisältö ja laatu kärsisivät. Prosessi
hallinnoi lämpötilaa ja ylläpitää ruoan
luonnollista kosteutta ja makua.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

T FT -kosketusnä y ttöT FT -kosketusnä y ttö

Full kosketusvärinäyttö helppokäyttöistä ja intuitiivista käyttöliittymää varten 

Intuitiivinen, värillinen käyttöliittymä tarjoaa välittömän ja yksinkertaisen käyttökokemuksen, jonka avulla ohjelmat ja
toiminnot voidaan valita nopeasti. Kosketusohjaimet mahdollistavat sujuvan ja tarkan navigoinnin, ja lämpötilojen,
aikojen ja asetusten selkeä näyttö takaa optimaalisen valvonnan prosessin jokaisessa vaiheessa.

Irrote t ta v a  lä mp öt i la -a ntur iIr rote t ta v a  lä mp öt i la -a ntur i

Korkea tarkkuus ja erinomaiset tulokset irrotettavan lämpötila-anturin ansiosta, joka mahdollistaa täydellisen ja
hallitun kypsennyksen 

Aseta lämpötila-anturi paikalleen, jotta voit seurata ruoan sisälämpötilaa ja saada täydellisiä tuloksia. Hidas
kypsennystoiminto parantaa makua ja mureutta säilyttäen samalla olennaiset ravintoaineet.

Vita l ity  Sy stemVita l ity  Sy stem

Smegin pikajäähdyttimen, Galileo uunin ja tyhjiölaatikon yhdistetty käyttö säilyttää elintarvikkeiden aistinvaraiset ja
ravitsemukselliset ominaisuudet 
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