o33°SMEY

SCD90IMX9-1

Tlizhely mérete 90x60 cm
Rekeszek szdma energiafogyasztdsi cimkével 1

Sat6tér hoforrds ELEKTROMOSSAG
F6zO6lap tipusa Indukciés

FO6 satotér tipusa

Tisztité rendszer f6 sito

Holégkeveréses
GOztisztitds

EAN kéd 8017709279240
Energiahatékonysdgi osztdly A

Design

Design Szabvdény Vezérldelemek szine
VezérlGpanel szine Rozsdamentes acél Vezérl6k szdma
Design csalad Classica Serigraphy colour
Logé Embossed Kijelzo

Szin Rozsdamentes acél Ajté

Logo position Facia below the oven Pohartipus
Fellletkezelés Szatén Fogantydu

Serie Concerto Fogantyud szine
F6zO0lap szine Rozsdamentes acél

Vezérlési bedllitas Vezérldgombok Tarolérekesz
tipusa Lab
Vezérlogombok Smeg Classic

Programok / Funkcidk

Satési funkcidk szdma 8

Hagyomdnyos sitési funkcidk

~

Légkeverés nélkul

ECO| Eco

22| Légkeveréses grill (nagy)

Légkeveréses

@)
@

= =
- Ll

Kis grill

Légkeveréses alsé

»
(R

Rozsdamentes acél
7

Fekete

elektronikus 5 gomb
Teljes lveg

Stopsol

Smeg kerek fogantyu
Szdlcsiszolt rozsdamentes
acél

Ajté

Ezlst

Légkeverés

Nagy grill
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Tisztitdsi funkcidk

&

\/'| GOztisztitds

FOz0lap opcidk

oo [E

Reteszelés

Korldtozott
energiafogyasztdasu
Gzemméd

Igen
Igen

FOzOlap miiszaki jellemzoi

® sTOP
OCT

F6z6z6ndk szdma 6sszesen 5
Bal els0 - Indukcids — szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Bal hdtsé - Indukciés — szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 18.0 cm
Kézponti - Indukciés — szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 27.0 cm
Jobb hdtsé - Indukciés — szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 18.0 cm
Jobb els6 - Indukcids — szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Rdsegitéses f6z6z6ndk

szdma

Automatikus
kikapcsolds

tilmelegedés esetén

Automatikus
edényérzékelés

5

Igen

Igen

FO sito miiszaki jellemzok

ﬁ

H gz

W
ﬂ::

Ventildtor szdma

A sitOtér netté
térfogata

Brutté térfogat, 1.
sitétér

Sitotér anyaga
Polcok szdma
Polcok tipusa
Vildgitas tipusa
Fényer0Osség

Siatési id6 bedllitdsa
Amikor a siito ajtaja
nyitva van, vildgit
Ajtényilas

Kiveheto ajté

Teljes Gveg bels6 ajté

2
1151

1291

Ever Clean zomdnc
5

Fémallvdnyok
Halogén

40 W

Inditds és ledllitds
Igen

Lehajthaté lap

Igen
Igen

Korldtozott

energiafogyasztds W-

ban

Minimdlis edénydtméré

kijelzése
Kivdlasztott zéna
visszajelzo

Levehet6 belso ajté
Ajtéivegek szdma
Osszesen

Hoévisszavero
ajtéiivegek szdma

Biztonsdgi termosztat

Hitorendszer

Haszndlhaté siitotér
méretei (ma. x ma. x

mé.)

HOémérséklet
szabdlyozas

Alsé fitdelem
teljesitmény
Felso fiitGelem —
Teljesitmény
Grillezo elem

3700, 4800, 7400 W

Igen

Igen

Igen

Igen
Erintd
371x724x418 mm

Elektromechanikus

1700 W

1200 W

1700 W

SMEG SPA
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FO siitotér jellemzoi

1d6zit6
Siités vége hangjelzés

Igen
Igen

Nagy grill —
Teljesitmény

Kér alakd fltéelem —
Teljesitmény

Grill tipusa

Minimdlis hémérséklet
Maximdlis homérséklet

Mellékelt tartozékok a fo sitoh6z és f6z6laphoz

HdGtsé és oldalsé
utké6zovel elldtott
dllvany

20 mm mély tepsi

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 10600 W
névleges értéke
Jelenlegi 46 A
Fesziltség 220-240V
Fesziiltség 2 (V) 380-415V
900 —
— 'f,,f”“-\
= |

776
728

105-160

600

46

40 mm mély tepsi
Grillrdcs

A telepitett elektromos
kdbel tipusa

Elektromos kdbel tipusa
Frekvencia
Sorkapocs

.38

2900 W
2x 1550 W

Elektromos

50 °C
260 °C

Igen, egyfdzisu

Igen, két- és hdromfdzisu
50/60 Hz
5 poles

SMEG SPA
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Compatible Accessories

AIRFRY9

Forréleveg0s sitd dllvany AIRFRY .
Idedlis a hagyomdnyos zsiradékban
siités reprodukdldsdra, de kevesebb
kaldridval és zsirral. Lehetdvé teszi az
olyan ételek gyors és egyszer(
elkészitését, mint a silt krumpli, a salt
z6ldségek és a hal, tokéletes piruldst és
ropogdsra sitést biztositva.

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP

Részben kihdzhato teleszkdépos
vezetOsinek(1 szint), hagyomdnyos
sUt6khdz alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és megkonnyitik
a tdlcdk zékkenOmentes kihlGzdsdt.

KIT6GOOSNL-9

Fedbszalag a f6z0lap hdtsé oldaldhoz,
60 mm mélységig, 90 cm-es egysiitds
Concerto tlizhelyekhez

KITH95

Magassdgnéveld Idbak (950 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tlizhelyekhez (911-966 mm)

PALPZ

Pizzalapdt 6sszehajthaté fogantyuval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Kénnyen és
kényelmesen haszndlhaté és tdrolhaté.
Tokéletes pizza, kenyér és sés
péksitemények biztonsdgos és
professziondlis tdlaldsdhoz.

AL90X9

Falvédd, 90 cm-es Concert
tlizhelyekhez g4z f6z6lappal és MF
sutbvel

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GRILLPLATE

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes feliilet, idedlis hdsok,
sajtok és zoldségek siitéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

GTT

Teljesen kihuzhaté teleszkdpos sinek
(1 szint), hagyomdnyos sitkhéz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és
megkénnyitik a tdlcdk zékken6mentes
kihuzdsat.

KIT90X9-1

Hdtlap, rozsdamentes acél, 90 cm,
egyetlen MF vagy gdzsutbvel
rendelkez6 Concerto tlizhelyekhez

KITPDQ

Magassdgcsékkent6 Idbak (850 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tlizhelyekhez (850-881 mm)

SCRP

Karcoldsmentes t(izhely kaparé -
indukcids és kerdmia f6z6lapokhoz

SMEG SPA
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SFLK1

Gyerekzar

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek sitéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalékdkhoz,
pralinékhoz, jégkockdkhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C kozott
haszndlhaté

SMEG SPA
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Symbols glossary

<% A:Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ ésD /G ® Teljesitményfokozd: az opcid lehetdvé teszi, hogy
kézott a termékesalddtdl fiigglen a zéna teljes teljesitményen m{ikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.
C>| Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a | | Beépités oszlopban: Beépités oszlopban
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkézzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.
L:.] Léghl’,’lt(’i rendszer: a biztonsdgos fellleti ; Hdrmas lvegezési ajték: Uvegezett ajték szdma.
hOmérséklet biztositdsa érdekében. -
gl ECO-logic: az opci6 lehetOvé teszi a készilék )-] Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
tényleges energiamegtakaritdsanak = elektrosztatikus médszerrel viszik fel, saroktél
korldtozdsat. sarokig és szé&It0l szélig, hogy megelGzze a
repedést vagy térést az id6 muildsdval. Ez egy
ktlénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdt az alacsonyabb porozitdsnak
készénhetGen. 850°C feletti hOmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott Gitemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan fellletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a st
feliletei hihetetlenll kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.
o Légkeverés alsé sutéssel: a ventildtor és az alsé 'f;ii‘ Légkeveréses: Intenziv és homogén
flit6elem kombindcidja énmagdban lehet6vé =1 hagyomdnyos siités, komplex receptekhez is
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil at alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
nem silt ételek gyorsabban elkésziiljenek. Ez a alulrél és feliilrGl érkezik. A légkeveréses siités
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott, gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
amelyek a felszinen mdr jél dtsiltek, de belil még ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek
nem, ezért kissé magasabb hifokot igényelnek. maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siiltek és
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez. sitemények készitéséhez.
o Statikus: Hagyomdnyos sités, amely egyszerre HOlégbefuvds: tokéletes funkcié minden tipusu
=1 egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem étel finomabb elkészitéséhez. A hd a sitd
aktiv, és a h6 egyszerre jén alulrél és felalr6l. A hdtuljdbdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
statikus sités lassabb és finomabb, idedlis a még el. A ventildtor aktiv. Idedlis tébb szinten térténd
beliil is jol elkészitett és szdraz ételek sitéshezis, azillatok és izek keveredése nélkiil.
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sitéshez,
zsiros hiusokhoz, kenyérhez, toltott
stiteményekhez.
gco| ECO: alacsony energiafogyasztdsu sutés: ez a **"*|  Grill: Nagyon er8s h8, amely csak felulrdl, egy
funkcié kilonésen alkalmas alacsony dupla fitGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A siités
stésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak ételeknek.
elddllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csékkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a siitltér
elémelegitése nélkil a sit6be tenni
SMEG SPA 2025.10. 30.
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Félgrill: Elelmiszerek gyors siitéséhez és
barnitdsdhoz. A legjobb eredmény akkor érhet6
el, ha a fels6 szinten a kisebb dolgok vannak, az
alsé szinten pedig a nagyobbak, mint példdul a
husszeletek vagy kolbdszok. A félgrill esetében a
hG csak az elem kézepén keletkezik, igy idedlis
kisebb mennyiségek esetén.

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlbegység
tilmelegedése esetén a f6zGlapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdagi rendszer.

Teljesen liveg belsd ajtd: Teljesen liveg belsd
ajtd, egyetlen sik felilet, amely kénnyen tisztdn
tarthatd.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben 1év0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatdsdgot a sitbben.

A sit6térnek 5 kilénb6z0 sitési szintje van.

A kapacitds a stutétérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

Légkeveréses grill: nagyon intenziv hé jén csak
felulrdl egy dupla f(itGelembdl. A ventildtor aktiv.
LehetOvé teszi a legvastagabb hdsok optimdlis
grillezését. Idedlis nagy hisdarabokhoz.

Indukcids A f6z6lapok m(ikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenll a serpenyd aljdn keletkezik a
f6zG6lappal vald érintkezés sordn.

A bels ajtéiiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithaté a tisztitdshoz.

Automatikus nyitds: egyes modellek
automatikusan nyitjdk az ajtét, amikor a ciklus
véget ér, ami tokéletes megoldds a fogantyu
nélkili konyhai gépekhez, mivel nincs sziikség
fogantyura. Biztonsdgi okokbdl a gép
haszndlatakor az ajté automatikusan
reteszel6dik, hogy elkerilje a véletlen kinyitdst.

GOztisztitds: egyszer( tisztitdsi funkcié gbzzel a
sttGtérben 1év0 lerakdddsok fellazitdsdra.

Vezérlégombok

SMEG SPA
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