
TTűzhe ly  méretezhe ly  mérete 90x60 cm

Rekeszek szá ma  energ ia fog y a sztá si  c ímkév e lRekeszek szá ma  energ ia fog y a sztá si  c ímkév e l 1

SütSütőté r  htér  hőforrá sforrá s ELEKTROMOSSÁG

FFőzzőla p  t íp usala p  t íp usa Indukciós

FFő süt sütőté r  t íp usatér  t íp usa Hőlégkeveréses

T iszt ító rend szer fT iszt ító rend szer fő süt sütő Gőztisztítás

EA N kódEA N kód 8017709279240

Energ ia ha tékony sá g i osztá lyEnerg ia ha tékony sá g i osztá ly A

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Classica

Ser ieSer ie Concerto

Desig nDesig n Szabvány

SzínSzín Rozsdamentes acél

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Szatén

Vezér lVezér lőp a ne l színep a ne l színe Rozsdamentes acél

Log óLog ó Embossed

Log o p osit ionLog o p osit ion Facia below the oven

FFőzzőla p  színela p  színe Rozsdamentes acél

Vezér lési  b eá l l í tá sVezér lési  b eá l l í tá s
t íp usat íp usa

Vezérlőgombok

Vezér lVezér lőg omb okg omb ok Smeg Classic

Vezér lVezér lőe lemek színee lemek színe Rozsdamentes acél

Vezér lVezér lők szá mak szá ma 7

Serig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Fekete

Kije lzKi je lző elektronikus 5 gomb

A jtóA jtó Teljes üveg

Pohá rt íp usPohá rt íp us Stopsol

Fog a nty úFog a nty ú Smeg kerek fogantyú

Fog a nty ú színeFog a nty ú színe Szálcsiszolt rozsdamentes
acél

T á rolórekeszT á rolórekesz Ajtó

Lá bLá b Ezüst

Sütési  funkciók szá maSütési  funkciók szá ma 8

Ha g y omá ny os sütési  funkciókHa g y omá ny os sütési  funkciók

Légkeverés nélkül  Légkeveréses  Légkeverés

Eco  Kis grill  Nagy grill

Légkeveréses grill (nagy)  Légkeveréses alsó

SCD90IMX9-1SCD90IMX9-1

DesignDesign

Programok / FunkciókProgramok / Funkciók
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T iszt ítá si  funkciókT iszt ítá si  funkciók

Gőztisztítás

Retesze lésRetesze lés Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá súenerg ia fog y a sztá sú
üzemmódüzemmód

Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá s W -energ ia fog y a sztá s W -
b a nb a n

3700, 4800, 7400 W

Rá seg ítéses fRá seg ítéses főzzőzóná kzóná k
szá maszá ma

5

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá skika p csolá s
túlme leg ed és eseténtúlme leg ed és esetén

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
ed ény érzéke lésed ény érzéke lés

Igen

M inimá lis  ed ény á tmérM inimá lis  ed ény á tmérő
ki je lzéseki je lzése

Igen

Kiv á la sztot t  zónaKiv á la sztot t  zóna
v issza je lzv issza je lző

Igen

Vent i lá tor  szá maVent i lá tor  szá ma 2

A  sütA  sütőté r  net tótér  net tó
térfog a tatérfog a ta

115 l

Brut tó té rfog a t ,  1 .Brut tó té rfog a t ,  1 .
sütsütőté rté r

129 l

SütSütőté r  a ny a g atér  a ny a g a Ever Clean zománc

Polcok szá maPolcok szá ma 5

Polcok t íp usaPolcok t íp usa Fémállványok

Vilá g ítá s t íp usaVilá g ítá s t íp usa Halogén

Fény erFény erősségsség 40 W

Sütési  idSütési  idő b eá l l í tá sa b eá ll í tá sa Indítás és leállítás

A mikor a  sütA mikor a  sütő a jta ja a jta ja
ny itv a  v a n,  v i lá g ítny itv a  v a n,  v i lá g ít

Igen

A jtóny í lá sA jtóny í lá s Lehajtható lap

Kiv ehetKiv ehető a jtó a jtó Igen

T e ljes üv eg  b e lsT e l jes üv eg  b e lső a jtó a jtó Igen

Lev ehetLev ehető b e ls b e lső a jtó a jtó Igen

A jtóüv eg ek szá maA jtóüv eg ek szá ma
összesenösszesen

3

HHőv issza v erv issza v erő
a jtóüv eg ek szá maa jtóüv eg ek szá ma

2

Biztonsá g i te rmosztá tB iztonsá g i te rmosztá t Igen

HHűttőrend szerrend szer Érintő
Ha szná lha tó sütHa szná lha tó sütőté rté r
mérete i  (ma .  x  ma .  xmérete i  (ma .  x  ma .  x
mé .)mé .)

371x724x418 mm

HHőmérsékle tmérsékle t
sza b á ly ozá ssza b á ly ozá s

Elektromechanikus

A lsó fA lsó fűttőe lemelem
te l jes ítményte l jes ítmény

1700 W

FelsFe lső f fűttőe lem –e lem –
T e l jes ítményT e ljes ítmény

1200 W

G ri l lezG ri l lező e lem e lem 1700 W

FFőzzőlap opcióklap opciók

 

FFőzzőlap mlap műszaki jellemzszaki jellemzőii

 
FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 5

Bal első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

FFő süt sütő m műszaki jellemzszaki jellemzőkk
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Na g y  g r i l l  –Na g y  g r i l l  –
T e l jes ítményT e ljes ítmény

2900 W

Kör a la kú fKör a la kú fűttőe lem –e lem –
T e l jes ítményT e ljes ítmény

2 x 1550 W

G ri l l  t íp usaG ri l l  t íp usa Elektromos

IdIdőzítzítő Igen

Sütés v ég e  ha ng je lzésSütés v ég e  ha ng je lzés Igen

M inimá lis  hM inimá lis  hőmérsékle tmérsékle t 50 °C

M a x imá lis  hM a x imá lis  hőmérsékle tmérsékle t 260 °C

Há tsó és old a lsóHá tsó és old a lsó
ütközütközőv e l e l lá tot tv e l  e l lá tot t
á l lv á nyá llv á ny

1

2 0  mm mély  tep si2 0  mm mély  tep si 1

4 0  mm mély  tep si4 0  mm mély  tep si 1

G ri l l rá csG ri l l rá cs 1

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtékenév leg es é rtéke

10600 W

Je lenleg iJe lenleg i 46 A

FeszültségFeszültség 220-240 V

Feszültség  2  (V)Feszültség  2  (V) 380-415 V

A  te lep íte t t  e lekt romosA  te lep íte t t  e lekt romos
ká b e l t íp usaká b e l t íp usa

Igen, egyfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Igen, két- és háromfázisú

Frekv enciaFrekv encia 50/60 Hz

Sorka p ocsSorka p ocs 5 poles

FFő süt sütőtér jellemztér jellemzőii

Mellékelt tartozékok a fMellékelt tartozékok a fő süt sütőhöz és fhöz és főzzőlaphozlaphoz

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

A IRFRY9A IRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY .
Ideális a hagyományos zsiradékban
sütés reprodukálására, de kevesebb
kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az
olyan ételek gyors és egyszerű
elkészítését, mint a sült krumpli, a sült
zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és
ropogósra sütést biztosítva.

A L9 0 X9A L9 0 X9

Falvédő, 90 cm-es Concert
tűzhelyekhez gáz főzőlappal és MF
sütővel

BBQ9BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN9 2 0BN9 2 0

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

BN9 4 0BN9 4 0

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

G T PG T P

Részben kihúzható teleszkópos
vezetősínek(1 szint), hagyományos
sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantálják a stabilitást és megkönnyítik
a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

G T TG T T

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek
(1 szint), hagyományos sütőkhöz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantálják a stabilitást és
megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes
kihúzását.

KIT 6 0 0 SNL-9KIT 6 0 0 SNL-9

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához,
60 mm mélységig, 90 cm-es egysütős
Concerto tűzhelyekhez

KIT 9 0 X9 -1KIT 9 0 X9 -1

Hátlap, rozsdamentes acél, 90 cm,
egyetlen MF vagy gázsütővel
rendelkező Concerto tűzhelyekhez

KIT H9 5KIT H9 5

Magasságnövelő lábak (950 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tűzhelyekhez (911-966 mm)

KIT PDQKIT PDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tűzhelyekhez (850-881 mm)

PA LPZPA LPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és
kényelmesen használható és tárolható.
Tökéletes pizza, kenyér és sós
péksütemények biztonságos és
professzionális tálalásához.

PPR9PPR9

Tűzálló pizzakő fogantyúk nélkül.
Szögletes alakú kő: Ho 64 x Ma 2,3 x
Mé 37,5 cm Gázsütőkhöz is alkalmas,
a sütőlapra helyezhető.
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SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

SFLK1SFLK1

Gyerekzár

SM OLDSM OLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között
használható

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal,
tojás és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G
között a termékcsaládtól függően

Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban

Vezérlőgombok Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi
hőmérséklet biztosítása érdekében.

Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma. ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék
tényleges energiamegtakarításának
korlátozását.

Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc
elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól
sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a
repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy
különleges pirolitikus zománc, ellenálló a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb
tisztítását az alacsonyabb porozitásnak
köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik
ki, és tudományosan meghatározott ütemben,
lassan polimerizálják, így biztosítják az
egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever
Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind
a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő
felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az
idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg
sütés közben.

Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó
fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé
teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át
nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott,
amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még
nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek.
Ideális bármilyen típusú ételhez.

Légkeveréses: Intenzív és homogén
hagyományos sütés, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg
alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az
ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek
maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és
sütemények készítéséhez.

Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre
egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem
aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A
statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a
még belül is jól elkészített és száraz ételek
elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez,
zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött
süteményekhez.

Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú
étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő
hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő
sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a
funkció különösen alkalmas alacsony
energiafogyasztás mellett egy szinten történő
sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
előállítani (például a zöldségek). A maximális
energiamegtakarítás és az idő csökkentése
érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér
előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
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Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy
dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív.
Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés
végén használva egyenletes barnítást biztosít az
ételeknek.

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és
barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető
el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az
alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a
hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a
hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális
kisebb mennyiségek esetén.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak
felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív.
Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális
grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukciós A főzőlapok működése az
elektromágneses indukció elvén alapul. A hő
közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a
főzőlappal való érintkezés során.

Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső
ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán
tartható.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal
eltávolítható a tisztításhoz.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa
növeli a láthatóságot a sütőben.

Automatikus nyitás: egyes modellek
automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus
véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú
nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség
fogantyúra. Biztonsági okokból a gép
használatakor az ajtó automatikusan
reteszelődik, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a
sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

2025. 08. 16.SMEG SPA



Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukciós fInd ukciós főzzőla pla p

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé 

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap könnyen használható és karbantartható, továbbá biztonságos
és készséges.

GGőzt iszt ítá szt iszt ítá s

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és
megkönnyíti azok eltávolítását 

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződéseket, és
megkönnyíti azok eltávolítását.

Vezér lVezér lő ny omóg omb ok ny omóg omb ok

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyszerű nyomógombok segítségével 

T á rolórekeszT á rolórekesz

Több hely az alsó rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához 

Lég kev erésLég kev erés

A legjobb főzési teljesítményt a keringtetett körkörös levegőáramlás garantálja 

Több ventilátor és fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, ami lehetővé teszi a homogén és
gyorsabb főzést a sütőtérben.

T öb b szintT öb b szintű f főzészés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt 

T öb b szintT öb b szintű ha log én v i lá g ítá s ha log én v i lá g ítá s

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít 

Eltá v ol ítha tó b e lsEltá v ol ítha tó b e lső üv eg üv eg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz 

T a ng enciá l is  hT a ng enciá l is  hűtéstés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és az ajtótól a hátfal irányába áramló levegővel 

Izotermikus sütIzotermikus sütőté rté r

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett 

Á l l í tha tó ma g a ssá gÁ ll ítha tó ma g a ssá g

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal 
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BBQ (op cioná lis  ta rtozék)BBQ (op cioná lis  ta rtozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék) 

Pizza  kPizza  kő (op cioná lis  ta rtozék) (op cioná lis  ta rtozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék) 

Hid eg  a jtóHid eg  a jtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye 

M e leg lev egM eleg lev egős süts sütő (A IRFRY op cioná lis  ta rtozék) (A IRFRY op cioná lis  ta rtozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék) 

Dup la  turb inaDup la  turb ina

A sütő két ventilátorral rendelkezik, két körkörös fűtőelemmel, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést 
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