o33°SMEY

SCD91CMX9

Komfursterrelse 90x60 cm
Antal rummed energimeerke 1
Hulrumsvarmekilde Elektrisk S
Komfur type Keramisk o e
Hovedovn, type Termoventileret ovn =
Rengeringssystem hovedovn Damprens
EAN-kode 8017709217433
Energieffektivitetsklasse A
-y
/fEstetik
®
A stetik Classic Betjeningsknapper Smeg Classic
Serie Concerto Betjening farve Rustfrit stdl
Design Standard Ant. knapper 7
Farve Rustfrit stdl Farve silketryk Sort

Kommandopanel finish  Rustfrit stdl Display elektronisk 5 knapper
Finish Borstet Lage Med 2 vandrette paneler
Logo Praeget Glastype Stopsol

Logoposition Panel under ovnen Handtag Smeg Classic

Liste Ja Handtag farve Borstet rustfrit stdl
Farve pa kogeplade Rustfrit stdl Opbevaringsrum Lage

Type af Betjeningsknapper Fedder Selv
betjeningsindstilling

Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner 8

Traditionelle madlavningsfunktioner

: Statisk @ Med ventilator Varmluft

ECO| Eco “™I stor grill 2| Ventilator grill (stor)

% | Ventilator-assisteret bund
SMEG SPA 10-10-2025
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Rengeringsfunktioner

&

\/'| Damprens

Komfur tekniske egenskaber

H

Zonerialt 5

Forrest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - @ 15.0 cm
Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - 2.00 kW - @ 20.0 cm

Central - Keramisk - kan udvides - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm
Bagest til hgjre - Keramisk - dobbelt - 0.70 - 2.00 kW - @ 12.0- @ 21.0 cm

Forrest til hgjre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - @ 15.0 cm

Visning af valgt zone

Primaer ovn tekniske egenskaber

Ja

H & 2

Ventilatorantal
Nettovolumen, 1. rum

Bruttovolumen, 1.
hulrum

Ovnrum materiale
Antal hylder

Hyldetype

Type af lamper

Lys effekt
Tidsindstilling

Lys ndr ovnldgen dbnes
Lagedbning

Aftagelig lage
Inderlage i fuldt glas

Valg hovedovn

Timer

Lydalarm for slut pa
tilberedning

2
1151
1291

Ever Clean-emalje
5

Metalhylder
Halogen

40 W

Start og stop

Ja

Flap ned

Ja

Ja

Ja
Ja

Medfalgende tilbeher hovedovn

Restvarmeindikator
Aftagelige indvendig
lage
Samlet antal lageglas
Antal
termoreflekterende
lageglas
Sikkerhedstermostat
Kolesystem

Nettodimensioner for
indvendigt rum (HxBxD)

Temperaturstyring

Bund-varmelegeme
effekt

@vre varmelegeme -
effekt

Grillelement
Stor grill — effekt

Varmluftselement -
effekt

Grill-type

Min. temperatur
Maksimal temperatur

40mm dyb plade

Ja

Ja

w

Ja
Tangentiel
371x724x418 mm

Elektro-mekanisk
1700 W

1200 W

1700 W
2900 W
2x 1550 W

Elektrisk

50 °C
260 °C

SMEG SPA
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Rist med bag- og 1
sidestop
20 mm dyb plade 1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 11600 W

Nuvarende 31A
Spanding 220-240V
Speending 2 (V) 380-415V
Type elektrisk kabel Ja, enkeltfaset
installeret

Gitterindsats

Stremforsyning
ledningslaengde

Ledningstype
Frekvens
Morsettiera

.38

600

51

105-160

190 cm

Ja, dobbelt- og trefaset

50/60 Hz
3 ben

SMEG SPA
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Compatible Accessories

—~

AIRFRY9

Air fryer stativ AIRFRY . Ideel til at
genskabe traditionel stegning i ovnen,
men med feerre kalorier og mindre fedt.
Det giver dig mulighed for hurtigt og
enkelt at tilberede retter som pommes
frites, stegte grentsager og fisk, hvilket
sikrer perfekt bruning og spredhed.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GTP

**Delvist udtraekkelige teleskop-skinner
(1 niveau)** Udtraekning: 300 mm
Materiale: Rustfrit stdl AISI 430 poleret

KIT60OSNL-9

Dakstrimmel til kogeplade bagside,
passer til 90 cm Concerto fritstdende
komfurer

KITH95

Hojdeudvidelsessat (950 mm), rustfrit
stdl

PALPZ

Pizzaspade med hdndtag der kan foldes
vaek width: 315mm leengde: 325 mm

SFLK1

Bernesikring

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTT

**Udtreekkelige teleskop-skinner (1
niveau)** Udtreekning: 433 mm
Materiale: Rustfrit stal AISI 430
poleret

KIT90X9-1

Splash back, 90x60 cm, rustfrit stdl, til
Concerto fritstdende komfurer

KITPDQ

Hgjdereducerende fodder (850 mm),
rustfrit stdl, til fritstdende komfurer

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

SMOLD

Seet med 7 silikoneforme til is, ispinde,
praliner, isterninger eller til
portionsanretning af mad. Brugbar fra
-60°C til +230°C

SMEG SPA
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Symbols glossary

Nl

F

=
Ui )

il

A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Luftkelesystem: for at sikre en sikker
overfladetemperatur.

Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje paferes
elektrostatisk, hjerne til hjgrne og kant til kant for
at forhindre revner over tid. Det er en seerlig
pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer,
der ud over at veere behageligt lys, fremmer
sterre rengering af ovnvaeggene takket veere
dens lavere porgsitet. Den bages ved over 850 °C
og polymeriseres langsomt med en
videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre
ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje
skaber en updklagelig finish bade pd indersiden
af ovnen og p& bakkerne, hvilket gor ovnens
overflader utrolig lette at vedligeholde over tid,
da det reducerer vedhaftningen af fedt under
tilberedningen

Ventilatorassisteret: Intens og homogen
traditionel madlavning, ogsa velegnet til
komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og
varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra.
Ventileret madlavning sikrer et hurtigere og mere
homogent resultat og efterlader duftende mad
ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta,
smdkager, stege og teerter.

Varmluft: det er den perfekte funktion til at
tilberede alle typer retter p& en mere delikat
mdde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og
fordeles hurtigt og jeevnt Ventilatoren er aktiv.
Det er ogsd ideelt til madlavning pa flere
niveauer uden at blande lugt og smag.

Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra
et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke
aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende
resultater. Bruges i slutningen af madlavningen,
giver det en ensartet bruning til retter.

Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af
glaskeramik. Opvarmning udferes af
varmelegemerne Hi-Light.

Glasset pd inderlagen: kan fjernes med fa hurtige
bevaegelser for rengering.

()

ECO

"W

b

Installation i sgjle: Installation i sgjle

Triple glaslager: Antal glasléger.

Ventilatorassisteret bund: blandingen af
ventilator og lavere varmeelement alene gor det
muligt at afslutte tilberedning af mad, der
allerede er tilberedt pda overfladen, men ikke
indeni hurtigere. Dette system anbefales at
afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt
tilberedt p& overfladen, men ikke indeni, hvilket
derfor kreever en moderat hgjere varme. Ideel til
enhver form for mad.

Statisk: Traditionel madlavning egnet til
tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er
ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra
og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere
og mere delikat, ideel for at opnd veltilberedte og
terre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af
alle former for stege, fedt ked, bred, fyldte kager.

ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne
funktion er seerligt velegnet til madlavning pé en
enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det
anbefales til alle typer mad undtagen dem, der
kan generere meget fugt (f.eks. grentsager). For
at opnd maksimal energibesparelse og reducere
tid anbefales det at saette maden i ovnen uden at
forvarme ovnrummet

Ventilatorgrill: meget intens varme kommer kun
ovenfra fra et dobbelt varmeelement
Ventilatoren er aktiv. Det muligger optimal
grillning af tykkeste kgd. Ideel til store
kedudskeeringer.

Inderl@ge iren glas: Inderldge i ren glas, en enkelt
flad overflade, som er nem at holde ren.

Sidelys: To modstdende sidelygter ager
synligheden inde i ovnen.

SMEG SPA
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ﬁ* Automatisk dbning: nogle modeller har I_% Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
automatisk dbning af ldgen, nar cyklussen er kogeplade er slukket, viser indikatoren for
feerdig, hvilket er en perfekt l@sning til restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
hadndtagslese kekkenenheder, da der ikke er varm. N@r temperaturen falder til under 60 °C
behov for et hdndtag. Af sikkerhedsmaessige slukkes indikatoren.

drsager laser ldgen automatisk ndr maskinen er i
brug for at undgd, at den dbnes utilsigtet.

.5:| Ovnrummet har 5 forskellige V‘-‘ Vapor Clean: En simpel renggringsfunktion, der
*—  tilberedningsniveauer. bruger damp til at lesne aflejringer i ovnrummet.
Kapaciteten angiver meengden af anvendelig @ Knapbetjening

plads i ovnrummet i liter.

SMEG SPA 10-10-2025
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