o33°SMEY

SCD91CMX9

Storrelse komfyr 90x60 cm
Antall stekeovner med energimerking 1

Varmekilde kammer Elektrisk S
Type platetopp Keramisk sans Ceeve
Hovedovn, type Termoventilert ovn =
Rengjeringssystem hovedovn Hydrolytisk
EAN-kode 8017709217433
Energi effektivitetsklasse A

-y
Estetisk linje
O
Estetikk Classic bryterne Smeg Classic
Serie Concerto kontroller farge Rustfritt stdl
Design Rund design Antall kontroller 7
Farge Rustfritt stdl Farge pa silketrykk Sort
Finish Satinert Type display 5 elektroniske knapper
Overflate Rustfritt stdl Ovnsder Med 2 horisontale paneler
kommandopanel Glasstype i ovnsder Stopsol
Logo Preget Handtak Smeg Classic
Posisjon logo Panel under ovnen Handtak farge Borstet rustfritt stdl
Kakefat Ja Oppbevaringsavdeling Dor
Hettefarge Rustfritt stal Fotter Selv

Type kontroll innstilling Vridere

Programmer/funksjoner

Antal kokefunksjoner

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

~

ki Statisk

ECO| Eco

2, . .
ff; Vifte assistert base

I

2| Ventilert

=
e

Stor grill

Varmluft

22| Vifte grill (stor)
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Rengjeringsfunksjoner

&

\/'| Damprens

Tekniske data — kokeplate

H

Antall tilberedningssoner 5

Venstre foran - Keramisk — enkelt - 1.20 kW - @ 15.0 cm
Venstre bak - Keramisk — enkelt - 2.00 kW - @ 20.0 cm

Midten - Keramisk — forlengbar - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm
Heyre bak - Keramisk — dobbelt - 0.70 - 2.00 kW - @ 12.0- ® 21.0 cm

Hoyre foran - Keramisk — enkelt - 1.20 kW - @ 15.0 cm

Indikator for valgt sone

Ja

Tekniske data — hovedovn

Restvarmeindikator

H g

%

Vifte nummer
Nettovolum, stekeovn 1
Bruttovolum, stekeovn 1
Materiale ovnsrom
Antall hyller

Type hylleplan

Lystype

Lyseffekt
Tidsinnstilling

Lampe tennes nar dor
dpnes

Der dpning type
Avtakbar der

Innerdor i helglass

2

1151

1291

Ever clean-emalje
5

Metalstativer
Halogen

40 W

Start og stopp

Ja

klaff ned
Ja
Ja

Funksjoner for hovedovn

Timer

Lydsignal for
tilberedningsslutt

Ja
Ja

Standardtilbehar — hovedovn

Rist med bakre stopp og 1

sidestopp

Avtakbar innerder
Antall glass i ovnsderen

Antall
varmereflekterende
glassider

Sikkerhetstermostat
Kjolesystem

Nettomal for ovnsrom (H
x B x D)

Temperaturkontroll

Undervarmeelement,
effekt

Overvarmeelement —
effekt

Grillelememt
Stor grill — effekt

Varmluftselement -
effekt

Grill type

Laveste temperatur
Heyeste temperatur

40mm ovnsbrett

Ja

w

Ja
Tangential
371x724x418 mm

Elektromekanisk
1700 W

1200 W

1700 W
2900 W
2x 1550 W

Elektrisk

50 °C
260 °C
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20 mm ovnsbrett 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk 11600 W
tilkoblingseffekt

Strom 31A
Spenning 220-240V
Spenning (V) 380-415V
Type stremkabel Ja, enkel fase
installert

Ovnsrist

Lengde pa stremledning 190 cm

(cm)

Type ledning
Frekvens
Morsettiera
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Ja, dobbel og trefase
50/60 Hz
3-polet
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Compatible Accessories

AIRFRY9

Luftfrityrstativ AIRFRY . Ideell for &
gjenskape tradisjonell frityrsteking i ovn,
men med feerre kalorier og mindre fett.
Gjer det mulig & tilberede retter raskt og
enkelt, som for eksempel pommes frittes,
grennsaker og fisk, med perfekt bruning
og sprohet.

BN920

GTP

**Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1
nivd)** Utstrekk: 300 mm Materiale:
Rustfritt stal AIS1 430 polert

KIT60OSNL-9

Pyntelist for bakside platetopp, egnet for
90 cm Concerto-komfyrer

KITH95

Hoydeforlengersett (950 mm), rustfritt
stdl

PALPZ

Pizzaspade med foldbart handtak
bredde: 315 mm lengde: 325 mm

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

SMOLD

Sett med 7 silikonformer for iskrem,
saftis, praliner, isbiter eller til mat. Kan
brukes mellom -60°C og +230°C

BBQ9

BN940

GTT

**Helt uttrekkbare teleskopskinner (1
nivd)** Utstrekk: 433 mm Materiale:
Rustfritt st&l AISI 430 polert

KIT90X9-1

Veggplate 90x60 cm, rustfritt stal, for
Concerto-komfyrer

KITPDQ

Heydereduksjonsfatter (850 mm),
rustfritt stdl, for komfyrer

PPR9

lldfast pizza-stein uten handtak.
Firkantet stein: L64xH2,3xD37,5 cm.
Egnet for gassovner hvis de settes rett
pa risten.

SFLK1
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Symbols glossary

x

<
G

()

ECO

A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Bryterknottkontroll

Trippel glassder: Antall glassderer.

Vifteassistert med underelement: Blandingen av
vifte og underelement gjer det mulig & avslutte
steking av mat som allerede er ferdig utvendig
men ikke innvendig. Dette systemet anbefales
brukt for & avslutte stekingen av mat som
allerede er velstekt utvendig, men ikke innvendig,
og derfor trenger en moderat hayere varme.
Ideell for alle typer mat.

Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse
av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og
varmen kommer fra undersiden og oversiden
samtidig. Statisk steking er langsommere og mer
delikat, ideell for godt stekte retter som er torre
ogsd innvendig. Ideelt for steking av alle typer
steker, kjott med mye fett, bred, kaker med fyll.

ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne
funksjonen er saerlig egnet for steking pa en halv
hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for
alle typer mat bortsett fra de som kan generere
store mengder fuktighet (for eksempel
grennsaker). For @ oppnd maksimal
energibesparelse og redusere tidsbruken,
anbefales det & legge maten i ovnen uten &
forhdndsvarme stekekammeret

Viftegrill: Svaert intens varme kommer kun
ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er
aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste
kjottstykkene. Ideelt for store kjgttstykker.

Helglassinnerderer: Helglassinnerderer: En enkel
flat overfate som er enkel & holde ren.

E

o)

@)
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Gl

Stablet installasjon: Stablet installasjon

Luftkjelesystem: For & garantere en sikker
overflatetemperatur.

Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen pdaferes
elektrostatisk, fra hjerne til hjerne og kant til kant,
for & unngd sprekkdanelser over tid. Det er en
spesielt pyrolytisk emalje, med hgy motstand mot
syrer i tillegg til @ ha en behagelig glans, som
muliggjer bedre rengjering av ovnsveggene
takket vaere sin lavere porgsitet. Den bakes ved
850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig
fastsatt hastighet for @ sikre en jevn dybde og
styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig
sluttresultat b&de pd innsiden av ovnen og pd
brettene, noe som gjor at flatene til ovnen er
sveert enkle & vedlikeholde over tid siden fettet
ikke fester seg ved steking

Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell
steking, passer ogsa for komplekse oppskrifter.
Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden
og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et
hurtigere og mer homogent resultat som gir
velduftende mat som er fuktig pd innsiden. Ideelt
for bakt pasta, kjeks, stek og pai.

Circulaire: Den perfekte funksjonen for & steke
alle typer retter pd en mer delikat mate. Varmen
kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig
og jevnt. Viften er aktiv. Den er ogsa ideell for
steking p@ flere nivaer uten @ blande lukter og
smaker.

Grill: Sveert intens varme kommer kun ovenfra fra
et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir
ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes
ved endt steking for & gi et en jevn bruking av
retten.

Keramisk glass: Bunnen pda platetoppen er laget
av keramisk glass. Varming gjeres av Hi-Light
varmeelementene.

Innerderglasset kan fiernes med noen fé& enkle
rengjgringsinngrep.
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i Sidelys: To motstdende sidelys gker sikten pd ﬁ* Automatisk dpning: Noen modeller har
innsiden av ovnen. automatisk derdpning nar syklusen er ferdig, noe
som er en perfekt lesning for hdndtaksfrie
kjokken, da ingen handtak trengs. Av
sikkerhetsarsaker vil dgren ldses automatisk nar
maskinen er i bruk, slik at den ikke kan dpnes ved
et uhell.

H_% Angivelse av restvarme: Etter at den
glasskeramiske platetoppen er blitt avslatt vil
restvarmeindikatoren vise hvilken av
varmesonene som fortsatt forblir varme. Nar
temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren
slukkes.

Ovnkammeret har 5 forskjellige stekenivaer.

o

& Vapor Clean: En enkel rengjeringsfunksjon som Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i
bruker damp til & Iese opp avleiringer i ovnen oppgitt i liter.
ovnkammeret.
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Benefit (TT)

Keramisk platetopp

Keramiske platetopper gir hurtig tilberedning og nayaktig temperaturkontroll

Damprens

Ved 4 tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler
fjerning

Ved & tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler
fjerning.
Knappekontroll

Enkel og intuitiv tidsurinnstilling med enkle knapper
Oppbevaringsrom
Mer plass takket veere det nedre rommet, ideell for oppbevaring av tilbeher eller kjpkkenutstyr

Ekte konveksjon

De beste stekeytelsene garantert av ventilert sirkulaer luftstrem

Flere vifter og varmeelementer garanterer den perfekte aerodynamiske varmeflyten, noe som muliggjer homogen og
raskere matlaging inne i ovnsrommet.

Flernivasteking

Flere stekenivdaer gir maksimal brukerfleksibilitet

Halogenbelysning pa flere nivder

Innvendig halogenbelysning pd ulike nivéer garanterer utmerket synlighet
Avtakbart glass innvendig

Innvendige derglass kan enkelt tas av for fullstendig rengjering
Tangentialkjeling

Nytt kjglesystem med tangentialvifte og luftstrem fra der til veggplate
BBQ (ekstra tilbehor)

Grilling direkte i ovnen med en tosidig grillrist (BBQ ekstra tilbehar)
Pizza-stein (ekstra tilbehor)

Hvis man baker med idIfast stein for & lage myk og spre pizza og gjeerprodukter (STEIN ekstra tilbeher)
Justerbar heyde

Platetopp er flukt med arbeidssonen takket veere justerbare fotter
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Kald der

| alle funksjoner er den eksterne glassderen kald for @ unnga risiko for forbrenninger

Luftsteker (ekstra luftstekertilbehar)

Lettere og mer smakfull mat takket veere luftstekekurv (ekstra tilbehar)
Isotermisk ovnsrom

Den beste stekeytelsen med hgyeste energieffektivitet

Dobbel turbin

Ovnen har to vifter utstyrt med to sirkulaere varmeelementer som muliggjer tilberedning med roterende varme
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