o33°SMEY

SCV115AS

Rodina Chladnicka na vino
Instalace Volné stojici
Rozmrazovani Automatické

Typ chlazeni S ventildtorem
Typ zdvésu Standardni
Poloha zdvésu Levd

Prostor pro vino/prostor s mirnou teplotou

X7

il s

Pocet pevnych polic

Pocet odnimatelnych polic

Pocet odnimatelnych a sklddacich polic
Materidl polic

Nastavitelné police

Typ vnitfniho osvétleni

Vzduchovy filtr

Programy/funkce

LED

Nastaveni ovlddani Ovlddaci tlacitka
Ovladani Vnéjsi, ve spodni zdsuvce
Displej 7Cislicovy LED

Technické parametry

Nastavitelné teplotni 2

zény

Teplotni rozsah 5-22°C
Typ regulace teploty Elektronické
Anti-UV dvefni sklo Ano
Integrovany topny Ano
Cldnek

1

5

1

Dfevo

Ano

Led

Nddobka s aktivnim uhlim

Zdmek ovldddni Ano
Teplotni alarm Ano
Alarm otevFenych dvifek Ano

Typ chladiciho plynu R600a
MnoZstvi chladiva (gr) 80g
Foam agent Cyclopentane

Kovovy panel na zadni  Kov
strané chladnicky

Sefiditelné noZicky 2 predni
Typ otevienych dvifek S rukojeti

SMEG SPA

17.01.2026



o33°SMEY

Pocet kompresord 1
Typ kompresoru Kompresor s nizkymi
vibracemi

Vykon/energeticky stitek — na¥. 2019

Annual energy 181 kWh/a Sum of the volumes of 3681
consumption the chill compartment(s)
Energy efficiency class G and the unfrozen
Airborne acoustical D compartment(s)
noise emission class Climate class SN, N, ST
Total net volume 368 | EEI 179 %

Sum 42 dB(A)re 1 pW
Elektrické pFipojeni
Jmenovity vykon 200 W Kmitocet (Hz) 50 Hz
elektrického pFipojeni ZGstréka (F: E) Schuko
Stdvajici 1A
Napéti (V) 220-240V
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Symbols glossary

o

LED

DESPLAY

A: Susici vykon vyrobku méfeny od A+++ do D/G v
zdvislosti na skupiné vyrobkd

LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce
a mozZnosti a Cas do konce cyklu.

Nerezovd ocel odolnd proti otisklim prst{i: Diky
nerezové oceli odolné proti otisklim prstl vypadd
nerezovd ocel jako novd.

TFida energetické ucinnosti G

A7
T

Systém automatického odmrazovdni funguje tak,
Ze v pravidelnych intervalech automaticky
odmrazuje, takZe neni nutné Upiné odmrazovat.

Ventilace: Nucend distribuce studeného vzduchu
v chladniCce, kterd umoZiuje rovnomérné

rozloZeni teploty v chladnicce.

LED osvétleni interiéru: je energeticky Uspornéjsi a
dlouhodobéjsi zplsob osvétleni interiéru

spotfebice.
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