
T uotery hmäT uotery hmä Viinin viillennin

A sennusA sennus Vapaasti seisova

Sula tusohje lmaSula tusohje lma Automaattinen

Jä ä hd y ty sty y p p iJä ä hd y ty sty y p p i Puhallinavusteinen

Sa ra na ty y p p iSa ra na ty y p p i Standardi

Sa ra noid en s i ja int iSa ra noid en s i ja int i Vasemmalla

Hy lly jen lukumä ä räHy lly jen lukumä ä rä 1

Irrote t ta v ien hy l ly jen lukumä ä räIrrote t ta v ien hy l ly jen lukumä ä rä 5

Irrote t ta v ien ja  ta ite t ta v ien hy l ly jen lukumä ä räIrrote t ta v ien ja  ta ite t ta v ien hy l ly jen lukumä ä rä 1

Hy lly jen ma ter ia a l iHy l ly jen ma ter ia a l i Puu

Sä ä d että v ä t  hy l ly tSä ä d että v ä t  hy l ly t Kyllä

Sisä v a lon ty y p p iS isä v a lon ty y p p i LED

Ilma suod a t inIlma suod a t in Aktiivihiilisuodatin

Sä ä t imien a setuksetSä ä t imien a setukset Säätimet

Sä ä t imetSä ä t imet Ulkoinen, alhaalla

Nä y ttöNä y ttö 7 luvun LED

Sä ä t imien lukitusSä ä t imien lukitus Kyllä

Lä mp öt i la n hä ly ty sLä mp öt i la n hä ly ty s Kyllä

Ov i a uki-hä ly ty sOv i a uki-hä ly ty s Kyllä

Sä ä d että v ä t  lä mp öt i la -Sä ä d että v ä t  lä mp öt i la -
a lueeta lueet

2

Lä mp öt i la ta sotLä mp öt i la ta sot 5-22 °C

Lä mp öt i la nsä ä töjenLä mp öt i la nsä ä töjen
mä ä rämä ä rä

Elektroninen

A NT I -  U V la siA NT I -  U V la si Kyllä

Integ roituInteg roitu
lä mp öe lementt ilä mp öe lementt i

Kyllä

Komp ressor in ty y p p iKomp ressor in ty y p p i Tärinän esto kompressori

Jä ä hd y ty sa ineen ty y p p iJä ä hd y ty sa ineen ty y p p i R600a

Pa ka stusa ineen mä ä räPa ka stusa ineen mä ä rä
(g )(g )

80 g

Va a hd on ty y p p iVa a hd on ty y p p i Syklopentaani

M eta l l ip a nee l iM eta l l ip a nee l i
jä ä ka a p in ta ka najä ä ka a p in ta ka na

Teräs
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Viinikellariosion ominaisuudetViinikellariosion ominaisuudet

Ohjelmat / toiminnotOhjelmat / toiminnot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet
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Komp ressor ien mä ä räKomp ressor ien mä ä rä 1 Sä ä d että v ä t  ja la tSä ä d että v ä t  ja la t 2 edessä

VuotuinenVuotuinen
energ ia nkulutusenerg ia nkulutus

181 kWh/a

Energ ia luokkaEnerg ia luokka G

Ä ä nita son luokkaÄ ä nita son luokka D

Kokona isnettot i la v uusKokona isnettot i la v uus 368 l

Ky lmä sä ily ty st i lojen jaKy lmä sä ily ty st i lojen ja
p a ka sta ma ttomienp a ka sta ma ttomien
t i lojen t i la v uuksient i lojen t i la v uuksien
summasumma

368 l

Ilma stoluokitusIlma stoluokitus SN, N, ST

EEIEEI 179 %

M eluta soM eluta so 42 dB(A) re 1pW

Sä hköp istokkeen ty y p p iSä hköp istokkeen ty y p p i (F;E) Schuko

Sä hköli i tä ntäSä hköli i tä ntä 200 W

Virta  (A )Virta  (A ) 1 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50 Hz

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii
sulatuksesta automaattisesti säännöllisin
aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot
ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson
loppumista.

Energiatehokkuusluokka G A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu
jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen
lämpötilan jakelun jääkaapissa.

Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs:
Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää
pinnan uudenveroisena.

LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä
tapa valaista laitteen sisäosa.
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