
Prod uktg rup p e     Vinskap

Insta l la sjon    Frittstående

T ine  Automatisk

T y p e  kjøl ing      Vifte assistert

T y p e  heng se l       Standard

Heng se lp osis jon     Venstre

A nta l l  fa ste  hy l le r          1

A nta l l  fly t tb a re  hy l le r             5

A nta l l  fly t tb a re  og  sa mmenleg g b a re  hy l le r                    1

Hy lle r  ma ter ia le       Tre

Justerb a re  hy l le r       Ja

T y p e  innv end ig  ly s         LED

Luft fi l te r     Aktivert Kullfilter

Kontrol l innst i l l ing       kontrollknapper

Kontrol le r   Utvendig, i nedre uttak

Disp la y   7 siffer LED

kontrol lå s   Ja

T emp era tur  a la rm       Ja

Dør å p en a la rm     Ja

Va ria b e l   
ka ffe temp era tur   

2

T emp era turt r inn      5-22 °C

T y p e  temp era turkontrol l        Elektronisk

A nt i-U V d ør g la ss       Ja

Integ rerte
v a rmee lement  

Ja

komp ressorty p e    Lav vibrasjon kompressor

T y p e  kjøleg a ss       R600a

Kjølemid d e l M eng d e  (g )         80 g

Skummid d e l    Cyclopentane

M eta l lp a ne l b a k p å        
kjøleska p

Metal

Justerb a re  føt te r      2 fronter
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A nta l l  a v  komp ressorer        1

Å rl ig  energ iforb ruk      181 kWh/a

Energ i
e ffekt iv ite tskla sse   

G

Luftb å ren a kust isk   
støy emisjonskla sse 

D

T ota lt  net tov olum      368 l

Sum a v  v olum i  
kjøleka mmer(e ) og 
frost fr ika mmer(e )   

368 l

Kl ima kla sse   SN, N, ST

EEI 179 %

Støy niv å   42 dB(A) re 1pW

Støp se lty p e     (F;E) Schuko

Elekt r isk 
t i lkob l ing seffekt    

200 W

Strøm (A )  1 A

Sp enning  (V)   220-240 V

Frekv ens (Hz)  50 Hz
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Symbols glossary (TT)

Det automatisk tinesystemet brukes som
automatisk tining ved faste intervaller, noe som
eliminerer behovet for opptining i en periode.

LED-display: For å vise programmer, funksjoner
og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår
før endt syklus.

Energieffektivitetsklasse G A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i
kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur
innvendig i kjøleskapet.

Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt
stål som holder stålet så godt som nytt.

Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og
tidseffektive til belysning av apparatets innside.
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