
A ile  Şarap soğutucu

Kurulum Bağımsız

Buz çözme Otomatik

Soğutma  t ip i    Fan destekli

M ente şe  t ip i    Standart

M ente şe  p ozisy onu    Sol

Sa b it  ra f sa y ıs ı        1

Çıka r ı la b i l i r  ra f sa y ıs ı               5

Çıka r ı la b i l i r  v e  ka t la na b il ir  ra f sa y ıs ı                        1

Ra f ma lzemesi   Ahşap

A y a rla na b il ir  ra fla r           Evet

İç ı şık türü Led

Ha v a  fi l t res i        Aktif karbon filtre

Kontrol  a y a r ı      Kontrol tuşları

Kuma nd a la r     Dış, alt sokette

Ekra n  7 basamaklı LED

Kontrol  ki l id i     Evet

Sıca kl ık A la rmı     Evet

Ka p ıs ı  a ç ık a la rmı         Evet

Sıca kl ı   ğı  a y a r la na b il ir        
a la nla r  

2

Sıca kl ık a ra l ı      ğı 5-22 °C

Sıca kl ık kontrolü t ip i      Elektronik

A nt i-U V ka p ı ca mı       Evet

Enteg re  ıs ıtma  e lema nı       Evet

Komp resör sa y ıs ı     1

Komp resör t ip i    Düşük titreşimli kompresör

Soğutucu g a z t ip i     R600a

Soğutucu A kı şka n
M ikta r ı  (g r)    

80 g

Foa m a g ent    Cyclopentane

Buzd ola b ının  
a rka sınd a ki meta l p a ne l       

Metal

A y a rla na b il ir  a y a k            2 Ön

Ka p ı a çma  t ip i       Kulplu
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Y ıl l ık ener j i  tüket im i          181 kWh/a

Ener j i  v er im li l i        ği  s ınıfı   G

Ha v a d a ki a kust ik      
g ürültü emisy on s ınıfı  

D

T op la m net  ha cim      368 l

Soğutma  b ölme(le r)in v e   
d ond urulma mı   ş
b ölme(le r)in ha cimler inin   
top la mı 

368 l

İkl im s ınıfla r ı      SN, N, ST

EEI 179 %

G ürültü sev iy esi    42 dB(A) re 1 pW

Elektr ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi

200 W

A kım  1 A

Volta j  (V)   220-240 V

Freka ns (Hz)  50 Hz

Fiş (F;E) Schuko
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Symbols glossary

Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla
otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost
ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.

A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye
kadar ölçülen ürün kurutma performansı

Enerji verimliliği sınıfı G LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları,
seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi
gösteren ekrandır.

Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk
havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit
sıcaklık dağılımına izin verir

Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi
tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni
olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.

LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın
daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
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