
Ü zemb e he ly ezésÜ zemb e he ly ezés Szabadon álló

Referencia  szé lességReferencia  szé lesség 60-ig

Referencia  ma g a ssá gReferencia  ma g a ssá g 160 – 200

Leolv a sztá sLeolv a sztá s Automatikus

HHűtés t íp usatés t íp usa Ventilátoros hűtés

Z sa nér t íp usaZ sa nér t íp usa Szabvány

Z sa nér p ozíc iójaZ sa nér p ozíc iója Jobbra

Rög zíte t t  p olcok szá maRög zíte t t  p olcok szá ma 1

Kiv ehetKiv ehető p olcok szá ma p olcok szá ma 5

Kiv ehetKiv ehető és összecsukha tó p olcok szá ma és összecsukha tó p olcok szá ma 1

Lá mp á k szá maLá mp á k szá ma 1

Polcok a ny a g aPolcok a ny a g a Erdő
Á ll ítha tó p olcokÁ ll í tha tó p olcok Igen

Be lsBe lső v i lá g ítá s t íp usa v i lá g ítá s t íp usa Led

Lég szLég szűrrő Aktívszén-szűrő

Vezér lVezér lőb eá ll í tá sb eá ll í tá s Vezérlőgombok

EllenEl lenőrzrző e lemek e lemek Belső, a borhűtőben

Kije lzKi je lző 7 számjegyű LED

Retesze lésRetesze lés Igen

HHőmérsékle t  r ia sztá smérsékle t  r ia sztá s Igen

A jtó r ia sztá sA jtó r ia sztá s Igen

Á ll ítha tó hÁ ll í tha tó hőmérsékle t imérsékle t i
zóná kzóná k

2

HHőmérsékle t i  ta rtomá nymérsékle t i  ta rtomá ny 5-22°C

A  hA  hőmérsékle t-mérsékle t-
sza b á ly ozá s t íp usasza b á ly ozá s t íp usa

Elektronikus

U V-á lló a jtóüv egU V-á lló a jtóüv eg Igen

Beép íte t t  fBeép íte t t  fűttőe lemelem Igen

Komp resszor t íp usaKomp resszor t íp usa Alacsony rezgésű
kompresszor

HHűttőközeg  g á z t íp usaközeg  g á z t íp usa R600a

Foa m a g entFoa m a g ent Cyclopentane

Fémlemez a  hFémlemez a  hűttő
há tul já nhá tul já n

Fém

SCV115GSCV115G
 

BorhBorhűttő rekesz jellemz rekesz jellemzőii

Programok/funkciókProgramok/funkciók

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK
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Komp resszorok szá maKomp resszorok szá ma 1 Á ll ítha tó lá bÁ ll í tha tó lá b 2 elülső
A jtóny itá s t íp usaA jtóny itá s t íp usa Fogantyúval

Év es energ ia fog y a sztá sÉv es energ ia fog y a sztá s 173 kWh/a

Energ ia ha tékony sá g iEnerg ia ha tékony sá g i
osztá lyosztá ly

G

Lev egLev egőb en te r jedb en te r jedő
a kuszt ikusa kuszt ikus
za jkib ocsá tá si  osztá lyza jkib ocsá tá si  osztá ly

C

T e ljes net tó T e l jes net tó űrta rta lomrta rta lom 368 l

A  hA  hűttőté r(te rek) és atér(te rek) és a
nem fa g y a sztot tnem fa g y a sztot t
té r(te rek) té rfog a tá na ktér(te rek) té rfog a tá na k
összeg eösszeg e

368 l

Kl íma osztá lyKl íma osztá ly SN, N, ST

EEIEEI 171 %

Z a jszintZ a jszint 39 dB(A) re 1 pW

Dug óDug ó (F;E) Schuko

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtékenév leg es é rtéke

200 W

Je lenleg iJe lenleg i 1 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50-60 Hz

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendeletTeljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Symbols glossarySymbols glossary

Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres
időközönként automatikus leolvasztással
működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás
szükségességét.

LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és
opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő
megjelenítése.

Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített
elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes
hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a
hűtőszekrényen belül.

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az
ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig
úgy néz ki, mint az új.

LED belső világítás: energiahatékonyabb és
tartósabb mód a készülék belsejének
megvilágítására.

G energiahatékonysági osztály
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Benefit (TT)Benefit (TT)

KülsKülső fog a nty ú fog a nty ú

Fogantyú józan és elegáns esztétikával a könnyű ajtónyitásért 

U V-v éd ett  a jtóüv egU V-v éd ett  a jtóüv eg

Az UV-védett ajtóüveg megvédi a palackokat a fénynek a borhűtőbe való bejutásától a kifogástalan tárolás
érdekében 

PolcPolc

Az áthelyezhető polc biztosítja, hogy a legjobb palackok mindig láthatóak legyenek, és lehetőség van magnum
palackok megjelenítésére is 

LED-lá mp á kLED-lá mp á k

A LED-lámpák tökéletes többszintű láthatóságot biztosítanak a borhűtő belsejében 

A kt ív szén lég szA kt ív szén lég szűrrő

Az aktívszén légszűrő kiváló levegőminőséget biztosít, és könnyen karbantartható 

A la csony  rezg ésA la csony  rezg ésű komp resszor komp resszor

Az alacsony rezgésű kompresszor megakadályozza, hogy a palackok hosszan tartó rezgésnek legyenek kitéve, ami
veszélyeztetheti a bor minőségét 
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