
Insta l la zione    Posa Libera

La rg hezza  d i  r i fe r imento          Fino a 60

A ltezza  d i  r i fe r imento         160 - 200

Sb rina mento   Automatico

T ip o d i  ra ffred d a mento         Ventilato

T ip o d i  cernie ra      Standard

Posizione  cernie ra   Destra

Numero r ip ia ni fiss i     1

Numero r ip ia ni est ra ib i l i         5

Numero r ip ia ni est ra ib i l i  ed  inc l ina b il i                1

N° d i  luc i    1

M a ter ia le  r ip ia ni         Legno

Rip ia ni reg ola b i l i  in a ltezza          Sì

T ip o i l lumina zione  inte rna        Led

Filt ro a r ia     Al carbone attivo

Reg ola zione  coma nd i      Tasti

Coma nd i   Interni, nel vano cantina

T ip o d i  d isp la y        LED a 7 segmenti

S icurezza  b a mb ini      Sì

A l la rme temp era tura     Sì

A lla rme p orta  a p erta       Sì

Z one  d i  temp era tura     
reg ola b i l i    

2

G a mma  temp era ture      5-22 °C

T ip o d i  control lo d e l la       
temp era tura 

Elettronico

Vetro p orta  a nt i  U V       Sì

Resistenza  integ ra ta    Sì

T ip o d i  comp ressore      A vibrazioni ridotte

T ip o d i  g a s re fr ig era nte           R600a

A g ente  schiumog eno     Ciclopentano

Pa nne llo meta l l ico sul    
re t ro fr ig o  

Metal

Pied ini  reg ola b i l i        2 Anteriori
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Numero d i  comp ressor i     1 A p ertura  p orta     Con maniglia

Consumo a nnuo d i 
energ ia

173 kWh/a

Cla sse  d i  e ffic ienza     
energ et ica 

G

Cla sse  d i  emissione  d i      
rumore  a ereo 

C

Volume tota le  net to    368 l

Somma  d e i v olumi d eg l i      
scomp a rt i  d i    
ra ffred d a mento e  d eg l i       
scomp a rt i  p er  p rod ott i        
non cong e la t i   

368 l

C la sse  c l ima t ica       SN, N, ST

IEE 171 %

Rumorosità 39 dB(A) re 1 pW

Da t i nomina li  d i     
col leg a mento e le t t r ico       

200 W

Corrente 1 A

T ensione  (V)   220-240 V

Freq uenza  (Hz)   50-60 Hz

Sp ina  (F;E) Schuko
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Glossario simboli

Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di
frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico
nel vano frigorifero.

Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e
semplificare al massimo l’utilizzo
dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria e
alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che
permette di visualizzare lo stato di
funzionamento del prodotto.

Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che
permette di diffondere costantemente e in modo
omogeneo l’aria all’interno del frigorifero.

Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è
sottoposto l’acciaio inox impedisce la formazione
di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a
esaltarne la lucentezza.

Illuminazione interna a LED: L’illuminazione
interna a LED garantisce un risparmio energetico
e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Classe di efficienza energetica G
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