
Insta l la sjon    Frittstående

Refera nseb red d e     Opptil 60

Refera nsehøy d e    160 - 200

T ine  Automatisk

T y p e  kjøl ing      Vifte assistert

T y p e  heng se l       Standard

Heng se lp osis jon     Høyre

A nta l l  fa ste  hy l le r          1

A nta l l  fly t tb a re  hy l le r             5

A nta l l  fly t tb a re  og  sa mmenleg g b a re  hy l le r                    1

A nta l l  la mp er       1

Hy lle r  ma ter ia le       Tre

Justerb a re  hy l le r       Ja

T y p e  innv end ig  ly s         LED

Luft fi l te r     Aktivert Kullfilter

Kontrol l innst i l l ing       kontrollknapper

Kontrol le r   Inne, i kjøleavdeling

Disp la y   7 siffer LED

kontrol lå s   Ja

T emp era tur  a la rm       Ja

Dør å p en a la rm     Ja

Va ria b e l   
ka ffe temp era tur   

2

T emp era turt r inn      5-22 °C

T y p e  temp era turkontrol l        Elektronisk

A nt i-U V d ør g la ss       Ja

komp ressorty p e    Lav vibrasjon kompressor

T y p e  kjøleg a ss       R600a

Skummid d e l    Cyclopentane

M eta l lp a ne l b a k p å        
kjøleska p

Metal

Justerb a re  føt te r      2 fronter
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Vinskap funksjoner

Programmer / funksjoner

Tekniske egenskaper
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Integ rerte
v a rmee lement  

Ja

A nta l l  a v  komp ressorer        1

Dør å p ning  ty p e      Med håndtak

Å rl ig  energ iforb ruk      173 kWh/a

Energ i
e ffekt iv ite tskla sse   

G

Luftb å ren a kust isk   
støy emisjonskla sse 

C

T ota lt  net tov olum      368 l

Sum a v  v olum i  
kjøleka mmer(e ) og 
frost fr ika mmer(e )   

368 l

Kl ima kla sse   SN, N, ST

EEI 171 %

Støy niv å   39 dB(A) re 1 pW

Støp se lty p e     (F;E) Schuko

Elekt r isk 
t i lkob l ing seffekt    

200 W

Strøm (A )  1 A

Sp enning  (V)   220-240 V

Frekv ens (Hz)  50-60 Hz

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Elektrisk tilkobling
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Symbols glossary

Det automatisk tinesystemet brukes som
automatisk tining ved faste intervaller, noe som
eliminerer behovet for opptining i en periode.

LED-display: For å vise programmer, funksjoner
og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår
før endt syklus.

Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i
kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur
innvendig i kjøleskapet.

Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt
stål som holder stålet så godt som nytt.

Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og
tidseffektive til belysning av apparatets innside.

Energieffektivitetsklasse G
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Benefit (TT)

U tv end ig  hå nd ta k      

Håndtak med nøktern og elegant estetikk, for enkel døråpning 

U V-b esky t te t  d ørg la ss        

Det UV-beskyttede dørglasset beskytter flaskene mot lysinntrengning i vinkjøleren for upåklagelig oppbevaring 

Visning shy l le  

Den flyttbare displayhyllen sikrer at de beste flaskene alltid er synlige, med mulighet for å vise frem magnumflasker
også 

LED-la mp er 

LED-lamper sikrer perfekt sikt i flere nivåer inne i vinkjøleren 

Luft fi l te r  med  a kt iv t  kul l          

Aktivt kullfilter sikrer utmerket luftkvalitet og er enkelt å vedlikeholde 

La v tv ib rerend e  komp ressor      

Den vibrerende kompressoren unngår at flaskene utsettes for langvarige vibrasjoner, noe som kan gå ut over
kvaliteten på vinen 
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