
Insta l la t ion     Fristående

Referensb red d   Upp till 60

Referenshöjd 160 – 200

A v frostning   Automatisk

T y p  a v  ky la       Fläkt

T y p  a v  g å ng jä rn          Standard

G å ng jä rnens p osit ion       Höger

A nta l fa sta  hy l lor       1

A nta l lösta g b a ra  hy l lor          5

A nta l v ikb a ra  och b ort ta g b a ra  hy l lor                1

A nta l l juskä l lor      1

Hy llma ter ia l      Trä

Justerb a ra  hy l lor      Ja

T y p  a v  inte rn b e ly sning          LED

Luft fi l te r     Aktivt kolfilter

T y p  a v  kontrol le r        Knappar

Pla cer ing  a v  kontrol le r        Internt i skåpet

T y p  a v  d isp la y         7-siffrig LED

Funkt ionssp ä rr    Ja

T emp era tura la rm      Ja

A la rm v id  öp p en d örr        Ja

Justerb a ra 
temp era turzoner 

2

T emp era turområ d e      5–22 °C

T y p  a v   
temp era turkontrol l  

Elektronisk

U V-sky d d a d  d örr        Ja

T y p  a v  komp ressor       Lågvibration

T y p  a v  ky lg a s         R600a

Skummed e l   Cyklopentan

M a ter ia l  p a ne l p å        
b a ksid a n   

Metall

Justerb a ra  föt te r      2 Fram

T y p  a v  d örröp p ning         Med handtag
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Integ rera t 
v ä rmee lement  

Ja

A nta l komp ressorer    1

Å rl ig  energ iförb rukning      173 kWh/a

Energ ikla ss   G

U tslä p p skla ss för    
luftb uret  a kust iskt  b ul le r       

C

T ota lv oly m (d m3  e l le r        
l i te r)  

368 l

Summa n a v 
lå g temp era turfa ckets/-    
ens och ky lfa cket /-ens  
v oly mer 

368 l

Kl ima tkla ss   SN, N, ST

EEI 171 %

Ljud niv å    39 dB(A) re 1 pW

A nslutning seffekt   200 W

Ström 1 A

Sp ä nning   220-240 V

Frekv ens  50-60 Hz

T y p  a v  konta kt       (F;E) Eurokontakt

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019
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Symbols glossary

Den automatiska avfrostningen fungerar genom
att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum,
vilket eliminerar behovet av att frosta av
manuellt.

Energieffektivitetsklass G

LCD-display: för att optimera prestanda och
förenkla användningen av apparaten.

Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i
kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i
kylen.

Fingeravtryckssäkert rostfritt stål:
Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt
stål som nytt.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och
mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
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