o33°SMEY

SCV115G

Installation
Referensbredd
Referenshojd
Avfrostning

Typ av kyla

Typ av gdngjarn
Gdangjdrnens position

Fristdende
Upp till 60
160 -200
Automatisk
Flakt
Standard
Héger

Vinkylens funktioner

A7,

JLED)

il s

Antal fasta hyllor

Antal I6stagbara hyllor

Antal vikbara och borttagbara hyllor
Antal ljuskallor

Hyllmaterial

Justerbara hyllor

Typ av intern belysning

Luftfilter

Program/Funktioner

LED

EESPLAY

Typ av kontroller
Placering av kontroller
Typ av display

Knappar
Internt i skapet
7-siffrig LED

Teknisk specifikation

R Rk O

Tra

Ja

LED

Aktivt kolfilter

Funktionssparr
Temperaturalarm
Alarm vid 6ppen dérr

Justerbara 2 Typ av kompressor
temperaturzoner Typ av kylgas
Temperaturomrade 5-22°C Skummedel

Typ av Elektronisk Material panel péa
temperaturkontroll baksidan
UV-skyddad dérr Ja Justerbara fotter

Typ av dérréppning

Ja
Ja
Ja

Lagvibration
R600a
Cyklopentan
Metall

2 Fram
Med handtag
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Integrerat Ja
vdrmeelement

Antal kompressorer 1

Prestanda/Energimdrkning — Reg. 2019

€«

Arlig energiférbrukning 173 kWh/a
Energiklass G
Utslappsklass for C

luftburet akustiskt buller

Totalvolym (dm3 eller 3681
liter)

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
Anslutningseffekt 200 W
Strom 1A

1695

7
N
/

1850

Summan av
lagtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer

Klimatklass
EEI
Ljudniva

Spanning
Frekvens

3681

SN, N, ST
171 %
39 dB(A) re 1pW

220-240V
50-60 Hz
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Symbols glossary (TT)

&

LED

DERFLAT

Den automatiska avfrostningen fungerar genom
att avfrosta automatiskt med jamna mellanrum,
vilket eliminerar behovet av att frosta av
manuellt.

LCD-display: for att optimera prestanda och
férenkla anvdndningen av apparaten.

Fingeravtryckssdkert rostfritt stal:
Fingeravtryckssakert rostfritt stél haller rostfritt
stdl som nytt.

«a
G

Energieffektivitetsklass G

Ventilerad: Tvdngsférdelning av kall luft i
kylskapet, vilket mojliggor jamn temperatur i
kylen.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och
mer varaktigt sdtt att lysa upp apparatens inre.
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