
Prod ukt fa mil ie     Kochfeld

Einb a u   C-Schliff, für aufliegende oder
flächenbündige Montage

A b messung en    60 cm

Energ ieq ue l le     Elektrisch

T y p  d er He iztechnik       Glaskeramik

EA N-Cod e   8017709312039

Ä sthet ik   Neutral

Fa rb e   Schwarz

Ob erflä che   Glas

M a ter ia l     Glas

G la sa rt    Glaskeramik

T y p  G la skera mik       C-Schliff

Bed ienung  Digi Touch

Slid er-Bed ienung   Rot

Posit ion Bed iene lemente    Frontal

M a rkenlog o    Siebdruck

Fa rb e  d es S ieb d rucks        Grau

A nza hl d er  Kera mik-Kochzonen      4

EIN/A U S-T a ste     Ja

Le istung sstufen   9

A nza hl d er  Kochzonen     4

A usschnit tma ss    490x560 mm Restze ita nze ig e     Ja

Demo-M od e Show room-  
Funkt ion

Ja

SE264TD1

Ästhetik

Programme / Funktionen

Optionen
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T imer mit
End a b scha ltung   

4

T imer/M inutenzä hler    1

A kust isches S ig na l b e i      
G a rze itend e   

Ja

T a stensp erre /Kind ersicherung      Ja

Ü b erhitzung sschutz    Ja

Ü b erla ufschutz    Ja

Restw ä rmea nze ig e      Ja

Elekt r ischer 
G esa mta nschlussw ert   

6300 W

A b sicherung   27 A

Sp a nnung   220-240 V

Sp a nnung   380-415 V

T y p  d es v ormont ie rten      
A nschlusska b e ls   

Ein- und zweiphasig

Freq uenz  50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       130 cm

A nschlussle iste   4-polig

Netzstecker No

Technische Eigenschaften

  
Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Elektrischer Anschluss
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Kompatibel Zubehör

SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.
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Symbols glossary

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Touch Control: Digi Touch-Bedienung

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem
schaltet das Kochfeld bei Überhitzung
automatisch ab.

Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes
besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die
darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände
übertragen die Abstrahlhitze direkt in den
Topfboden des Kochgeschirrs.

Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet
das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten
überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des
Kochfeldes wird angezeigt, welche der
Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur
unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die
jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Timer: um den Garvorgang nach einer
voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
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