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Rodzina produktéow
Montaz

SE364TDMB

Ptyta kuchenna
Na réwni z blatem

Wymiary 60 cm

Zasilanie Elektryczne

Typ Ceramiczna

Kod EAN 8017709336387

Linia wzornicza
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Linia wzornicza Selezione
Kolor Czarny
WykoRNczenie Szkto
Materiat Szkto
Rodzaj szkia Ceramiczne
Szklane krawedzie Prosta krawed?
Rodzaj sterowania Pokretia
Polozenie pokretet Front
Liczba pokretet 4

Kolor pokretet Czarny
Kolor nadruku Szary
Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych 4
Poziomy mocy 6

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Opcje

Standardowe wyciecie 490x560 mm

Specyfikacja techniczna

SMEG SPA 18.09.2025



o33°SMEY

= [
Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - @ 18.4 cm
Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - @ 14.8 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - @ 18.4 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - @ 14.8 cm

Zabezpieczenie przed Tak Wskaznik zalegajacego Tak
przegrzaniem ciepta

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 6000 W Typ przewodu Tak, tréjfazowy oraz jedno-
Natezenie pradu (A) 18 A elektry§znego w /dwufazowy
Napiecie (V) 220-240V zestawie
Napiecie 2 (V) 380-415 V Czestotliwos¢ (Hz) 50/60 Hz
Rodzaj przewodu Tak, tréjfazowy oraz jedno- D'”9°?° przewodu 150 cm
/dwufazowy zasilajgcego (cm)
Blok zaciskéw 6 biegunowy
Wtyczka No
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Kompatybilne Akcesoria

SCRP

Skrobak do plyt grzewczych, nierysujacy - odpowiedni do ptyt indukcyjnych i ceramicznych
oraz teppanyaki
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Stowniczek oznaczen

@ Sterowanie pokrettami

2| Szklo ceramiczne: Podstawa plyty grzewczej
= wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie
odbywa sie za pomocg elementéw grzewczych
Hi-Light.
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Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczenstwa, ktéry automatycznie wytacza
ptyte grzewczg w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

W skazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu
plyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.
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