
Fa mil iaFa mil ia Encimera de cocción

Insta la ciónInsta la ción Tradicional

D imensiónDimensión 60 cm

A limenta ciónA limenta ción Eléctrico

T ip olog íaT ip olog ía Plancha eléctrica

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709057824

Estét icaEstét ica Clásica

ColorColor Acero inoxidable

A ca b a d oA ca b a d o Satinado

M a ter ia lM a ter ia l Acero inoxidable

T ip o d e  inoxT ip o d e  inox Cepillado

T ip o d e  reg ula ción ma nd osT ip o d e  reg ula ción ma nd os Mandos

Posic ión ma nd osPosic ión ma nd os Lateral

N .°  d e  ma nd osN.° d e  ma nd os 4

Número d e  zona s d e  cocción e léct r ica sNúmero d e  zona s d e  cocción e léct r ica s 4

Número tota l  d e  zona s d e  cocciónNúmero tota l  d e  zona s d e  cocción 4

Hueco está nd a rHueco está nd a r 473x553 mm Op ción d e  l im ita d or d eOp ción d e  l im ita d or d e
p otenciap otencia

Sí

SE435XSE435X

EstéticaEstética

Programas/FuncionesProgramas/Funciones

OpcionesOpciones

Características técnicasCaracterísticas técnicas

Anterior izquierda - Plancha eléctrica - 1.50 kW

Posterior izquierda - Plancha eléctrica - 1.50 kW

17/07/2025SMEG SPA



Posterior derecha - Placa eléctrica - 2.00 kW

Anterior derecha - Plancha eléctrica - 1.00 kW
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Symbols glossarySymbols glossary

Estándar: método de instalación, que se adapta
fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Knobs control

ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia
total absorbida al valor promedio (3.0 kW)
instalado en las casas, de modo que otros
aparatos se pueden usar simultáneamente y
ahorrar energía.

Indicador de calor residual: después de apagar la
zona de cocción, el indicador de calor residual
indica si el área aún está caliente,
aprovechándola para mantener calientes los
alimentos. Cuando la temperatura ha caído por
debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

InoxInox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion la tera lControl  knob  p osit ion la tera l

Greater safety: side knob placement makes them hard to reach for children, reducing the risk of accidental ignition. 

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps 
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