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Rodzina produktéw Plyta kuchenna
Montaz Ultra niski profil
Wymiary 60 cm

Zasilanie Elektryczne

Typ Ceramiczna

Kod EAN 8017709324216

Linia wzornicza

%

Linia wzornicza Universal
Kolor Czarny
WykoRNczenie Szkto
Materiat Szkto

Rodzaj szkia Ceramiczne
Szklane krawedzie Szlifowana krawedz
Rodzaj sterowania Compact Slider
Kolor LED Czerwony
Polozenie pokretet Front

Kolor nadruku Szary

Programy / Funkcje

®

Liczba ceramicznych stref grzejnych 4
Liczba stref grzejnych "Booster" 4
Przelacznik on/off Tak
Poziomy mocy 9
Liczba wszystkich stref grzejnych 4
Opcje
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Standardowe wyciecie 490x560 mm Wskaznik czasu Tak
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Funkcja utrzymywania  Tak
potrawy w cieple

Timer 4
Minutnik 1
Sygnatdzwigkowy Tak

zakofczenia pieczenia

Specyfikacja techniczna
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Opcja zmniejszonego
poboru mocy

Opcja zmniejszonego
poboru mocy - kroki
Tryb Showroom

Blokada sterowania /
Blokada
bezpieczenstwa

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - @ 18.4 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - @ 14.8 cm

Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - @ 18.4 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - @ 14.8 cm

Zabezpieczenie przed Tak Wskaznik zalegajacego
przegrzaniem ciepta

Zabezpieczenie przed Tak

zalaniem

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 6000 W

Natezenie pradu (A) 18 A
Napiecie (V) 220-240V
Napiecie 2 (V) 380-415V
Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
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Rodzaj przewodu
Czestotliwo$é (Hz)
Dlugos¢€ przewodu
zasilajacego (cm)
Blok zaciskéw
Wtyczka

Tak

2500 to 6000 - step 100 W

Tak
Tak

Tak

Tak, dwu- i tréjfazowe

50/60 Hz
150 cm

6 biegunowy
No
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Kompatybilne Akcesoria

SCRP

Skrobak do plyt grzewczych, nierysujacy - odpowiedni do ptyt indukcyjnych i ceramicznych
oraz teppanyaki
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Stowniczek oznaczen
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Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy
strefy grzejne;.

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

UTRZYMYWANIE CIEPLA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepta gotowanych potraw bez
przypalania

Szkfo ceramiczne: Podstawa plyty grzewczej
wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie
odbywa sie za pomocg elementédw grzewczych
Hi-Light.

W skazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu
ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktdéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.

Timer: Wszystkie ptyty ceramiczne i indukcyjne
posiadajg timer, ktéry automatycznie konfczy
gotowanie po ustawionym czasie.
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Ultraniski profil

Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy
urzgdzenia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczefstwa, ktéry automatycznie wytacza
plyte grzewczg w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Czas, ktéry uptynak pokazuje, jak dtugo strefa
gotowania byta uzywana.

Compact Slider intuicyjny i fatwy w obstudze
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