
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretekM éretek 60 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

T íp usT íp us Kerámia

EA N kódEA N kód 8017709324209

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Univerzális

SzínSzín Fekete

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Üveg

A ny a gA ny a g Üveg

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Kerámia

Ü v eg  p eremeÜ v eg  p ereme Egyenes perem

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Compact Slider

CsúszkaCsúszka Igen

LED színeLED színe Piros

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

G ra fika  színeG ra fika  színe Szürke

Kerá mia  fKerá mia  főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 4

Rá seg ítéses fRá seg ítéses főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 4

FFő b e-/kika p csoló g omb b e-/kika p csoló g omb Igen

T e ljes ítmény szintekT e l jes ítmény szintek 9

FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 4
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Program/FunkciókProgram/Funkciók

OpciókOpciók
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M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 490x560 mm

M eleg en ta rtá sM eleg en ta rtá s
a utoma t ikus funkcióa utoma t ikus funkció

Igen

Olv a sztá s/A la csonyOlv a sztá s/A la csony
hhőmérsékle tmérsékle tű sütés sütés
funkciófunkció

Igen

IdIdőzítzítő v ég e v ég e 4

Szünet  op cióSzünet  op ció Igen

IdIdőzítzítő 1

Sütés v ég e  je lzésSütés v ég e  je lzés Igen

Há tra lévHá tra lévő id idő ki je lzése ki je lzése Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá súenerg ia fog y a sztá sú
üzemmódüzemmód

Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá s W -energ ia fog y a sztá s W -
b a nb a n

2500 to 6000 - step 100 W

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

G y orsind ítá sG y orsind ítá s Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá skika p csolá s
túlme leg ed és eseténtúlme leg ed és esetén

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá s túlfoly á skika p csolá s túlfoly á s
eseténesetén

Igen

M a ra d ékhM a ra d ékhő v issza je lz v issza je lző Igen

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

6000 W

Je lenleg iJe lenleg i 18 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Feszültség  2  (V)Feszültség  2  (V) 380-415 V

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Egyfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Igen, két- és háromfázisú

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 150 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 6 poles

Dug óDug ó No

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

  
Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz
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Symbols glossarySymbols glossary

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az
ujját az érintőképernyőre helyezi.

ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék
tényleges energiamegtakarításának
korlátozását.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket
melegen tartsa anélkül, hogy elégetné

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából
készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.

Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes
ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú
megolvasztására.

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Az összes főzőzóna a minimális
teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid
ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása
és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg
ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított
teljesítményszintek újra aktiválhatók.

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

Kompakt csúszka: intuitív és könnyen
használható
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Kerá mia  fKerá mia  főzzőla p okla p ok

Rövidebb főzési idő és állandó hőmérséklet-szabályozás a kerámia főzőlapnak köszönhetően, amely nagy
teljesítményt biztosít 

Ü v egÜ v eg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a
felületnek, ami növeli a teret. 

Kerá miaKerá mia

Stabilitás és kialakítás akár 700 °C-ig: a főzőlap anyaga ellenáll a magas hőmérsékletnek anélkül, hogy
deformálódna, megőrizve az esztétikát és a funkcionalitást még intenzív használat esetén is. 

Azonnali hozzáférés a funkciókhoz érintőképernyőn keresztül az egyszerű és intuitív vezérlés érdekében 

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iója  e lölg omb  p ozíc iója  e löl

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

M e leg en ta rtá s funkcióM eleg en ta rtá s funkció

Az ételeket mindig a megfelelő hőmérsékleten szolgálják fel, még főzés után is, a Melegen tartás funkciónak
köszönhetően 

Az energiafogyasztás optimalizálása az Eco-Logic Advance segítségével, amely 2,4 kW-os abszorpciós korlátozást
tesz lehetővé 0,1 kW-os lépésekben 

Kilenc teljesítményszint és Boost funkció az optimális főzési teljesítmény érdekében 

Olv a sztá s/A la csony  hOlv a sztá s/A la csony  hőmérsékle tmérsékle tű sütés funkció sütés funkció

A finom összetevők, mint a vaj vagy a csokoládé, 44 °C-on ellenőrzött módon olvaszthatók 
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