
T ermékcsa lá d    Főzőlap

Beép ítés t íp usa    Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretek  60 cm

T á p e llá tá s       Elektromos

T íp us   Kerámia

EA N kód  8017709324209

Desig n csa lá d    Universale

Szín Fekete

Fe lüle tkeze lés    Üveg

A ny a g    Üveg

Ü v eg  t íp usa      Kerámia

Ü v eg  p ereme     Egyenes él

Vezér lés t íp usa    Compact Slider

S l id er    Igen

LED színe Piros

Vezér l őg omb  p ozíc iója     Elülső
Log ó  Selyem rács

Szer ig rá fia  színe     Szürke

Kerá mia  f  őzőzóná k szá ma   4

Főzőzóná k szá ma  b oosterre l      4

Főka p csoló (BE/KI)   Igen

T e l jes ítmény szintek      9

Főzőzóná k szá ma  összesen    4

SE464TD

Design

 

Program/Funkciók

Opciók

2026. 03. 15.SMEG SPA



M unka la p  kiv á g á s         490x560 mm

M eleg enta rtá s   
a utoma t ikus funkció  

Igen

Olv a sztá s/A la csony    
hőmérsékle t ű főzés
funkció

Igen

Időzítő 4

Pa use  funkció   Igen

Perc szá mlá ló   1

Főzés v ég e  je lzés     Igen

Há tra lév  ő idő ki je lzése   Igen

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá sú     
üzemmód

Igen

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá s (W )      

2500-6000 - 100 W-os
léptékkel W

Bemuta tó üzemmód  Igen

Vezér lés zá r  /  
G y ermekb iztonsá g i zá r     

Igen

G y orsind ítá s     Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s  
túlme leg ed és esetén  

Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s kifutá s   
esetén

Igen

M a ra d ékh    ő ki je lzés   Igen

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  (W )    

6000 W

Á ra mer  ősség 18 A

Feszültség  (V)  220-240 V

Feszültség  2  (V)   380-415 V

T e lep íte t t  e lekt romos       
ká b e l t íp usa    

Egyfázisú

T ov á b b i csa t la kozá si        
lehetőség ek

Igen, két- és háromfázisú

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

T á p ká b e l hossza       150 cm

T ermina l b ox    6 poles

Csa t la kozód ug ó      Nem

       

MŰSZAKI JELLEMZŐK

  
Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Elektromos csatlakozás

2026. 03. 15.SMEG SPA



2026. 03. 15.SMEG SPA



Compatible Accessories

SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz
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Symbols glossary

Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a
főzőzóna maximális teljesítményen működjön,
amikor intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval
rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program
vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak
véletlen módosítását.

Compakt Slider: intuitív és könnyen használható A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk
végighúzásával az érintőfelületen.

ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék
teljesítménykorlátjának beállítását a valódi
energiamegtakarítás érdekében.

Ez a funkció lehetővé teszi a készételek
melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából
készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.

Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes
melegítést igénylő ételek, például a csokoládé
vagy a vaj lassú megolvasztására.

Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni
védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot,
ha folyadék kerül a kezelőfelületre.

Pause funkció: minden főzőzóna minimális
teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap
rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül,
hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció
ismételt megnyomásával a korábban beállított
teljesítményszintek újraaktiválódnak.

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap
kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja,
hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a
hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a működést.
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