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Munkalap kivagds 490x745 mm Korldtozott Igen
energiafogyasztdsu

Melegentartds Igen izemméd

automatikus funkcié

1d6zité 4 Korldtozott 2800, 4000 W

Perc szdmldlé 1 energiafogyasztds (W)

Fézés vége jelzés Igen Bemutaté izemmdd Igen

Vezérlés zar / Igen

Hdtralévo id6 kijelzése Igen . L,
! g Gyermekbiztonsdgi zar

Gyorsinditds Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

sTOP @ I'%
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Bal els0 - Kerdmia - dupla - 2.30 kW - @ 21.0 cm

Bal hatsé - Kerdmia - szimpla - 1.20 kW - @ 15.0 cm
Jobb hdtsé - Kerdmia - bOvithetd - 2.20 kW - @ 17.0 cm
Jobb els6 - Kerdmia - szimpla - 1.80 kW - @ 18.5 cm

Automatikus Igen Maradékho kijelzés Igen
kikapcsolds
tulmelegedés esetén

Automatikus Igen
kikapcsolds kifutds
esetén

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7400W Tovdabbi csatlakozdsi Igen, két- és hdromfdzisu
névleges értéke (W) lehetOségek

Aramerdsség 22 A Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Fesziltség (V) 220-240V Tdpkdbel hossza 150 cm

Fesziiltség 2 (V) 380-415V Terminal box 6 poles

Telepitett elektromos Egyfdzisu Csatlakozdédugé Nem

kdbel tipusa
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Compatible Accessories

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kapard — indukcids és kerdmia f6z6lapokhoz
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Symbols glossary
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Power booster: ez az opcié lehetdvé teszi, hogy a
f6z6z6na maximdlis teljesitményen m{ikédjén,
amikor intenziv f6zésre van sziikség.

Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetOvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

Ez a funkcid lehetOvé teszi a készételek

melegentartdsdt anélkil, hogy azok odaégnének.

Uvegkerdmia: A f6z6lap alapja Gvegkerdmidbdl
készilt. A fitést a Hi-Light fit6elemek végzik.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott hOmérséklet
gyorsabban elérhetd. A flitéelem maximdlis
teljesitményen mikédik, amig el nem éria
megfelel§ hbmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.

Compakt Slider: intuitiv és konnyen haszndlhaté
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Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkez0
termék telepitése - magassdg: 1 mm.

ECO-logic: ez az opcid lehetOvé teszi a készilék
teljesitménykorldtjdnak bedllitdsdat a valédi
energiamegtakaritds érdekében.

Tulmelegedés elleni védelem: a vezérlés
tulmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdgi rendszer.

Kifutds elleni védelem: a specidlis kifutds elleni
védelem automatikusan kikapcsolja a f6z6lapot,
ha folyadék keriil a kezelGfeliiletre.

Maradékhd kijelzés: Az Gvegkerdmia f6z6lap
kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6 mutatja,
hogy melyik f6z6zéna forré még. Amikor a
hémérséklet 60°C ald csékken, a kijelz6 kialszik.

Id6zités: Minden indukcids f6z6lap rendelkezik
id6zitdvel, amely az el6re bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a miikddést.
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