o33°SMEY

SE484EMTD

w110l

=

Termékcsalad F6z6lap

Beépitett tipus Ultra alacsony profil:
Méretek 80 cm

Tdpelldtds Elektromos

Tipus Kerdmia

EAN kéd 8017709324247
Kallem

%

Design csaldd Univerzdlis
Szin Fekete
Feliiletkezelés Uveg
Anyag Uveg
Uveg tipusa Kerdmia

Uveg pereme
Vezérlési bedllitds tipusa
LED szinek

Egyenes perem
Compact Slider
Piros

Vezérlbgomb pozicidja El6Inézet
Grafika szine Sziirke
Program/Funkcidék

Kerdmia f6z6zé6ndk szdma 4
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma 4

F6 be-/kikapcsolé gomb Igen
Teljesitményszintek 9
F6z6z6ndk szdma 6sszesen 4

Opcidk
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Munkalap kivagas

490x745 mm
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Melegen tartds Igen
automatikus funkcié

IdGzit6 vége 4
Id0zit6 1
Sités vége jelzés Igen

Hdtralévo ido kijelzése Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

sTOP @ I'%

OCT
Bal els0 - Kerdmia - dupla - 2.30 kW - @ 21.0 cm

Bal hdtsé - Kerdmia - szimpla - 1.20 kW - @ 15.0 cm
Jobb hdtsé - Kerdmia - bOvithetd - 2.20 kW - @ 17.0 cm

Jobb els6 - Kerdmia - szimpla - 1.80 kW - @ 18.5 cm
Automatikus Igen

kikapcsolds

tulmelegedés esetén

Automatikus Igen

kikapcsolds tilfolyas

esetén

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7400 W
névleges értéke (W)

Jelenlegi 22 A
Fesziltség (V) 220-240V
Fesziiltség 2 (V) 380-415V

Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu

Korldtozott Igen
energiafogyasztdsu
izemméd

Korldtozott 2800, 4000 W
energiafogyasztds W-
ban

Bemutatéterem demé Igen
opcié

A zdar/gyermekbiztonsdg Igen
vezérlése

Gyorsinditds Igen

Maradékho visszajelz6 Igen

Elektromos kdbel tipusa Igen, két- és hdromfdzisu

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Tdpkdbel hossza 150 cm
Terminal box 6 poles
Dugé No
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Compatible Accessories

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kapard — indukcids és kerdmia f6z6lapokhoz
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Symbols glossary

®

i

STOP
“CT

H

Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.

ECO-logic: az opcié lehet6vé teszi a készllék
tényleges energiamegtakaritdsdnak
korldtozdsat.

Tulmelegedés elleni védelem: A vezérlGegység
tilmelegedése esetén a f6zOlapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdagi rendszer.

Kifutds elleni védelem: A specidlis kifutds elleni
védelem folyadék tulfolyds esetén ledllitja a
tlzhelyet.

A visszamaradd hé jelzése: Az Givegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f6z6zéna marad még forré.
Amikor a hGmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
idGzit6vel, amely az el6re bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a f6zést.

CowaLT
| siEdEr ]

Ultra alacsony profil: Lapos perem( termék
beszerelése - magassdg: 1 mm.

Kompakt csuszka: intuitiv és kdnnyen
haszndlhaté

Ez a funkcié lehetOvé teszi, hogy a f6tt ételeket
melegen tartsa anélkiil, hogy elégetné

Uvegkerdmia: A f6z6lap alapja Gvegkerdmidbdl

készilt. A f(itést a Hi-Light f(it6elemek végzik.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetd. A flitGelem maximdlis
teljesitményen m{ikédik, amig el nem éria
megfeleld hGmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f0zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.
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