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Familia Encimera de coccién
Empotrado Semialineado
Dimensién 90 cm
Alimentacidn Eléctrico

Tipologia Ceramico

Cédigo EAN 8017709324254

Estética
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Estética

Color

Acabado

Material

Tipo de vidrio

Borde de vidrio
Regulacién de mandos
Regulacién mandos Slider
Tipo de regulacién mandos
Posicién mandos

Color serigrafia

Programas/Funciones

®

Nuimero de zonas de coccién cerdmica

Numero de zonas de coccién con booster
Niveles de potencia
Numero total de zonas de coccién

Universal
Negro

Vidrio

Vidrio
Cerdmico
Recto
Pulsador VTC
Touch control
Rojo

Frontal

Gris
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Opciones

) 1O 1O E (=) [£

Hueco estdndar 490x850 mm
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Mantenimiento del calor Si

Temporizador fin de
coccién
Cuentaminutos
Alarma acustica de fin
de coccién

Indicador tiempo
residual

Caracteristicas técnicas
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Anterior izquierda - Ceramico - doppio - @ 18.5 cm
Posterior izquierda - Ceramico - singolo - @ 15.0 cm

Central - Cerdmico - triple - - @ 29.0 cm

Posterior derecha - Cerdmico - individual - @ 20.0 cm
Anterior derecha - Cerdmico - individual - @ 15.0 cm

Detencién automdtica
en caso de
sobrecalentamiento
Detencién automdtica

en caso de
desbordamiento

Si

Si

Conexidn eléctrica

Datos nominales de
conexiodn eléctrica

Corriente

Tensién (V)

Tensién 2 (V)

Tipo de cable eléctrico

9100 W

26 A
220-240V
380-415V
Monofase

Indicador de calor
residual

Opcidn de limitador de
potencia

Opcién de limitador de
potencia - Step

Opcién Show Room
Demo

Opcién de bloqueo
botones/seguridad para
ninos

Inicio rdapido

Tipo de cable eléctrico

Frecuencia

Largo del cable de
alimentaciéon

Bornera

Si

Si

2800, 4000 W

Si

Si

Sf

Yes, Double and Three

Phase
50/60 Hz
150 cm

6 polos
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Compatible Accessories

SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs
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Symbols glossary

®
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Opcidn Booster: La opcién Booster presente en
las placas de induccién permite que las ollas
funcionen a la mdaxima potencia, cuando es
necesario cocinar alimentos que requieren una
coccidén muy intensa.

Bloqueo de control: la opcién de bloqueo de
mandos, presente en diferentes tipos de
productos, le permite bloquear todas las
funciones y programas establecidos, asi como los
controles, para una seguridad total,
especialmente en presencia de nifios.

ECO-logic: la opcién ECO-logic limita la potencia
total absorbida al valor promedio (3.0 kW)
instalado en las casas, de modo que otros
aparatos se pueden usar simultdneamente y
ahorrar energia.

Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-
sobrecalentamiento provoca un apagado
automdtico cuando las temperaturas superan las
de seguridad

Anti-desbordamiento: el dispositivo especial
anti-desbordamiento apaga la placa en
presencia de desbordamientos de liquido.

Indicador de calor residual: después de apagar la
zona de coccidn, el indicador de calor residual
indica si el drea aun estd caliente,
aprovechdndola para mantener calientes los
alimentos. Cuando la temperatura ha caido por
debajo de 60 ° C, la luz se apagard.

Temporizador: Con el temporizador es posible
programar el apagado de las zonas de coccién
después de un tiempo de funcionamiento
establecido, que varia de 1 a 99 minutos. Cuando
finaliza el periodo preestablecido, la placa se
apaga y se activa una seial acustica.

oAt

Semifilo: soluciéon empotrada para encimeras y
fregaderos con un borde de hasta 4 mm que
combina la simplicidad de instalacién con un
disefio minimalista.

Compact Slider intuitive and easy to use

This function allows you to keep cooked food
warm without burner it

Encimera de vitrocerdmica eléctrica: la placa de
vitrocerdmica eléctrica es extremadamente
prdctica y estética.

Avance rdpido: el botén de avance rdpido
aumenta rdpidamente el nivel de potencia de
acuerdo con la configuracién preestablecida,
haciendo que el elemento calefactor funcione al
mdximo hasta que se alcance la temperatura.

Tiempo transcurrido: la funcién le permite
verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de
una sesién de coccidn.
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Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance
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