
Fa míl iaFa míl ia Placa

De enca streDe enca stre Instalação de perfil baixo sobre a
bancada

DimensõesDimensões 90 cm

T ip o d e  energ iaT ip o d e  energ ia Elétrica

T ip o d e  p la caT ip o d e  p la ca Placa vitrocerâmica

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709324254

Desig nDesig n Universal

CorCor Preto

A ca b a mentosA ca b a mentos Vidro

M a ter ia lM a ter ia l Vidro

T ip o d e  v id roT ip o d e  v id ro Vitrocerâmica

Bord os d o v id roBord os d o v id ro Retos

Coma nd osComa nd os Compact Slider

Coma nd os S l id erComa nd os S l id er Vermelho

Posiçã o d os coma nd osPosiçã o d os coma nd os Frontais

Cor d a  ser ig ra fiaCor d a  ser ig ra fia Cinzento

Número d e  zona s d e  cocçã o v it rocerâ micaNúmero d e  zona s d e  cocçã o v it rocerâ mica 5

Número d e  zona s com Pow erBoosterNúmero d e  zona s com Pow erBooster 5

Nív e is  d e  p otênciaNív e is  d e  p otência 9

Número tota l  d e  zona s d e  cocçã oNúmero tota l  d e  zona s d e  cocçã o 5

Corte  na  p ed raCorte  na  p ed ra 490x850 mm Eco-log ic  op çã oEco-log ic  op çã o
lim ita d ora  d e  p otêncial im ita d ora  d e  p otência

Sim
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DesignDesign

Programa/ FunçõesPrograma/ Funções

OpçõesOpções
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Funçã o ma nter  q uenteFunçã o ma nter  q uente Sim

T emp oriza d or d e  fim d eT emp oriza d or d e  fim d e
cozed uracozed ura

5

T emp oriza d orT emp oriza d or 1

A la rme a cúst ico d e  fimA la rme a cúst ico d e  fim
d e  cocçã od e  cocçã o

Sim

Ind ica d or d o temp oInd ica d or d o temp o
p a ra  te rmina rp a ra  te rmina r

Sim

Op çã o d e  l im ita d orOp çã o d e  l im ita d or
p otência  p or nív e isp otência  p or nív e is

2800, 4000 W

Op çã o Show room -Op çã o Show room -
resistência s d esl ig a d a sresistência s d esl ig a d a s
p a ra  d emonstra çã op a ra  d emonstra çã o

Sim

Op çã o b loq ue io d eOp çã o b loq ue io d e
coma nd os p a racoma nd os p a ra
seg ura nça  d a s cr ia nça sseg ura nça  d a s cr ia nça s

Sim

Iníc io Rá p id o p a raIníc io Rá p id o p a ra
a t ing ir  temp era tura sa t ing ir  temp era tura s
e lev a d a s ra p id a mentee lev a d a s ra p id a mente

Sim

Desl ig aDesl ig a
a utoma t ica mente  p ora utoma t ica mente  p or
sob rea q uecimentosob rea q uecimento

Sim

Desl ig aDesl ig a
a utoma t ica mente  ema utoma t ica mente  em
ca so d e  d erra meca so d e  d erra me

Sim

Ind ica d or d e  ca lorInd ica d or d e  ca lor
resid ua lresid ua l

Sim

Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
nomina lnomina l

9100 W

Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 26 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

T ensã o 2  (Volts)T ensã o 2  (Volts) 380-415 V

T ip o d e  ca b o d eT ip o d e  ca b o d e
a limenta çã oa limenta çã o

para ligação monofásica

T ip os d e  l ig a çã oT ip os d e  l ig a çã o
a d ic iona isa d ic iona is

Sim, bifásica e trifásica

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50/60 Hz

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

150 cm

Pla ca  d e  b ornesPla ca  d e  b ornes 6 polos

Ficha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica No

Especificações técnicasEspecificações técnicas

  
Anterior esquerdo - Zona vitrocerâmica dupla - Ø 18.5 cm

Posterior esquerdo - Zona vitrocerâmica singular - Ø 15.0 cm

Central - Zona vitrocerâmica tripla - - Ø 29.0 cm

Posterior direito - Zona vitrocerâmica singular - Ø 20.0 cm

Anterior direito - Zona vitrocerâmica singular - Ø 15.0 cm

Ligação elétricaLigação elétrica
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

SCRPSCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki
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Symbols glossarySymbols glossary

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe
na potência máxima sempre que se torne
necessário cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido
à potência elevada.

Lava-louça com instalação superior mas com
perfil baixo.

Bloqueio de comandos: opção que permite
bloquear os comandos. Muito útil para proteger
as crianças.

EcoLogic: opção que permite reduzir a potência
nominal do eletrodoméstico. Muito útil para
permitir o funcionamento de vários aparelhos em
simultâneo quando a potência do quadro elétrico
é baixa.

Função manter quente: ideal para manter a
refeição em espera. A zona mantém-se a 60ºC
pelo tempo máximo de 120 min.

Proteção de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a segurança.

Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de
vidro cerâmico de alta resistência. O
aquecimento é realizado pelas resistências.

Proteção de derrames: a placa desliga-se
automaticamente se houver derrames em cima
dos comandos ou se estes ficarem tapados da
iluminação.

Início Rápido: através desta função é possível
atingir o nível de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirão na
potência máxima para depois ser diminuída, uma
vez atingido o nível de potência selecionado.

Indicador de calor residual: após desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda está
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o início da cozedura.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente após percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acústico
para aviso.

Compact Slider intuitive and easy to use

01/06/2025SMEG SPA



Benefit (TT)Benefit (TT)

Cera mic hob sCera mic hob s

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 
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