
Ka teg or iaKa teg or ia Pienikokoinen 45 cm

T uotep erheT uotep erhe Uuni

T ehoT eho Sähköinen

Lä mp öe lementt iLä mp öe lementt i Elektroninen

Va lmistusmenete lmäVa lmistusmenete lmä Mikroaaltouuni ja grilli

EA N-kood iEA N-kood i 8017709282233

Estet i ikkaEstet i ikka Classic

Vä riVä r i Ruostumaton teräs

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Sormenjälkiä hylkivä

Desig nDesig n Litteä

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Ruostumaton teräs

Ruostuma ttoma nRuostuma ttoma n
terä ksen ty y p p ite rä ksen ty y p p i

Harjattu

La sin ty y p p iLa sin ty y p p i Eclipse

Vä rip a ina tusVä rip a ina tus Musta

Pa ina tusty y p p iPa ina tusty y p p i Symbolit

Ov iOv i 2 vaakasuuntaista paneelia

Ka hv aKa hv a Classic

Ka hv a n v ä r iKa hv a n v ä r i Ruostumaton teräs

Log oLog o Kohokuvioitu

Sä ä t imetSä ä t imet Classic

Nä y tön nimiNä y tön nimi CompactScreen

Nä y ttöteknolog iaNä y ttöteknolog ia LCD

Sä ä t imien a setusSä ä t imien a setus Säätimet

Sä ä t imien lukumä ä räSä ä t imien lukumä ä rä 2

Ke it to-ohje lmien lukumä ä räKe it to-ohje lmien lukumä ä rä 4

Perint ieset  p a istotoiminnotPer int ieset  p a istotoiminnot

Suuri grilli

M ikroa a lto toiminnotM ikroa a lto toiminnot

Mikroaaltoteho  Mikroaalto + grilli  Chef dish (leivonta)

SF4301MXSF4301MX
  

EstetiikkaEstetiikka

SäätimetSäätimet

Ohjelmat/toiminnotOhjelmat/toiminnot
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M uut  toiminnotM uut  toiminnot

Ajastettu sulatus

A ja st imen v a ihtoehd otA ja st imen v a ihtoehd ot Ajastettu aloitus ja keitto-
ohjelman automaattinen
pysäytys

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

M uut  v a ihtoehd otM uut  v a ihtoehd ot Lämpimänäpitämis-
toiminto

Esit te ly t i laEsit te ly t i la Kyllä

Nop ea  esi lä mmity sNop ea  esi lä mmity s Kyllä

Vä himmä islä mp öt i laVä himmä islä mp öt i la 50 °C

Enimmä islä mp öt i laEnimmä islä mp öt i la 250 °C

Hy lly jen mä ä räHy lly jen mä ä rä 3

Va lojen mä ä räVa lojen mä ä rä 1

Va lon ty y p p iVa lon ty y p p i Halogeeni

Va lon tehokkuusVa lon tehokkuus 40 W

Va lo kun ov i  on a ukiVa lo kun ov i  on a uki Kyllä

G ri l l i-v a stus -  tehokkuusG ri l l i-v a stus -  tehokkuus 1500 W

Lä mmity s keskey tetä ä nLä mmity s keskey tetä ä n
kun ov i  a v a ta a nkun ov i  a v a ta a n

Kyllä

Ov en a v a uksen ty y p p iOv en a v a uksen ty y p p i Normaali avaus

LuukkuLuukku Jäähdytettävä luukku

Luukun la sien mä ä räLuukun la sien mä ä rä 3

M ikroa a ltouuniM ikroa a ltouuni
p y sä hty y ,  kun luukkup y sä hty y ,  kun luukku
a v a ta a na v a ta a n

Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmäJä ä hd y ty sjä r jeste lmä Tangentiaalinen

Jä ä hd y ty ska na v aJä ä hd y ty ska na v a Yksi

U unin net tosisä mita t  (kU unin net tosisä mita t  (k
x  l  x  s)x  l  x  s)

212x462x407 mm

Lä mp öt i la n sä ä d inLä mp öt i la n sä ä d in Elektroninen

U unin s isä ma ter ia a l iU unin s isä ma ter ia a l i Ever Clean -emali

LuukunLuukun
mikroa a ltosuoja usmikroa a ltosuoja us

Kyllä

U unin net tot i la v uusU unin net tot i la v uus 40 l

U unien mä ä räU unien mä ä rä 1

M ikroa a ltotehoM ikroa a ltoteho 1000 W

Rit i lä ,  ta ka p y sä y ty sRit i lä ,  ta ka p y sä y ty s 1

VirtaVirta 220-240 V

VirtaVirta 15 A

Sä hköli i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 3300 W

Virta  (Hz)Virta  (Hz) 50 Hz

Johd on p ituusJohd on p ituus 115 cm

VaihtoehdotVaihtoehdot

  

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

     

Suorituskyky/energiamerkintäSuorituskyky/energiamerkintä

VakiovarusteetVakiovarusteet

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Not included accessoriesNot included accessories

G T PG T P

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

PR3 8 4 5 XPR3 8 4 5 X

Ruostumaton teräs, johon ei jää
sormenjälkiä. Huonekalusuojus usean
uunin torniasennusta varten

BN6 2 0 -1BN6 2 0 -1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä

PA LPZPA LPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm

G T TG T T

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

BN6 4 0BN6 4 0

Emaloitu pelti, 40mm syvä

KIT 3 3 0 XKIT 3 3 0 X

Reunussarja 45 cm:n Classica-uuneille
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Mikroaaltoenergia lyhentää kypsennysaikoja
rajusti ja saa aikaan energiasäästöjä.

Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten
lämpötilojen takaamiseksi.

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
päätyttyä.

... Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.

Sähkö Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on
miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin
seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle
että pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa,
sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän
rasvan tarttumista

Crisper: Mikroaaltojen, grillin ja crisper-alustan
samanaikainen käyttö (esilämmityksen jälkeen)
saa aikaan rapeaa ja kullanväristä ruokaa.
Toiminto soveltuu ihanteellisesti pizzan jne.
valmistukseen.

Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee
ainoastaan ylhäältä
kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen
ruoille.

Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan
suoraan ja mahdollistavat erittäin nopean
kypsennyksen ja huomattavat energiasäästöt.
Soveltuvat kypsentämiseen ilman rasvaa sekä
ruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen ilman,
että alkuperäinen ulkomuoto ja maku
muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan
yhdistää myös perinteisiin toimintoihin, mistä
syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyyppisille
ruoille.

Mikroaalto + grilliosa: Grillin käyttö saa ruoan
pinnan ruskistumaan täydellisesti. Mikroaaltojen
vaikutus mahdollistaa ruoan sisäosan
kypsennyksen lyhyessä ajassa.

Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm -
täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen
toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä
ja eri tyyleinä.

KEEP_WARM_72dpi

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät
näkyvyyttä uunin sisällä.

Nopea esilämmitys: kypsennystä edeltää
esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto
kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan.
Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.
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Uunissa on 3 eri kypsennystasoa. Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen
lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan
kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää
lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.

Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa
helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen
katon puhdistamiseksi yhdessä helpossa
vaiheessa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.
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