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Kategori
Produktserien
Stremkilde
Varmekilde
Matlagingsmetode
EAN-kode

Estetisk linje

Estetikk

Farge

Finish

Design

Materiale

Type rustfritt stal
Glass Type

Kontroller

CORACT

SCreen

Displaynavn
Displayteknologi

Kompakt 45 cm

Ovn

Elektrisk

Elektrisk

Mikrobelgeovn med grill
8017709282233

Classic
Rustfritt stal
Fingersikker
Flat
Rustfritt stdl
Barstet
Formearkelse

CompactScreen
LCD

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningsfunksjoner
Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

A

* 7 Stor grill

Mikrobelgeovn funksjoner

———

==| Mikrobelgeovn

==| Mikrobeglgeovn + grill

Farge pa silketrykk
Type silketrykk
Dar

Handtak

Handtak farge
Logo

Kontroll brytere

Kontrollinnstilling
Antall kontroller

o3

Sort
Symboler
Med 2 horisontale paneler

Classic
Rustfritt stdl
Preget
Classic

Kontroll brytere
2

Chef tallerken (Baker)
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Andre funksjoner

Opptining etter tid

o

Funksjoner
S| [+ |l

Tidsinnstillingsvalg

Timer
Tidsur
Kontroller med barneléas

Tilberedning med forsinket
start og automatisk slutt

Ja
1
Ja

Tekniske egenskaper

2 B

3 11 Qi"—:
Zl=aiEs

H

Laveste temperatur
Hoyeste temperatur

Antall hyller
Antall lamper
Type lampe

Lett effekt
Lys ndr deren apnes
Grillelement - styrke

Oppvarming suspendert
ndr deren dpnes

Dor dpning type

50 °C
250 °C
3

1
Halogen
40 W

Ja

1500 W
Ja

Standard dpning

Kapasitets-/energietikett

Nettovolum for ovhsrom
Antall ovhsrom

Standardtilbehor

Rist med bakre stopp

Elektrisk tilkobling

Spenning
Ndvaerende

Elektrisk
tilkoblingseffekt (W)

40|
1

1

220-240V
15 A
3300 W

Andre muligheter Varmholdingsfunksjon

Demomodus Ja
Rask forvarming Ja
Dor Temperaturregulert dor

Antall glass i ovnsderen 3

Mikrobelgeovn stopper Ja
nar der dpnes

Kjolesystem Tangential
Kjoledyse Enkelt

Nettomal for ovnsrom (H 212x462x407 mm
x B x D)

Temperaturkontroll Elektronisk
Materiale ovnsrom Ever clean-emalje
Verneskjerm for Ja
mikrobelgeovn

Mikrobelgeeffekt 1000 W
Frekvens (Hz) 50 Hz

Lengde pa ledning 115cm
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Not included accessories

L

GTP

**Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1
nivd)** Utstrekk: 300 mm Materiale:
Rustfritt stal AIS1 430 polert

BN620-1
Emaljert brett, 20 mm dypt

GTT

**Helt uttrekkbare teleskopskinner (1
niva)** Utstrekk: 433 mm Materiale:
Rustfritt stal AlSI 430 polert

KIT330X

Tilpasningssett for 45 cm Classica-ovner

PR3845X

Flekksikkert rustfritt st&l. Mobellist
mellom stablede ovner

PALPZ

Pizzaspade med foldbart hdndtak
bredde: 315 mm lengde: 325 mm

BN640
Emaljert brett, 40mm dypt
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Symbols glossary (TT)
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Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en
innretning som ldser programmet/syklusen slik at
den ikke kan endres ved uhell.

Luftkjelesystem: For & garantere en sikker
overflatetemperatur.

Trippel glassder: Antall glassderer.

Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen paferes
elektrostatisk, fra hjerne til hjerne og kant til kant,
for @ unngd sprekkdanelser over tid. Det er en
spesielt pyrolytisk emalje, med hay motstand mot
syrer i tillegg til & ha en behagelig glans, som
muliggjer bedre rengjering av ovnsveggene
takket vaere sin lavere porgsitet. Den bakes ved
850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig
fastsatt hastighet for @ sikre en jevn dybde og
styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig
sluttresultat b&de pd innsiden av ovnen og pd
brettene, noe som gjer at flatene til ovnen er
sveert enkle & vedlikeholde over tid siden fettet
ikke fester seg ved steking

Grill: Sveert intens varme kommer kun ovenfra fra
et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir
ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes
ved endt steking for & gi et en jevn bruking av
retten.

Mikrobelge + grillelement: Bruk av grill resulterer i
perfekt bruning utvendig. Mikrobglgene gjer det
mulig @ steke maten innvendig pa kort tid.

KEEP_WARM_7 2dpi

Hurtig forvarming: Steking etterfelges av en
forvarmingsfase som lar stekekammeret nd den
innstilte temperaturen. Denne funksjonen
reduserer tidsbruken med opptil 50%.

Elektronisk kontroll: Gjer det mulig @ kontrollere
temperaturen i ovnen med en presisjon pa 2-3 °C.
Dette gjor det mulig & steke mat som er sveert
folsom for temperaturendringer, slik som kaker,
sufflé, puddinger.

Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i
ovnen oppgitt i liter.

dgﬂh

CowRaCT

BLOBEN

Mikrobelgeenergi korter ned tilberedningstiden
betraktelig og ferer til energibesparelse.

Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Nar den
innstilte tiden lgper ut vil funksjonen stanse.

Elektrisk

Crisper: Samtidig bruk av mikrobelger, grill og
crisper_plate (etter forvarming) gjer at maten blir
spre og gyllen, ideelt for & steke Pizza osv.

Mikrobelger: Ved @ penetrere rett inn i kjottet vil
mikrobelger tilberede maten sveert fort og med
betydelig energisparing. Egnet for steking uten
fett, men ogsa til tining og varming av mat uten @
endre den opprinnelige utseende og aroma.
Mikrobelgefunksjonen kan ogsd kombineres med
konvensjonelle funksjoner med alle de
resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.

Kompakte apparater med en hgyde pd 45 cm -
perfekt lesning pd funksjonskravene til
kiokkensett med sma hoyder. Tilgjengelig i flere
forskjellige stiler.

Sidelys: To motstdende sidelys oker sikten pa
innsiden av ovnen.

Ovnkammeret har 3 forskjellige stekenivaer.

Tiltbar rist: Den tiltbare risten kan enkelt hektes
av for a flytte varmeelementet og rengjere
oversiden av apparatet i et enkelt steg.
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