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Kategorie

Skupina vyrobkf
Elektrické napdjenf
Zdroj tepla
Cooking method
Cleaning system
EAN kéd

Aesthetics

Estetika
Barva
Povrchovd dprava

Design

Materiadl

Typ oceli

Typ skla
Serigraphy colour

Ovldadani

Technologie displeje

Nastaveni ovldddani

Programy/funkce

Pocéet funkci vaFeni

Automatické programy

SF4390MCX

45 cm
Termostat
Elektfina
ELEKTRINA

Kombinovand mikrovinnd trouba

Parni ¢isténi

8017709191443

Classica
Nerezovd ocel

Odolnost proti otisklim
prsté

Flat

Nerezovd ocel
KartdCovany
Eclipse

Black

LCD
Knofliky

Serigraphy type
Dvitka

Rukojet’

Barva rukojeti
Logo

Ovlddaci knofliky

Symbols

Se 2 vodorovnymi pdsy
Klasicky

Nerezovd ocel
Embossed

Klasicky

Barva ovlddacich prvk@ Ocelovy efekt

Poéet ovlddacich prvki
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Tradiéni funkce vafeni

Staticky

Turbodmychadlo

Mikrovinné funkce

==| MikrovInnd trouba

Dalsi funkce

{ | sabbath

Funkce cisténi

&

\/"| Parni ¢isténi

Moznosti
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C

2| Ventildtorovy gril (velky)

== | MikrovInnd trouba + gril

% | Rozmrazovdnf podle Casu

W
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-
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MoZnosti nastaveni ¢asu OdloZeny starta

Minutka

Zdmek ovlddacich
prvk@/détskd pojistka

automatické ukonceni
vareni

Ano
Ano

Technické parametry

Minimdlni teplota
Maximalni teplota
Pocet polic

Pocet svétel

Typ osvétleni
Vykon osvétleni

Svétlo pFi otevieni
dvifek

Nizsi vykon topného
¢ldnku

Prvek grilu — vykon

Halogenovd
40 W
Ano

1000 W

2000 W

S ventildtorem

=
Ui

Ohfev a regenerace

DalSi moznosti

MozZnost pFedvadéni v
showroomu

Rychlé pFedehFivani

Dvifka

Celkovy pocet dvefnich
skel

Mikrovinnd trouba se
zastavi pFi otevieni
dvifek

Zd4vésy jemného dovieni
Chladici systém

Cooling duct

Rozméry pouzitelného
vnitiniho prostoru (V x S
x H)

Ivll'zenl'teploty

Circulaire

ECO| Eco Velky gril
“!) 7 M7 1 4

& | Spodni cdst s ventildtorem

% | Sventildtorem Circulaire

Rozmrazovdni podle hmotnosti g Kynutf

Udrzovdni teplych pokrmd,
Eko svétlo, Rychlé spusténi
Ano

Ano

S Fizenou teplotou
3

Ano

Ano
Tecna

Single
212x462x407 mm

Elektronické
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Kruhovy topny €ldnek - 1400 W
vykon

Topeni pozastaveno pfi Ano
otevieni dviFek

Vykon/energeticky Stitek

Cisty objem vnitiniho 401
prostoru
Pocet vnitinich prostorli 1

PFrilozené pFislusenstvi

Stojan se zadnim 1
dorazem
Vklddaci m¥izka 1

Elektrické pFipojeni

Napéti 220-240V
Stdvajici 14 A
Jmenovity pFikon 3100 W

Materidl vnitini ¢asti
Ochrana mikrovinné
clony

Efektivni vykon
mikrovinné trouby

Sklenény pekdc

KmitocCet (Hz)
Power supply cable
length

4, 345

Smalt Ever clean
Ano

1000 W

50 Hz
150 cm
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Not included accessories

GTP

**Cdstedné extrahovatelnd teleskopickd
voditka (1 droven)** Extrakce: 300 mm
Materidl: leSténd nerezovd ocel AlSI 430

KP43M

Vhodné pro mikrovinné trouby a
kombinované mikrovinné trouby. Pro
instalaci KP43M je nutny zdsah technika.
JelikoZ je sada urCena pro trouby MWO, z
bezpecnostnich dlvodl mizZe vyménu
dvifek provést pouze kvalifikovany
persondl

PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojeti
Sitka: 315 mm délka: 325 mm

BN640
Smaltovany plech, 40 mm hluboky '
i

PR3845X

Nerezovd ocel s ochranou proti
otisklim. Kryt na ndbytek ve sloupcové
instalaci vice peci

BN620-1
Smaltovany plech, 20 mm hluboky

GTT

**Zcela extrahovatelnd teleskopickd
voditka (1 droven)** Extrakce: 433 mm
Materidl: leSténd nerezovd ocel AlSI
430

KIT330X

Sada obloZeni pro 45 cm trouby
Classica
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Symbols glossary (TT)
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Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takze jej
nelze omylem zménit.

Systém chlazeni vzduchem: pro zajisténi
bezpeclnych teplot povrchu.

Rozmrazovdni podle hmotnosti: Pomoci této
funkce se urCuje doba odmrazovdni

Automatické vypnuti osvétleni: pro vétsi dsporu
energie se osvétleni automaticky vypne po jedné
minuté od zacdtku vareni.

Smaltovany interiér: Smaltovany interiér vSech
peci Smeg md specidini antacidovy povrch, ktery
pomdhd udrzovat interiér Cisty snizenim mnozstvi
pfilnuté mastnoty z vafeni.

Ventildtor s hornimi a dolnimi topnymi ¢ldnky:

Cflem prvkl v kombinaci s ventildtorem je zajistit
rovnomérnéjsi teplo, coz je podobny zplsob jako u
konvekCniho vareni, takze je zapotfebi pfedehfev.

V.V,

Nejvhodnéjsi pro jidla vyZadujici pomalé vateni.

Circulaire: Kombinace ventildtoru a kruhového
topného Cldnku kolem néj poskytuje zplsob vafeni
s horkym vzduchem. To poskytuje mnoho vyhod,
véetné nepotiebného pfedehtivdni, pokud je doba
vareni delSi nez 20 minut, Zddny pfenos chuti pfi
vafen( rliznych jidel najednou, méné energie a
kratsi doby vareni. Dobré pro vSechny druhy jidla.

Grilovaci topny Cldnek: PouZiti grilu pFindsi
vynikajici vysledky pfi vafeni masa stfednich a
malych porci, zejména v kombinaci s Rotisserie
(je-li to mozné). Také idedlIni pro pFipravu klobds
a slaniny.
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Kombinovand mikrovinnd trouba: Tato trouba
umozfiuje kombinovat dva rdzné zplsoby vafeni
(tradicni s mikrovinnymi troubami). Kombinované
trouby rozsituji moZnosti vateni a zdroven
poskytuji maximdlni flexibilitu domdcich
spottebicl.

Rozmrazovdni podle ¢asu: pomoci této funkce se
automaticky urluje doba rozmrazovdni potravin.

Dvitka s trojitym sklem: Pocet skel dvifek.

Elektfina

Circogas: V plynovych troubdch ventildtor
distribuuje teplo rychle a rovnomérné po celém
prostoru trouby, ¢imZ se zabrdni pfenosu chuti pfi
souCasném vareni nékolika rliznych pokrmd. vV
elektrickych troubdch tato kombinace rychleji
dokoncuje vareni jidel, kterd jsou hotovd na
povrchu, ale vyZaduji delSi vafeni uvnitf bez
dalsiho gratinovdni.

Pouze horni a dolni topny ¢ldnek: tradi¢ni zplsob
vafeni nejvhodnéjsi pro jednotlivd jidla umisténd
uprostied trouby. Horni ¢dst trouby bude vzdy
nejteplejsi. IdedIni na peceni, ovocné koldce, chléb
atd.

EKO: Kombinace grilu, ventildtoru a spodniho
topného Cldnku je vhodnd zejména pro vareni
malych mnoZstvi jidla.

Ventildtor s grilovacim topnym ¢ldnkem:
Ventildtor sniZuje intenzivni teplo z grilu,
poskytuje vynikajici zplsob grilovdni rlznych
potravin, kotlet, steakd, klobds atd., ¢imzZ zajist'uje
rovhomérné gratinovdni a distribuci tepla, aniZ by
jidlo vyschlo. Dvé nejvy$si Grovné doporucené k
pouZiti a spodni ¢dst trouby mohou byt pouZity k
udrZenijidel v teple, a zdroven jsou vynikajicim
zafizenim pfi vafeni grilované snidané. Polovicni
gril (pouze stfedni porce) je idedIni pro malé
mnoZstvi jidla.
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MikrovInnd trouba: Mikroviny pronikajici pfimo do
jidla a zajistuji velmi rychlé vareni se znaCnymi
Usporami energie. Vhodné pro vafeni bez tuku,
jsou také schopny rozmrazovat a ohfivat
potraviny bez zmény jejich plivodniho vzhledu a
aroma. Mikrovinnou funkci Ize také kombinovat s
konvencénimi funkcemi se vSemi vyslednymi
vyhodami. Idedini pro vSechny druhy potravin.

Mikrovinnd trouba + grilovaci topny Cldnek:
Pouziti grilu vede k dokonalému opeceni povrchu
jidla. PGsobeni mikrovin umoZiuje rychlé vafeni
vnitfni ¢dsti jidla.

Tato funkce dokdze ohfdt pfedem uvarend jidla,
aniZ by byla suchd nebo tvrdd.

Kompaktni spotfebice s vySkou 45 cm - perfektni
feSeni pro spinéni funkénich pozadavkd
kuchynskych sestav malé vysky. K dispozici v
nékolika typech a v rliznych stylech.

Bocni svétla: Dvé protilehld bolni svétla zvySuji
viditelnost uvnitf trouby.

Vzduch s teplotou 40 °C poskytuje perfektni
prostfedi pro kynuti kvasnicového tésta.
Jednoduse vyberte funkci a umistéte tésto do
vnitfniho prostoru pro pfidélené

Sabbath: Tato funkce umoziuje vafit jidlo b&hem
soboty, svdtku odpoCinku v Zidovském
ndboZenstvi, pfi respektovdni pfikdzdni. Trouba
funguje

Jemné dovfeni: vSechny modely jsou vybaveny
pokroCilou funkci jemného dovfeni dvifek, coz
umoziuje plynulé a tiché zavirdni zafizeni.

Sklopny gril: sklopny gril Ize snadno odpojit pro
pohyb topného télesa a Cisténi vrchni Cdsti
spotfebice v jednom jednoduchém kroku.

Objem uddvd mnoZstvi pouZitelného prostoru v
troubé@ v litrech.
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Vareni se souCasnym pouZitim topného ¢ldnku v
kombinaci s ventildtorem a mikrovinnou troubou.

Ventildtor v kombinaci s tradi¢nim vafenim, pfi
kterém se teplo vytvdfi shora a zdola, zajist'uje
rovhomérné teplo. Pfiddni funkce mikrovin
umoziuje stejné vysledky vareni za kratsi dobu.

Circulaire element s hornimi a dolnfimi topnymi
Cldnky: PouZiti ventildtoru s obéma prvky
umoZziuje rychlé a efektivni vafeni jidel, idedIn{
pro velkd jidla, kterd vyZaduji dlkladné vafeni.
Nabizi podobny vysledek jako Rotisserie, s
proudénim tepla kolem jidla, namisto pohybu
samotného jidla, coZ umoZiuje vafit jakékoli
mnoZstvi nebo tvar jidla.

KEEP_WARM_72dpi

ECO-logika: mozZnost umoziuje omezit vykon
spotiebite a dosdhnout skutecnou dsporu
energie.

Rychlé pfedehrdti: Funkci rychlého pfedehtdti Ize
pouzit k dosazZeni zvolené teploty béhem nékolika
minut.

Vnitini prostor trouby md 3 rlizné drovné vafeni.

Elektronické ovldddni: UmoZiuje udrZovat teplotu
uvnitf trouby s pfesnosti 2 — 3 °C. UmoZiuje
pfipravovat jidla, kterd jsou velmi citlivd na
zmeény teploty, jako jsou koldce, suflé, pudinky.

Parni Cisténi: jednoduchd funkce Cisténi pomoci
pdry k uvolnéni usazenin ve vnitfnim prostoru
trouby.
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