o33°SMEY

SF4604WVCPNX

& 1 oS [V

Kategori 45cm

Uriin Ailesi Firin

Vitality (canlilik) sistemi Evet

Gig kaynag Elektrik

Isi kaynag ELEKTRIK

Pisirme metodu Kombi Buhar

Temizleme sistemi Buhar Temizligi

EAN kodu 8017709276003

Estetik

Estetik Dolce Stil Novo Cam tipi Eclipse
Renk Siyah Kapi Tam cam
Son islemler Parlak Kulp Dolce Stil Novo
Design Flat Kulp Rengi Siyah
Bilesen kaplamasi Paslanmaz celik Logo Applied
Malzeme Cam

Kumandalar

el [5

Ekran adi VivoScreen Ekran dillerinin sayisi 11

Gorantia teknolojisi TFT Ekran dilleri Italiano, English (UK),
Kontrol ayari Tam dokunmatik Frangais (FR), Nederlands,

Espafiol (ES), Portugués
(PT), Svenska, Pycckuit,
Deutsch (DE), Dansk, Polski

Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonu sayisi 16
Otomatik programlar 65
Ozellestirilebilir tarifler 64
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Geleneksel pisirme fonksiyonlari

Statik

o
Turbo

2| Fanliizgara (biyik)

| Pizza
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Buhar

Dairesel + alt

Diger Buhar fonksiyonlari

| Hazne temizligi

Diger fonksiyonlar

L

Sicak tutma

Temizleme fonksiyonlari

V*| Buhar Temizligi

Secenekler

[o] | Kiregc ¢c6zme programi

Zamana goére buz ¢ézme

Fan destekli

ECO| Eco

Temel

Buharli pisirme fonksiyonlari

Fan destekli
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Zaman ayarlama
secenekleri

Dakika sayaci
Timer

Kontrol Kilidi / Cocuk
Givenlik

Diger secenekler

Prob termometre ile
pisirme
Akill pisirme

Gecikmeli baglatma ve
otomatik pisirme sonu

Evet
3
Evet

Sicak tutma, Eko 151k, Dil
ayari, Dijital saat ekrani,
ECO-logic, Parlaklik, Ton
sesi, Tonlar

Evet

Evet

Js, | Isinma ve ig 1sinma

:;7 Su cikisl ;;7
ml Agirlida gére buz ¢é6zme g
§ Tabak rafi/isitici i

=
Ui
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Showroom demo
secenegi

Demo 6gretici modu
Dokunmatik kilavuz
Kronoloji

Hizli 6n 1sitma
Aninda GO

Dairesel

Bulylk 1zgara

Dairesel + alt

Dairesel

Sous Vide

Su girisi

Mayalama

Sabat

Evet

Evet
Evet

Evet, kullanilan son 10
fonksiyon

Evet
Evet
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Teknik ozellikler

2 oY [H B 2 2] & [
Minimum Sicakhk 30°C
Maksimum sicakhk 250 °C
Raf sayisi 3
Lamba sayisi 1
Lamba tipi Halojen
Kullanici tarafindan Evet
degistirilebilir lamba

Lamba giici 40 W
Kapi acildiginda yanar  Evet
Alt isitma elemani giici 1000 W
lzgara elemani - gig 2000 W
Dairesel isitma elemani 1400 W
- Gig

Kapi agildiginda 1sitma  Evet
beklemede

Kazan - Gig 900 W

Kapi acma tipi

Standart acilma

Performans / Enerji Etiketi

Enerji verimliligi sinifi
Boslugun net hacmi

Konvansiyonel modda
cevrim basina enerji
tiketimi

Konvansiyonel modda
enerji tiketimi

A+
41 |
0,85 kWh

3,06 M)

Tedarike Dahil Aksesuarlar

-
=

Arka durdurmali raf

Emaye derin tepsi (40
mm)

Yerlestirilecek 1zgara

Paslanmaz celik tepsi
(20mm)

Elektrik Baglantisi

==

==

Kapi

Cikarilabilir kapi
Tamami camli i¢ kapi
Cikarilabilir i¢ kapi
Kapi camlarinin toplam
sayisi

Yavas Kapanan
menteseler

Sogutma sistemi
Cooling duct

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlarn (YxGxD)

Sicaklik kontrolii
Bosluk malzemesi
Su yiklemesi
Tank kapasitesi

Kap1 acgildiginda buhar
durur

Hava konveksiyonunda
enerji tuketimi

Fanh konveksiyonda
cevrim basina enerji
tuketimi

Bosluk sayisi

Enerji verimliligi endeksi

Paslanmaz celik delikli
derin tepsi (40mm)
Teleskopik Kilavuz
raylar, tam ¢cikarma
(paslanmaz cgelik)

Sicaklik probu
Diger

Temperli kapi
Evet

Evet

Evet

3

Evet

Tegetsel
Single
212x462x407 mm

Elektronik

Ever clean Emaye

Doldur ve Gizle, otomatik
1,21

Evet

2,12 MJ
0,59 kWh

1
81.9%

Evet, tek nokta

Siinger/ Kazan kapagy/ Olcii
kabi

SMEG SPA

17.10.2025



o33°SMEY

Voltaj 220-240V Frekans (Hz) 50/60 Hz
Akim 14 A Gic kayna@i kablo 115cm
Nominal giig 3100 W uzunlugu
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Compatible Accessories

BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliginde

BX640

Buharli firin icin paslanmaz cgelik tepsi,
H40xW455xD176 mm

PR3845N

Siatuna daha fazla firin kuruldugunda
mobilyalarigin siyah kapak

BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliginde

PALPZ

Katlanabilir sap genisligine sahip
pizza kiredi: 315 mm uzunluk: 325
mm

PR3845X

Parmak izi tutmaz paslanmaz gelik.
Daha fazla firinin mobilya montajiigin
kapak
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Symbols glossary

A A+: A+ enerji verimliligi sinifi, sinif A'ya kiyasla % >| Cocukkilidi: Bazi modellerde programi/ cevrimi
10'a kadar enerji tasarrufu saglamaya yardimci kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
olur. Minimum tiketimle maksimum performans dedistirilemez.
saglanir.

@2]\@ Kombine buhar: firinlar, buharli firin veya [:;] Hava sogutma sistemi: glivenli ylzey sicakliklari

= geleneksel firin olarak kullanilabilir veya alternatif — saglamak igin.
olarak iki yontem birlestirilebilir.

Zamana gore buz ¢dzme: Bu islevle yiyeceklerin Adirhda gére buz ¢é6zme: Bu fonksiyon ile buz

2t ¢ozlilme zamani otomatik olarak belirlenir. 2221 cézme siiresi belirlenir

[o] Kire¢ ¢cozme islevi: Tanktaki fazla kiregtasi ; Ugli camli kapilar: Camli kapi sayisi.
birikintilerini gidermek ve riiniin diizgin L
calismasini saglamak igin gereklidir. Bu islemi
gerceklestirme ihtiyaci, Grinln kendisi tarafindan
belirtilir.

5«:,5. Otomatik aydinlatma kapanir: Daha fazla enerji E<e| ECO-logic: segenek, cihazin gergek enerji
- tasarrufu icin aydinlatma, pisirme basladiktan bir tasarrufunun glg sinirini kisitlamaniza olanak
dakika sonra otomatik olarak kapanir. sadlar.
(E| Elektrik )_] Emaye i¢ kisim: Tim Smeg firinlarinin emaye ig
" kismi, yapisan pisirme yadi miktarini azaltarak ic
kismin temiz kalmasina yardimci olan 6zel bir
antiasit astara sahiptir.

B TAM BUHAR firininin 3 adet buharli 'f;ii‘ Ust ve alt elemanli fan: Fan ile birlestirilen

= KOMBINASYON pisirme fonksiyonu vardir ve =1 elemanlar, geleneksel pisirmeye benzer bir
sadece PURE buharla pisirmek igin kullanmak da yéntem olan daha homojen bir 1s1 saglamay!
mumkindir. Buhar% 30 ile% 70 arasinda amaclamaktadir, bu nedenle 6n i1sitma gereklidir.
ayarlanabilir ve istenirse% 100 saf buhar Yavag pisirme yéntemleri gerektiren trinler igin
secenedi vardir. Su, pisirmeden dnce otomatik bir en uygunudur.
ylukleme borusu aracihidiyla firna yiklenir. Firin,
istenen pisirme fonksiyonu igin gerekli olan
1,2It'ye kadar tam su miktarini hesaplar. Su
bosluga verilir ve pisirme sirasinda buhar haline
gelir. Pisirmenin baslangicindaki ayara goére
strekli buhar uretilir.

“|  Yalnizca st ve alt eleman: firinin ortasinda Yalnizca alt isitma elemani: Bu fonksiyon, hamur

— bulunan tek tek pargalar igin en uygun geleneksel — isleri, pizza gibi kizarmadan ekstra temel sicaklik
pisirme yontemi. firin her zaman en sicak gerektiren yiyecekler icin idealdir. Glveclerin ve
olacaktir. Kizartma, meyveli kekler, ekmek vb. icin glveclerin yavasg pisirilmesi i¢cin de uygundur.
idealdir.

Alt 6geli dairesel: Alt elemanin eklenmesi, ekstra Dairesel: Fan ve etrafindaki dairesel elemanin

= pisirme gerektiren yiyecekler i¢in tabanda ekstra birlesimi, sicak hava ile pisirme yéntemi saglar.

Isi ekler. Bu, pisirme siiresi 20 dakikadan fazlaysa 6n
Isitma olmamasi, ayni anda farkh yiyecekleri
pisirirken lezzet/koku aktarimi olmamasi, daha az
enerji tiketimi ve daha kisa pigirme sureleri dahil
olmak Gzere bir¢ok fayda sadlar. Her tir yemek
icin uygundur.
SMEG SPA 17.10.2025
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ECO
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ECO: Izgara, fan ve alt elemanin kombinasyonu
ozellikle kiigik miktarlarda yemek pisirmek igin
uygundur.

Izgara elemanli fan: Fan, 1zgaradan gelen siddetli
Isty1 azaltir, gesitli yiyecekleri, pirzolalari,
biftekleri, sosisleri vb. Izgara yapmak igin
yiyecekleri kurutmadan esit kizarma ve isi
dagihmi saglayan mikemmel bir yéntem saglar.
Kullanilmasi énerilen en Ust iki seviye ve firinin alt
kismi ayni anda yiyecekleri sicak tutmak igin
kullanilabilir, bu da 1zgara kahvalti pisirirken
mikemmel bir olanaktir. Yarim i1zgara (yalnizca
orta kisim) az miktarda yiyecek icin idealdir.

FUN_SOUS_VIDE_72dpi

Isinin yukaridan ve asagidan dretildigi geleneksel
pisirme ile birlegtirilen fan, esit 1si saglar. Buhar
fonksiyonunun eklenmesi, ayni pisirme
sonuglarinin daha kisa sirede elde edilmesini
sadlar.

FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi

Ust ve alt elemanli dairesel: Vantilatériin her iki
unsurla birlikte kullaniimasi, yiyeceklerin hizli ve
etkili bir sekilde pisirilmesine olanak tanir,
kapsamli pisirme gerektiren biyuk et parcalar
icin idealdir. Ceviriye benzer bir sonug sunar,
yiyecedin kendisini hareket ettirmek yerine isiyi
yiyecedin etrafinda hareket ettirerek her boyutta
veya sekilde pisirilmesini sadlar.

Tamami cam i¢ kapi: Tamamen cam i¢ kapi, temiz
tutmasi kolay tek bir diiz yiizey.

KEEP_WARM_72dpi

Isitma: Yemekleri isitmak ve hazirlanan yemekleri
sicak tutmak icin bir segenektir.

-
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Izgara elemant: Izgara kullanimi, orta ve kiigik
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildiinde (mimkiinse) mikemmel sonuclar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Pizza fonksiyonu: Ug elemanin ayni anda
calismasi, Smeg pizza tasi ile birlikte
kullanildiinda optimum pisirme olanadi saglar.

Buharda pisirme: Sebzelerden tathlara,
malzemelerin besleyici ve organoleptik
6zelliklerini korumak icin her tarla Grin icin dogal
bir pisirme seklidir. Yiyecekleri kurutmadan
Isitmak icin yagsiz yemek pisirmek icin idealdir.
Buhar, farkh pisirme sureleri gerektiren
yemeklerin ayni anda pisirilmesi icin idealdir.

Buharli dairesel eleman: Fan ve buhar beslemesi
ile birlikte dairesel isitma elemaninin eszamanli
kullanimiyla pisirme.

Yeniden isitma: Bu fonksiyon, 6nceden pisirilmis
yemekleri kurumadan veya sertlesmeden yeniden
isitabilir.

45 cm ylkseklige sahip kompakt cihazlar - kiigtik
mutfak setlerinin islevsel gereksinimlerini
karsilamak i¢cin mikemmel ¢6zim. Cesitli tiplerde
ve farkl stillerde mevcuttur.

Ic kapi cami: Temizlik icin birkag hizl hareketle
cikarilabilir.

Yan igiklar: Kargilikli iki yan lamba, firinin igindeki
géranarlaga artinr.

Sicaklik probu ile pisirme: Prob tarafindan tespit
edilen sicakhgi gériintilemek ve yemedin
ulasmasi gereken bir hedef sicaklik ayarlamak
mimkindir. Yemedin gekirdedi istenilen sicakhiga
ulastiginda pisirme durur.
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40 ° C'deki hava, mayali hamur karisimlarinin
kabartilmasi i¢in mikemmel ortami saglar.
Basitce islevi secin ve ayrilan bosluga hamur
yerlestirin

Sabat: Buislev, Yahudi dininde dinlenme tatili
olan Sebt glnilinde, kurallara uyarak yemek
pisirmenize olanak tanir. Firin ¢calisiyor

Firin boslugunun 3 farkli pisirme seviyesi vardir.

Wi-Fi baglantili cihazlar. SmegConnect
Uygulamasi araciliiyla, akilli telefon ve tablet
(i0S ve Android) aracilifiyla cihazlari izlemek ve
uzaktan kontrol etmek mimkindr.

Cihazin en iyi sekilde calismasini saglamak igin,
tank temizlidinin yaklasik 2-3 ayda bir yapilmasi
onerilir.

Elektronik kumanda: Firin igindeki sicakhgi 2-3 ° C
hassasiyetle korumaniza olanak tanir. Bu, kek,
sufle, puding gibi sicaklik degisimlerine cok
duyarh yemeklerin pisirilmesine olanak tanir.

Vapor Clean: firin boslugundaki tortulari
gevsetmek icin buhar kullanan basit bir
temizleme iglevi.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.
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Hizli 6n 1sitma: Hizh 6n 1sitma iglevi, segilen
sicakhda sadece birkag dakika icinde ulasmak igin
kullanilabilir.

Dokunmatik kilavuz: Herhangi bir semboli 3
saniye basil tutarak islevi hakkinda bilgi
alabilirsiniz.

Akilli Pigirme Sistemi: Miikemmel pisirme icin
yiyecedin turind, agirhdini ve pisirme sicakhgini
se¢cmek yeterlidir: diger ayarlar otomatik olarak
kurulacaktir.

Yavas kapanma: tim modeller, cihazin sorunsuz
ve sessizce kapanmasini saglayan gelismis kapi
yumusak kapatma fonksiyonuyla donatilmigtir.

Teleskopik raylar: Canagi firmdan tamamen
citkarmak zorunda kalmadan digar ¢gikarmaniza
ve kontrol etmenize olanak saglar.

Dokunmatik kumandalar: Kullanimi kolay
dokunmatik kumandalar, cihazin bir tusa
dokunarak programlanmasini saglar.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.

Wi-Fi baglantisi
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