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Kategori 45cm

Uriin Ailesi Firin

Gug kaynagi Elektrik

Isi kaynadi ELEKTRIK

Pisirme metodu Izgarali mikrodalga

EAN kodu 8017709193409

Estetik

Estetik Cortina Serigraphy type Symbols
Renk Krem Kapi Panelile
Design Flat Kulp Cortina
Bilesen kaplamasi Antik Piring Kulp Rengi Antik Piring
Malzeme Boyali malzeme Logo Embossed
Cam tipi Clear Kontrol diigmeleri Cortina
Serigraphy colour Gold Kumandalarin rengi Krem

Kumandalar

Kontrol ayari Digmeler Kumanda sayisi 2

Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonu sayisi 5
Otomatik programlar No
Ozellestirilebilir tarifler No

Geleneksel pisirme fonksiyonlari
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Blyuk 1zgara

Mikrodalga fonksiyonlari
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Mikrodalga firinlar ==| Mikrodalga + 1zgara Sef tabadi (Baker)
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Diger fonksiyonlar

o

Secenekler
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Zaman ayarlama
secenekleri

Dakika sayaci

Kontrol Kilidi / Cocuk
Givenlik

Teknik ozellikler

Zamana gére buz ¢6zme ﬁl‘;,:

Gecikmeli baglatma ve
otomatik pisirme sonu

Evet
Evet

L=/ .:
[ [1

Capacity (Lt)

Minimum Sicakhik
Maksimum sicaklik
Raf sayisi

Lamba sayisi

Lamba tipi

Lamba giici

Kapi agildiginda yanar
lzgara elemani - giic

Kapi agildiginda 1sitma
beklemede

<501
30°C
250 °C
3

1
Halojen
40 W
Evet
1500 W
Evet

Performans / Enerji Etiketi

Adirhda gére buz ¢é6zme

Diger secenekler

Showroom demo
secenegi

Kapi
Kapi camlarinin toplam
sayisli

Kap1 acildiginda
mikrodalga durur

Yavas Kapanan
menteseler

Sogutma sistemi

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlari (YxGxD)

Sicaklik kontroli
Bosluk malzemesi

Mikrodalga ekran
korumasi

Sicak tutma
Evet

Temperli kapi
3

Evet
Evet

Tedetsel
212x462x407 mm

Elektronik
Ever clean Emaye
Evet

Boslugun net hacmi 40| Mikrodalga efektif gi¢ 1000 W

Bosluk sayisi 1

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Arka durdurmali raf 1 Ozel firin taba g 1

Elektrik Baglantisi

Voltaj 220-240V Nominal gig 3300 W

Fis Hayir Frekans (Hz) 50 Hz

Akim 15 A
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Compatible Accessories

BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliginde

GTP

** Kismi ¢ikarilabilir teleskopik kilavuzlar
(1 seviye) ** Cekme ¢ikarma: 300 mm
Malzeme: Parlatilmig paslanmaz celik
AISI 430

PR3845X

Parmak izi tutmaz paslanmaz celik.
Daha fazla firinin mobilya montaji igin
kapak

BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliginde

GTT

** Tamamen ¢ikarilabilir teleskopik
raylar (1 seviye) ** Cikarma: 433 mm
Malzeme: Parlatilmig paslanmaz celik
AIS1430

STONE2

Tutamaklari olmayan dikdértgen
pizza tasi, 45cm ve 60cm geniglikteki
firnlar igin uygundur. Ebatlar G42 x
Y1,8 x D37,5cm. Tipik bir odun firiniyla
ayni sonuglara sahip pizzalar pisirmek
icin idealdir. Ayrica ekmek, pide ve
kek, turta veya biskivi gibi dier
tarifleri pisirmek icin de kullanilabilir.
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Symbols glossary
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Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhslkla
degistirilemez.

Hava sogutma sistemi: givenli ylzey sicakliklar
saglamak igin.

Adirhda gére buz ¢é6zme: Bu fonksiyon ile buz
¢6zme siresi belirlenir

Elektrik

Sebzelik: Mikrodalga, 1zgara ve sebzelik
tabadinin (6nceden isitildiktan sonra) ayni anda
calismasi, yiyeceklerin ¢itir ¢itir ve altin rengini
almasini saglar, Pizza vb. Pisirmek igin idealdir.

Mikrodalga: Dogrudan yiyecede nifuz eden
mikrodalgalar ¢ok hizli piser ve 6nemli élgiide
enerji tasarrufu saglar. Yagsiz pisirmeye
uygundur, ayni zamanda orijinal gériinimuni ve
aromasini dedistirmeden yiyecekleri ¢6zebilir ve
isitabilirler. Mikrodalga fonksiyonu, elde edilen
tim avantajlarla birlikte geleneksel fonksiyonlarla
da birlegtirilebilir. Her tir yemek igin idealdir.

Bu fonksiyon, 6nceden pisirilmis yemekleri
kurumadan veya sertlesmeden yeniden isitabilir.

KEEP_WARM_72dpi

ECO-logic: secenek, cihazin gercek eneriji
tasarrufunun gug sinirint kisitlamaniza olanak
sadlar.

Yavas kapanma: tim modeller, cihazin sorunsuz
ve sessizce kapanmasini saglayan gelismis kapi
yumusak kapatma fonksiyonuyla donatilmistir.

Edilebilir izgara: i1sitma elemanini hareket
ettirmek ve cihazin tavanini basit bir adimda
temizlemek icin devrilebilir izgara kolayca
cikarilabilir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gosterir.
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Mikrodalga enerjisi pisirme surelerini 6nemli
6lctide kisaltir ve enerji tasarrufu saglar.

Zamana goére buz ¢ézme: Bu islevle yiyeceklerin
¢ozilme zamani otomatik olarak belirlenir.

Ucli camli kapilar: Camli kapi sayisi.

Emaye i¢ kisim: Tim Smeg firinlarinin emaye ig
kismi, yapisan pisirme yadi miktarini azaltarak ig
kismin temiz kalmasina yardimci olan ézel bir
antiasit astara sahiptir.

Izgara elemani: Izgara kullanimi, orta ve kiglk
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildiinde (mimkinse) mikemmel sonuclar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Mikrodalga i1zgara elemanti: Izgaranin
kullaniimasi, yiyecedin ylizeyinde mikemmel bir
kizarmaya neden olur. Mikrodalgalarin hareketi,
kisa slrede pisirmek yerine yiyecedin i¢ kismini
saglar.

45 cm yikseklige sahip kompakt cihazlar - kiigik
mutfak setlerinin islevsel gereksinimlerini
karsilamak icin mikemmel ¢6zim. Cesitli tiplerde
ve farkh stillerde mevcuttur.

Yan igiklar: Karsilikli iki yan lamba, firinin igcindeki
géranarlaga artinr.

Firin boslugunun 3 farkli pisirme seviyesi vardir.

Elektronik kumanda: Firin igindeki sicakh@i 2-3 ° C
hassasiyetle korumaniza olanak tanir. Bu, kek,
sufle, puding gibi sicaklk degisimlerine ¢cok
duyarh yemeklerin pigiriimesine olanak tanir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.
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