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Produktkategorie Kompakt 45 cm
Produktfamilie Backofen
Energiequelle Elektrisch
Energiequelle Elektro
Garmethode Kombi-Mikrowelle
Reinigungssystem Vapor Clean
EAN13 8017709241629
Asthetik
Asthetik Victoria Gerdatetir Mit Zierblende
Farbe Schwarz Targriff Victoria
Design Abgerundet Farbe/Ausfiihrung des Edelstahl-Optik
Material Lackiert Targriffs
Glasart Klarglas Markenlogo Standard
Farbe des Dekors WeiR Bedienknebel Victoria
Art des Dekors Symbole Farbe/Ausfiihrung der Edelstahl-Optik
Bedienknebel
Bedienelemente
Typ Display LCD Anzahl der 2
Bedienungsart Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Garfunktionen 13
Automatikprogramme 20
Garfunktionen

: Ober-/Unterhitze @ Umluft HeiRluft

9 "-ﬁ‘

Turbo-HeiBluft ECO[ ECO GrofB3flachengrill
=

2| GroRfldchengrill + Umluft & | Unterhitze + Umluft
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Mikrowellenfunktionen

==| Mikrowelle

= | Mikrowelle + Grill

=

Sonderfunktionen

& Auftauen nach Zeit

iy

{ | sabbath

Reinigungsprogramm

&

\/'| Vapor Clean

Optionen

S| [ 4 1=l

Programmierung der Garzeit

Minutenzdahler

(€3]

Mikrowelle + Umluft + Ober-

Unterhitze

=
=

W

(

-
-
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Zeitvorwahl und
Garende

Ja

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Technische Eigenschaften

2 kY 2 12 e

Temperatur min.
Temperatur max.
Anzahl der Garebenen

Anzahl der
Beleuchtungen

Art der Beleuchtung
Leistung der
Beleuchtung
Garraumbeleuchtung
bei Taréffnung

Leistung der Unterhitze
Leistung des
Kleinflachengrills
Leistung der HeiBluft 1
Sicherheitsabschaltung

der Beheizung bei
Taré6ffnung

Halogen
40 W

Ja

1000 W
2000 W

1400 W
Ja

Aufwdrmem und Regenerieren

Weitere Funktionen

Demo-Mode Showroom-
Funktion

Schnell-Vorheizung

Art der Tiréffnung
Geratetar

Anzahl aller
Tarverglasungen

Sicherheitsabschaltung
der
Mikrowellenbeheizung
bei Tar6ffnung

Soft-Close Komfort-
SchlieBsystem

Abkihlsystem
Kaminabzugssystem

Nutzabmessungen des
Garraums (HxBxT)

Temperaturregelung
Material Garraum

Mikrowellen-
Sichtfensterschutz

Mikrowelle + HeiRluft

I Auftauen nach Gewicht g Hefestufe

Warmhalten, ECO-Light
Funktion, Schnellstart

Ja

Ja

Standard Tiréffnung
Kontrollierte Turkihlung
3

Ja

Ja

Kiihlgeblase
Einzeln
212x462x407 mm

Elektronisch
Ever Clean Emaillierung
Ja
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Technische Daten / Energielabel

Nutzbares 401
Garraumvolumen

Anzahl der GarrGume 1
Serienzubehor
Grillrost mit 1
Tiefensperre

Auflagerost fir 1
Fettpfanne

Elektrischer Anschluss

Spannung 220-240V
Absicherung 14 A
Elektrischer 3100 W

Gesamtanschlusswert

Effektive
Mikrowellenleistung

Glaspfanne mit
Auflagerost (H: 40 mm)

Frequenz
Ldange Netzkabel

1000 W

50 Hz
115 cm
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Sonderzubehor
PR3845X
GTP Abdeckleiste M6belkante aus
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene. \ Edelstahl fiir Hocheinbau.
Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm,

—_— kombinierbar fir alle Kompaktgerdte,
— — Backoéfen und Schubladen bei
Ubereinander angeordneter Montage.
BN620-1 PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl mit
Klappgriff, kompatibel fur die
Pizzasteine: PRTX, PPR9, STONE in
Verbindung von Elektro-Backéfen.
Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

BN640

Backblech emadilliert (H: 40 mm),
kompatibel fir alle 45-60 cm
Backéfen der Serie SF.../SFP... und
Kochzentren/Standherde

Backblech emailliert (H: 20 mm),

kompatibel fir alle 45-60 cm Backéfen A
der Serie SF.../SFP... und

Kochzentren/Standherde

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.
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Symbols glossary (TT)

(o=

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen @X-

ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Kihlgebldse: zur Erméglichung einer angenehmen

-
-
-

und sicheren Oberfldchentemperatur.

Auftauen nach Gewicht: Automatische

%

Auftaufunktion. Sie wdhlen einfach die Speise aus
den verfligbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH -
BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der
Speise eingegeben haben, berechnet der
Backofen automatisch die erforderliche Zeit fir
das Auftauen.

Automatische Deaktivierung der E

Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung
schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach
Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die
Option kann Gber das Einstellungsmeni
deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die
Beleuchtung fir die gesamte Dauer des
Garvorgangs eingeschaltet.

Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere n
Bl

Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren
Porositat eine bessere Reinigung des Garraums
ermaéglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte
Oberfldche im gesamten Backofen inkl. der
Backbleche und ist duRerst pflegeleicht, indem
das Anhaften von Fetten wdhrend des Garens
reduziert wird.

Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und

()

homogenes Garen, auch fir komplexe Gerichte.
Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt
gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte
Garen sorgt fur ein schnelleres und
gleichmdRigeres Garergebnis, so dass die
Speisen aufRen aromatisch und innen saftiger
bleiben. Ideal fiir gebackene Nudeln, Kekse,
Braten und Auflaufe.

HeiBluft: diese Funktion ist ideal fir alle Arten von ECO

Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die
Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des
Backofens und verteilt sich schnell und
gleichmaRig im Garraum.

Kombinierte Mikrowelle: Dieser Backofen
ermoglicht die Kombination von zwei
verschiedenen Arten des Garens (traditionell und
mikrowellenbetrieben). Kombinierte Backofen
erhdéhen die Backméglichkeiten und bieten
gleichzeitig eine maximale Flexibilitat

Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion.
Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die
Funktion automatisch beendet.

Dreifach verglaste Backofentir: Anzahl der
Scheiben der Gerdtetdr.

Elektro-Anschluss

Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft
und Unterhitze ist ideal fir alle Arten von Speisen
und ermoglicht zudem das Fertiggaren von
Speisen, die im Inneren eine héhere
Hitzeentwicklung bendtigen.

Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches
Garen, geeignet fir die Zubereitung von einem
Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von
oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal
fur alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.

ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich
besonders fiir das Zubereiten von Speisen auf
einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um
eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis
zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne
Vorheizung in den Garraum einzugeben.
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<" GroBflachengrill: sehr intensive Erhitzung nur von
oben durch ein doppeltes Heizelement.
Hervorragend geeignet zum Grillen und
Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs
verwendet und sorgt fir eine gleichmdRige
Brdunung der Speisen.

= Mikrowelle: Die Mikrowellen dringen direkt in die
Lebensmittel ein und garen diese sehr schnell und
mit deutlicher Energieeinsparung. Sie eignen sich
zum Garen ohne Fett und kénnen auch
Lebensmittel auftauen und erwdrmen, ohne ihr
urspringliches Aussehen und Aroma zu
verdndern. Die Mikrowellenfunktion kann auch mit
herkdmmlichen Funktionen kombiniert werden,
mit allen daraus resultierenden Vorteilen. Ideal
fur alle Arten von Lebensmitteln.

Mikrowelle + Grill: Die Verwendung des Grills
fUhrt zu einer perfekten BrGdunung der OberflGche
der Gerichte. Die Wirkung der Mikrowellen
ermoglicht es, in kurzer Zeit im Kern zu garen.

&

This function can reheat precooked dishes,

=4
=

1

= without becoming dry or hard.
E':Sn Kompakte Gerdte mit einer Hohe von 45 cm - die
. perfekte L6sung, um die funktionalen
Anforderungen von Einbaukiichen mit geringer
Hoéhe zu erfillen. Erhdltlich in mehreren
Ausfiihrungen und in verschiedenen Designs.
&ii::h Seitliche Innenbeleuchtung: zwei

gegeniiberliegende Beleuchtungen erhéhen die
Sicht auf das Innere des Garraums.

}i{ Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die
perfekte Voraussetzung fiir die Garung von
Hefeteigmischungen. Wahlen Sie einfach die
Funktion aus und legen Sie den Teig fir die
angegebene Zeit in den Garraum.

(€3]

@

i

Umluft-GroBfldchengrill: sehr intensive Beheizung
von oben durch ein doppeltes Heizelement. In
Verbindung der Umluft ist das Grillen von
groBeren Fleischgerichten optimal moéglich.

Mikrowelle + HeiRluft: garen in Kombination mit
HeiBluft und Mikrowelle.

Umluft in Kombination mit Ober-/Unterhitze: fir
ein gleichmdaRBiges Garen. Mit der zusdatzlichen
Mikrowellenfunktion, lassen sich die
Garergebnisse zudem in einer wesentlich
kiirzeren Zeit erzielen.

Turbo-HeiBluft: die Beheizung erfolgt von oben,
unten und zentral von der Riickseite des
Garraums. Das HeiBluftgebldse ist aktiv und
ermoglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf
mehreren Ebenen. Ideal fir groBere Mengen an
Gerichten, die ein intensives Garen erfordern.

Warmhalten: eine Warmhaltefunktion fir
Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.

ECO-logic: option allows you to restrict the power
limit of the appliance real energy saving.

Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine
schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkirzung
der Garzeit bis zu 50 % ermdoglicht.
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Sabbath-Funktion: gedacht fiir die traditionelle
judische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab
dem Freitagabend zu Hause von
Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit
am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung
wird eine automatische Backofenfunktion bei
80°C aktiviert, die sich modellabhdngig zwischen
60°C-100°C verdndern ldsst. Die Beheizungsart
erfolgt statisch durch Ober-/Unterhitze. Die
Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt. Die
Beendigung kann nur individuell per Hand
erfolgen. Im Display wird SABBATH angezeigt.
Bei Offnung der Backofentiir, ist die
Innenbeleuchtung deaktiviert. Akustische Signale
der Programmuhr werden unterbrochen. Eine
nachtrdgliche Anderung des Programms kann nur
durch das manuelle Ausschalten und der
anschlieBenden Neuprogrammierung erfolgen.

Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer
fortschrittlichen Funktion zum sanften SchlieBen
der Gerdtetiir ausgestattet.

Klappbarer Grill: dieser Ié@sst sich leicht nach
unten klappen, um eine Reinigung Uber der
Oberhitze/Grill bequem ausfiihren zu kénnen.

Garraumvolumen 41 |: das Garraumvolumen der
nutzbaren Fldche wird in Litern angegeben.

#

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfligt Gber
3 Garebenen.

Elektronische Temperatursteuerung: ermdéglicht
eine konstante Temperatur im Garraum mit einer
Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal fir das
Garen von Speisen, die empfindlich auf
Temperaturverdnderungen reagieren.

Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion,
die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im
Garraum |6st.
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