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Kategéria 45 cm

Termékcsalad Satd e Ak
Tdpelldtds Elektromos N S
Hoéforrds ELEKTROMOSSAG

F6zési méd Kombindlt g6zolés

Tisztité rendszer GOztisztitds

EAN kéd 8017709211066

= S ]
Design csaldd
Esztétika Victoria Ajté Panellel
Szin Krém Fogantyu Victoria
Design Rounded Fogantyud szine Acél effektus
Anyag Festett anyag Logo Applied
Uveg tipusa Torlés Vezérlgombok Victoria
Serigraphy colour Black Vezérldelemek szine Acél effektus
Serigraphy type Symbols
Ellenorzo elemek
Képernyotechnolégia LCD Vezérl6k szdma 2
Vezérldbedllitas Gombok
Programok / Funkcidk
Sitési funkcidk szdma 12
Automatikus programok 20
Hagyomdnyos sitési funkcidk
: Légkeverés nélkiil @ Légkeveréses Légkeverés
= , P .
Turbé ECO| Eco Nagy g””
'::._, Légkeveréses grill (nagy) | Alap E’; Légkeveréses alap
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F6zési funkciék gbzzel

GOz

Egyéb g6zfunkcidk

| Gép tisztitdsa

Egyéb funkcidk

'k: Kiolvasztds id6 szerint

{ | sabbath

Tisztitdsi funkcidk

&

\/'| GOztisztitds

Opcidk

‘D, wo

S| = E4 =l
Iddbedllitasi
lehetOségek
Id6zit6

A zdr/gyermekbiztonsdg
vezérlése

()

[o]| Vizk8mentesit§ program

-
-
-

Késleltetett inditds és
automatikus befejezés

Igen
Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

3 b4 [ B 2 12 &l 1Y [H
Minimdlis homérséklet 30 °C
Maximdlis hOmérséklet 250 °C
Polcok szdma 3
Ladmpdk szdma 1
Vildgitas tipusa Halogén
Fényer0Osség 40 W

Az ajté kinyitdsakor Igen
vilagit

Alsé fiitéelem 1000 W
teljesitmény

Grillez6 elem - 2000 W
teljesitmény

Kér alakd flitéelem — 1400 W
Teljesitmény

Fités felfiggesztve az Igen

ajté kinyitasakor

Kazdn - Teljesitmény 900 W
Ajté Hideg ajté

Légkeveréses

:;7 Vizkimenet

Kiolvasztds suly alapjdn

@)

Egyéb lehetOségek
Bemutatéterem demé
opcié

Gyors eldmelegités

Kiveheto ajté

Teljes Gveg belsd ajté
Levehet6 belso ajté
Ajtéivegek szdma
6sszesen

L4agy zdrdsu zsanérok
Hiitérendszer

Cooling duct
Haszndlhaté sitétér
méretei (ma. x ma. x
mé.)
HOmérsékletszabdlyozds
Siat6tér anyaga

Viz terhelés

Uzemanyagtartdly
kapacitdsa

Légkeverés

:;7 Vizbemenet

Kelesztés

Melegen tartds, Eco light
Igen

Igen

Igen
Igen
Igen
3

Igen

Erintd

Single
212x462x407 mm

Elektronikus

Ever clean zomdnc
Kitoltés és elrejtés,
automatikus

1,21
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Teljesitmény / Energiacimke

Energiahatékonysagi A+
osztdly

A sitOtér netté 411
térfogata

Energiafogyasztds 0.85 KWh
ciklusonként

hagyomdnyos

dzemmddban
Energiafogyasztds 3.06 M)
hagyomdnyos

izemmddban

Mellékelt tartozékok

Hdatsé Gitkdozovel elldtott 2
dllvany

Zomdncozott mély 1
sitotdlca (40 mm)
Rdcsbetét 1

Elektromos csatlakozds

Fesziiltség 220-240V
Jelenlegi 14 A
Névleges teljesitmény 3100 W

Az ajté kinyitdsakor a
g6z ledll

Energiafogyasztds
légkeveréses
izemmédban

Ciklusonkénti
energiafogyasztds
légkeverés esetén

Siitoterek szdma

Energiahatékonysdgi
mutaté

Rozsdamentes acél
tepsi (20 mm)
Rozsdamentes acél
perfordlt mély tepsi (40
mm)

Egyéb

Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza

Igen

2.12 MJ

0.59 KWh

1
81.9%

Szivacs/ Kazdnfedél

50/60 Hz
115 cm

SMEG SPA
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Not included accessories

S~

PR3845X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél.
Butortakard tébb sitd egymds f6l6tti
beszereléséhez

BN620-1

Zomdncozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-
es sit0khdz. Mélység 20 mm. Tékéletes
a sOs és édes sitemények széles
skdldjahoz.

BN640

Zomdncozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-

es siitOkhdz. Mélység 540 mm. Tokéletes

hdsok és halak mdrtdsban térténd
sttéséhez és piritdsdhoz. Kénny( és
ropogés koretekkel valé kisérletezéshez
is idedlis

PRTX

T(iz4116 pizzakd fogantydval. D=35 cm
Nem alkalmas mikrohulldmd siit6khoz.
Gdzsitébe helyezhetd, a sutblapra
kell tenni.

PALPZ

Pizzalapdt 6sszehajthaté fogantyudval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Kénnyen
és kényelmesen haszndlhaté és
tdrolhaté. Tokéletes pizza, kenyér és
sbs péksitemények biztonsdgos és
professziondlis tdlaldsdhoz.

SMEG SPA
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Symbols glossary (TT)
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A+: Az A+ energiahatékonysdgi osztdly segit
akdr 10%-os energiamegtakaritdst elérni az A
osztdlyhoz képest. A maximdlis teljesitmény
garantdlt minimdlis fogyasztds mellett.

Kombindlt g6zsutOk: A g6zsiitd rendszer lehetdvé
teszi, hogy bdrmilyen tipusu ételt kimél6bben és
gyorsabban siissén. A hGmérséklet és a gbzszint
vdltozdsa lehetdvé teszi a kivdnt gasztrondmiai
eredmény elérését. A gbzsités csdkkenti a zsir
haszndlatdt az egészségesebb és eredetibb
f6zés érdekében, és minimalizdlja az ételek
sulydnak és térfogatdnak csdkkenését a f6zés
sordn. A gOzsités tokéletes a hdsok siitéséhez:
amellett, hogy nagyon puhdvd teszi 6ket,
megtartja a fényiiket és zamatosabbd teszi Gket.
Kelt tésztdk készitéséhez és kenyérsiutéshez is
ajdnlott: a pdratartalom valdjdban lehet6vé teszi
a tészta névekedését és fejl6dését siités kdézben,
mielGtt kilsO héjat hozna létre. Az eredmény egy
kénnyebb és emészthetObb tészta, amely
felismerhet0 a nagyobb buborékokrél. Gyors
kiolvasztdsra, az ételek keményedés és szdradds
nélkili melegitésére, valamint sés ételek
természetes sétalanitdsdra is alkalmas.

Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcid. A
bedllitott id6tartam végén a funkcié ledll.

Vizk6mentesitési funkcid: Elengedhetetlen a
felesleges vizkGlerakéddsok eltdvolitdsdhoz a
tartdlyban, és lehet6vé teszi a termék megfeleld
miikddését. A mlivelet elvégzésének
szikségességét maga a termék jelzi.

Automatikus vildgitds kikapcsoldsa: A nagyobb
energiamegtakaritds érdekében a vildgitds a
stités megkezdésétll szdmitott egy perc
elteltével automatikusan kikapcsol. Az opcié a
Bedllitdsok meniben kapcsolhaté ki. Ebben az
esetben a [dmpa a sités teljes idGtartama alatt
égve marad.

N

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

Légh(it6 rendszer: a biztonsdgos feliileti
hOmérséklet biztositdsa érdekében.

Kiolvasztds suly alapjdn: Automatikus
leolvasztds funkcié. A rendelkezésre dllé
kategdridkbdl vdalaszthatja ki a kiolvasztandé
étel tipusdt (HUS — HAL - KENYER —
DESSZERTEK) Az étel sulydnak megaddsa utdn a
sitd automatikusan meghatdrozza a megfeleld
kiolvasztdshoz sziikséges idGt.

Hdrmas Gvegezésii ajték: Uvegezett ajték szdama.

Elektromos

SMEG SPA
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Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
elektrosztatikus médszerrel viszik fel, saroktdl
sarokig és széIt6l szélig, hogy megel6zze a
repedést vagy térést az id6é mildsdval. Ez egy
klénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a sut6 falainak jobb
tisztitdsdt az alacsonyabb porozitdsnak
készénhetben. 850°C feletti hdmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott Gtemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan fellletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
fellletei hihetetlenll kénnyen karbantarthaték az
id6 mudldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sltés kdzben.

Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos sités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrdl és felilr6l érkezik. A légkeveréses sités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivil illatosak, beliil pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
sitemények készitéséhez.

Alsé: a h6 csak a sutdtér aljdrdl jon. A ventildtor
nem aktiv. Idedlis édes és sés pitékhez,
cobblerhez és pizzdkhoz. A sltés befejezésére és
az ételek ropogdsabbd tételére tervezték. A

gdzsutdkben taldlhatd szimbdlum a gdzégot jelzi.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu siités: ez a
funkcié kilonésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
sitésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elédllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csdkkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a siitltér
elémelegitése nélkil a sitébe tenni

Légkeveréses grill: nagyon intenziv hd jén csak
feltlr6l egy dupla f(itGelembdl. A ventildtor aktiv.
Lehet6vé teszi a legvastagabb hdsok optimdlis

grillezését. Idedlis nagy hiusdarabokhoz.

N

>
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=
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Légkeverés alsé sitéssel: a ventildtor és az alsé
flit6elem kombindcidja énmagdban lehetbvé
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil at
nem silt ételek gyorsabban elkésziiljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdanlott,
amelyek a felszinen mdr jél dtsiltek, de belil még
nem, ezért kissé magasabb h&fokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

Statikus: Hagyomdnyos siités, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jon alulrdl és fellr6l. A
statikus siités lassabb és finomabb, idedlis a
még beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sttéshez,
zsiros husokhoz, kenyérhez, toltétt
siteményekhez.

HOlégbefivds: tokéletes funkcié minden tipusu
étel finomabb elkészitéséhez. A h6 a sit6
hdtuljdbdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tébb szinten térténd
slitéshez is, azillatok és izek keveredése nélkiil.

Grill: Nagyon erds h6, amely csak felilrl, egy
dupla f(itGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A sltés
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

GOzsltés: ez egy természetes sitési méd
bdrmilyen termékhez, a zéldségektdl a
desszertekig, az 6sszetevOk tdpértékének és
érzékszervi tulajdonsdgainak megGrzése
érdekében. Idedlis zsirmentes stéshez, és az
ételek szdritds nélkiili felmelegitéséhez. A g6z
idedlis olyan ételek egyidejl siitéséhez, amelyek
kiilénb6z0 f6z€si idOt igényelnek.

SMEG SPA
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Légkeverés + GOz: intenziv és homogén siités. A
ventildtor aktiv, és a h6 alulrdl és felulrdl
egyardnt érkezik. A g6z hozzdaddsa lehetbvé
teszi az étel érzékszervi tulajdonsdgainak jobb
megOrzését, és javitja az ételek belsl részének
sitését, amelyek ropogdsabbak és
emészthet6bbek lesznek. Idedlis marhasiilthéz,
sllt kacsdhoz és egész hal siitéséhez.

FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi

45 cm magas kompakt készllékek — tokéletes
megoldds a kis magassdgu konyhdk funkciondlis
kévetelményeinek kielégitésére. Kilonb6z0
tipusokban és stilusokban kaphaté.

A bels6 ajtéliveg néhdny gyors mozdulattal
eltavolithaté a tisztitdshoz.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben 1év0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatédsdgot a sitbben.

A 40°C-os leveg0 tokéletes kdrnyezetet biztosit
az élesztOs tésztakeverékek kelesztéséhez.
Egyszerlien vdlassza ki a funkcidt, és helyezze a
tésztdt a sitlbe

SABBATH: funkcid, amely lehet6vé teszi az ételek
f6zését a zsidé vallds pihendnapra vonatkozé
rendelkezéseinek tiszteletben tartdsdval.

Ldgy zdrds: minden modell fel van szerelve az
ajtoé ldgy zdrdsdnak fejlett funkcidjdval, amely
lehetbvé teszi, hogy a késziilék simdn és
csendesen zdrdédjon.

Elektronikus vezérlés: A sit0 belsejében a
hémérsékletet 2-3°C pontossdggal tudja tartani.
Ez lehetOvé teszi a hOmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdul sitemények,
szuflé, pudingok elkészitését.

A kapacitds a sitGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

@)

@)

b
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Holévbefivds + GOz: A g0z és a hdlégbefivds
egylttes haszndlata lehet6vé teszi az étel
érzékszervi tulajdonsdgainak jobb megbrzését. A
hé a siité hdtuljdbdl érkezik, gyorsan és
egyenletesen oszlik el. A ventildtor aktiv.
Tokéletes funkcié minden tipusu étel finomabb
elkészitéséhez. Idedlis tébb szinten térténd
sUtéshez s, illatok és izek keverése nélkil. Idedlis
sllt, csirke és péksitemények, példaul kelt
sitemények és kenyér elkészitéséhez.

Turbé: a h6 3 irdnybdl jén: felilrdl, alulrdl és
hdtulrdl a sitbben. A ventildtor aktiv. Gyors
siitést tesz lehetGvé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkal. Idedlis nagy
mennyiségli ételekhez vagy intenziv sitést
igényl6 ételekhez.

Teljesen Giveg bels6 ajté: Teljesen lGiveg belsd
ajtd, egyetlen sik felllet, amely kénnyen tisztdn
tarthatd.

KEEP_WARM_72dpi

ECO-logic: az opcié lehetdvé teszi a késziilék
tényleges energiamegtakaritdsdnak
korldtozdsdt.

Gyors el6melegités: a sitést megel6zi az
eldmelegitési fdzis, amely lehetdvé teszi, hogy a
sttOtér elérje a bedllitott h6mérsékletet. Ez az
opcié akdr 50%-kal is csékkentheti az idot.

A sutOtérnek 3 kulénb6z0 sitési szintje van.
A késziilék optimdlis m({ikddésének biztositdsa

érdekében javasolt nagyjdbdl 2-3 havonta
tisztitani.

GOztisztitds: egyszer( tisztitdsi funkcié gbzzel a
sutOtérben 1éve lerakdddsok fellazitdsdra.
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