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Kategorie 60 cm
Skupina vyrobkf Termostat

Elektrické napdjeni Elektfina

Zdroj tepla ELEKTRINA
Cooking method Termo-ventilované
Cleaning system Parnf Cisténi

EAN kéd 8017709361884

Aesthetics

Estetika Muiza Dvirka PIné sklo
Barva Cernd Rukojet’ Muza
Design Flat Barva rukojeti Cernd
Materidl Sklo Logo Silk screen
Typ skla Eclipse Ovlddaci knofliky Muza
Serigraphy colour Grey Barva ovlddacich prvk@i Cernd
Serigraphy type Symbols

Ovldaddani

COMRACT

SCreen

Zobrazovat jako CompactScreen Nastaveni ovldddni Knofliky
Technologie displeje LCD Poéet ovlddacich prvkd 2

Programy/funkce

Pocet funkci vaFeni 10
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Tradiéni funkce vafeni

Staticky

Turbodmychadlo

Pizza

Dalsi funkce

o

Funkce cisténi

&

Vv

Parni cistén{

Moznosti

< 1=l

(o=

—

Ventildtorovy gril (velky)

Rozmrazovdni podle Casu

ECO

S ventildtorem

Eco

Zdklad

Kynutf

MoZnosti nastaveni ¢asu OdloZeny starta
automatické ukonceni

Minutka
Casovaé

Zadmek ovlddacich
prvkl/détskd pojistka

vareni
Ano

1

Ano

Technické parametry

S 6% I B 2 & (Y B
Capacity (Lt) 701

Caries dentis Sares
Minimdlini teplota 30°C
Maximdlni teplota 280 °C
Pocet polic 5

Pocet ventilatort 1

Pocet svétel 1

Typ osvétleni Halogenovd
UZivatelem vyménitelné Ano

svétlo

Vykon osvétleni 40 W
Svétlo pFi otevFeni Ano

dvifek

Nizsi vykon topného 1200 W
ddanku

Prvek grilu — vykon 1800 W

DalSi mozZnosti
MoZnost pFfedvdadéni v
showroomu

I3

Rychlé pFfedehFivani

Topeni pozastaveno pfi
otevfeni dviFek

Typ otevienych dvifek
Dvitka

Vyjimatelnd dvirka
Specidlné upravend
vnitini ¢dst sklenénych
dvifek

Vyjimatelnd vnit¥ni
dvirka

Celkovy pocet dvefnich
skel

Chladici systém
Cooling duct

Speed Reduction
Cooling System

Circulaire
Velky gril

Circulaire + spodni ¢dst

i | sabbath

UdrZovdni teplych pokrm{
Ano

Ano

Ano

L7

Standardni otevirdni
S Ffizenou teplotou
Ano

Ano

Ano

Tecna
Single
No

SMEG SPA
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Kruhovy topny ¢ldnek - 2000 W Rozméry pouZitelného = 360x460x425 mm
vykon vnitfniho prostoru (V x S
x H)
Rizeni teploty Elektronické
Materidl vnitfni ¢dsti Smalt Ever clean

Vykon/energeticky Stitek

TFHda energetické A+ Spotfeba energie pFi 2.45 M
tcinnosti nucené konvekci

Cisty objem vnitiniho 701 vzduchu

prostoru Spotfeba energie na 0.68 kWh
Spotfeba energie na 1.13 kWh cyklus v konvekci s

cyklus v konvenénim ventildtorem

reZzimu Pocet vnitinich prostori 1
Spotfeba energie v 4.07 M) TFida energetické 81 %
konvencnim reZimu ucinnosti

PFiloZzené prislusenstvi

Stojan se zadnim 1 Hluboky smaltovany 1
dorazem plech (40 mm)

Elektrické pFipojeni

Napéti 220-240V Jmenovity pFikon 3000 W

Zd4strcka (F; E) Schuko Kmitocet (Hz) 50/60 Hz

Stdvajici 13 A Power supply cable 150 cm
length

SMEG SPA 31.07.2026



995, _ 398 s

‘_‘I'

A

o~ 2

= ~+

h
=

i

=

b=t /

b 4

v © , 405
.!'

i —

¥

@

T !

A

@l 39, 509 , 23
r
45’

SMEG SPA

31.07.2026



o33°SMEY

Compatible Accessories

STONE2

ObdéInikovy kdmen na pizzu bez drZadel, vhodny pro trouby o Sifce 45 cm a 60 cm. Rozméry
S42 x H1,8 x D37,5 cm. IdedlIni pro pfipravu pizzy se stejnymi vysledky jako v typické peci na
dfevo. Lze jej pouZit i na peCeni chleba, focaccie a dalsich receptd, jako jsou koldcCe, placky nebo

-  suSenky
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o33°SMEY

Alternative products

SF6201TS

Stiibrnd
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Symbols glossary

C>| Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny <% A+:TFda energetické ucinnosti A+ pomdhd
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takze jej uSetfit az 10% energie ve srovndni s tfidou A. Je
nelze omylem zménit. zaru€en maximdlni vykon s minimdini spotfebou.

L:.] Systém chlazeni vzduchem: pro zajiSténi o Rozmrazovdni podle ¢asu: pomoci této funkce se

bezpeclnych teplot povrchu. tat automaticky urCuje doba rozmrazovdni potravin.

awxt  Diky jednoduchému a intuitivnimu rozhrani 12 Dvifka s trojitym sklem: PoCet skel dvitek.
poskytuje obrazovka COMPACT pfijemny -
uZivatelsky zdzitek diky interakci s knofliky.
E Elektfina )-] Smaltovany interiér: Smaltovany interiér vSech
" peci Smeg md specidlni antacidovy povrch, ktery
pomdhd udrZovat interiér Cisty snizenim mnoZstv{
pfilnuté mastnoty z vafeni.

fgg Ventildtor s hornimi a dolnimi topnymi ¢ldnky: “| Pouze horni a dolni topny &ldnek: tradi¢ni zplsob

=1 Cilem prvk{ v kombinaci s ventildtorem je zajistit 1 vafen( nejvhodnéj$i pro jednotlivd jidla umisténd
rovnomérnéjsi teplo, coz je podobny zplsob jako u uprostied trouby. Horni ¢dst trouby bude vzdy
konvekCniho vareni, takze je zapotfebi pfedehrev. nejteplejsi. IdedIni na peceni, ovocné koldce, chléb
Nejvhodnéjsi pro jidla vyZadujici pomalé vareni. atd.

Pouze spodni topny Cldnek: Tato funkce je idedIni Circulaire s doInim prvkem: Pfiddni spodniho

>~ projidla, kterd vyZaduji zvySenou zdkladni teplotu "= topného &ldnku pfiddvd extra teplo v spodni ¢dsti
bez gratinovdni, napf. peivo, pizzu. Vhodné také pro jidla, kterd vyzaduji extra vareni.
pro pomalé vafeni duSeného masa a jidel
vafenych v kastrolech.

Circulaire: Kombinace ventildtoru a kruhového ecol EKO: Kombinace grilu, ventildtoru a spodniho
topného Cldnku kolem néj poskytuje zplsob vafeni topného Cldnku je vhodnd zejména pro vareni
s horkym vzduchem. To poskytuje mnoho vyhod, malych mnoZstvi jidla.
véetné nepotiebného pfedehfivdni, pokud je doba
vareni delSi nez 20 minut, Zddny pfenos chuti pfi
varen( rliznych jidel najednou, méné energie a
kratSi doby vareni. Dobré pro vSechny druhy jidla.

«™|  Grilovaci topny Cldnek: PouZiti grilu pfindsi %»|  Ventildtor s grilovacim topnym Cldnkem:
vynikajici vysledky pfi vafeni masa stfednich a = Ventildtor sniZuje intenzivni teplo z grilu,
malych porci, zejména v kombinaci s Rotisserie poskytuje vynikajici zplsob grilovdni rlznych
(je-li to mozné). Také idedlIni pro pFipravu klobds potravin, kotlet, steakd, klobds atd., ¢imz zajist'uje
a slaniny. rovhomérné gratinovdni a distribuci tepla, aniz by

jidlo vyschlo. Dvé nejvy$si drovné doporucené k
pouZiti a spodni ¢dst trouby mohou byt pouzity k
udrZenijidel v teple, a zdroven jsou vynikajicim
zafizenim pfi vafeni grilované snidané. Polovicni
gril (pouze stfedni porce) je idedIni pro malé
mnoZstvi jidla.

| Funkce pizzy: SouCasny provoz tff Clank{ zajist uje Circulaire element s hornimi a dolnimi topnymi
optimdlni vafeni pfi pouZiti s kamenem na pizzu =1 &dnky: PouZiti ventildtoru s obéma prvky
Smeg. umozZiuje rychlé a efektivni vafenf jidel, idedIn{

pro velkd jidla, kterd vyZaduji dlkladné vafent.
Nabizi podobny vysledek jako Rotisserie, s
proudénim tepla kolem jidla, namisto pohybu
samotného jidla, coZ umoziuje vafit jakékoli
mnoZstvi nebo tvar jidla.
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Celosklenéné vnitini dvifka: Celosklenéné vnitini
dvitka, jeden rovny povrch, ktery se snadno
udrZuje Cisty.

KEEP_WARM_72dpi

Vzduch s teplotou 40 °C poskytuje perfektni
prostfedi pro kynuti kvasnicového tésta.
Jednoduse vyberte funkci a umistéte tésto do
vnitfniho prostoru pro pfidélené

Sabbath: Tato funkce umoziiuje vafit jidlo b&hem
soboty, svdtku odpoCinku v Zidovském
ndboZenstvi, pfi respektovdni pfikdzdni. Trouba
funguje

Sklo vnitfnich dvifek: Ize vyjmout nékolika
rychlymi pohyby pro Cisténi.

Bocni svétla: Dvé protilehld bocni svétla zvySuji
viditelnost uvnitf trouby.

Rychlé pfedehrdti: Funkci rychlého pfedehtdti Ize
pouzit k dosazeni zvolené teploty béhem nékolika
minut.

Vnitfni prostor trouby md 5 rlizné drovné varen.

| Elektronické ovldddni: UmoZiuje udrZovat teplotu V‘-‘ Parnf Cisténi: jednoduchd funkce Cisténi pomoci
=l uvnitf trouby s pfesnosti 2 — 3 °C. UmoZfiuje pdry k uvolnéni usazenin ve vnitfnim prostoru
pfipravovat jidla, kterd jsou velmi citlivd na trouby.
zmény teploty, jako jsou koldce, suflé, pudinky.
Objem uddvd mnoZstvi pouZitelného prostoru v m Objem uddvd mnoZstvi pouZitelného prostoru v
troubé v litrech. troubé v litrech.
SMEG SPA 31.07.2026
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