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Kategoria 60 cm E— ‘
Rodzina produktéw Piekarnik L U
Zasilanie Elektryczne

Zrédio ciepia Elektryczny

Metoda gotowania Termoobieg

Sposo6b czyszczenia Czyszczenie parowe

Kod EAN 8017709293680

Linia wzornicza

Linia wzornicza Classica Serigrafia Symbole
Kolor Stal nierdzewna Drzwi Z dwoma horyzontalnymi
WykoRczenie Powtoka odporna na liniami
powstawanie odciskow Uchwyt Classica
palcéw Kolor uchwytu Efekt stali nierdzewnej
Design Plaski Logo Tloczone
Materiat Stal nierdzewna Pokretia Classica
Rodzaj szkia Eclipse
Kolor nadruku Czarny
Sterowanie
pict
Typ wyswietlacza DigiScreen Ustawienie sterowania Pokretia + dotykowe
Technologia LED przyciski
wyswietlacza Liczba pokretet 2
Programy / Funkcje
Liczba funkcji pieczenia 8
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Funkcje pieczenia

Grzatka gérna i dolna

Turbo

Grill + obieg powietrza

Pozostatle funkcje

&

iy

ECO

Rozmrazanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

*

\/'| Czyszczenie parowe

Opcje
=

Ustawienia czasu

Minutnik

Opédzniony start i
wylaczenie po zakoficzeniu

pieczenia
Tak

Specyfikacja techniczna

Obieg powietrza

=
Ui

ECO Grill

Grzatka dolna

Timer
Szybkie nagrzewanie

s b [H B 2 2 'Y A
Minimalna temperatura 50 °C
Maksymalna 250 °C
temperatura

Liczba pozioméw 5

pieczenia
Liczba wentylatorow

Liczba zrédet
oswietlenia

Rodzaj o$wietlenia
Mozliwo$¢ wymiany
Zrédta swiatla

Moc o$wietlenia
Oswietlenie przy
otwartych drzwiach
Moc dolnej grzakki
Moc gérnej grzaiki
Moc grzakki grilla
Moc duzego grilla

Moc grzakki
pierécieniowej

Halogenowe
Tak

40 W
Tak

1200 W
1000 W
1700 W
2700 W
2000 W

Automatyczne
wylaczenie elementéw
grzejnych po otwarciu
drzwi

Otwieranie drzwi
Drzwi

tatwy demontaz drzwi
W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi
tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

System chlodzacy
Rodzaj chtodzenia

Speed Reduction
Cooling System

Termoobieg

Tak

Tak

Standardowe

Hartowane szklo w

drzwiach
Tak
Tak

Tak

3

Statyczny
Pojedynczy
Tak

SMEG SPA
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Wydajnos¢ / Etykieta energetyczna

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Kontrola temperatury

Materiat wewnetrznej
komory

360x460x425 mm

Elektroniczne
Emalia Ever Clean

Klasa efektywnosci A Zuzycie energii przy 2.88 M|
energetycznej standardowym
Pojemno$¢ netto komory 701 obcigZeniu w trybie z
Zuzycie energii na cykl 1.15KWh wlaczc:nym
w trybie tradycyjnym - V\{enty qtorefn -
piekarnik gtéwny piekarnik gtéwny
Zuzycie energii przy 4.14 M) Zuzycie energii przy 0.80 KWh
standardowym stor'1d_ord'owym .
obciazeniu w trybie obcigzeniu w trybie z
tradycyjnym - piekarnik wiaczonym
gléwny wentylatorem -
piekarnik gtéwny
Liczba komér 1
Wskaznik efektywnos$ci  95.2 %
energetycznej dla
komory (EElcavity)
Akcesoria standardowe
Ruszt z blokada 1 Ruszt do gtebokiej 1
Gleboka blacha blachy
emaliowana (40 mm)
Podiaczenie elektryczne
Napiecie 220-240V Czestotliwo$é (Hz) 50/60 Hz
Natezenie pradu (A) 13 A Diugos$¢ przewodu 150 cm
Moc nominalna 3000 W zasilajacego (cm)
SMEG SPA 11.05.2024
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Not included accessories

GTP

Prowadnice teleskopowe z czeSciowym
wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiat: Stal nierdzewna AlISI 304,
polerowana

PRTX

Okragly kamien do pizzy z uchwytami
Srednica (@) 35 cm. Nie nadaje sie do
kuchenek mikrofalowych. Nadaje sie do
kuchenek gazowych, do umieszczenia na
ruszcie.

PALPZ

topata do pizzy ze sktadang rgczka.
Wymiary (SxG): 31,56x32,5 cm. katwa i
wygodna w uzyciu i przechowywaniu.

Idealna do serwowania pizzy, chleba i =

wySmienitych ciast w bezpieczny i =
profesjonalny sposdb.

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikédw 45cm i 60cm. GlebokoS¢: 40
mm. I[dealna do gotowania i pieczenia
miesa i ryb w sosach. Idealna réwniez do
eksperymentowania z lzejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do dan.

PR3845X

Listwa maskujgca mebel do instalacji
urzadzen w kolumnie, stal nierdzewna.
Powierzchnia zapobiegajgca
powstawaniu odciskdw palcéw.

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do
piekarnikéw 45cm i 60cm. Gtebokosc¢:
20 mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

GTT

Prowadnice teleskopowe z petnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433
mm. Materiak Stal nierdzewna AlSI
304, polerowana.

SMEG SPA
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Symbols glossary (TT)
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ECO

Obwodowy system chtodzacy

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznosci od rodziny
produktow.

Elektryczny

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna

Grzatka dolna

Eco

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkéw miesa.

W petni szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi.

Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
czeS¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci.

()

=
Ui

@

Rozmrazanie przez podanie czasu: Funkcja
recznego rozmrazania. Po zakonczeniu
ustawionego czasu trwania funkcja zatrzy muje

sie.

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedZ do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i peknie¢ z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwaséw, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu $cian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnic jednolitg gtebokoscC i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Grzatka gérna i dolna
Termoobieg
Grill

Turbo

Demontowalne wewnetrzne szkio drzwi: tatwy
demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystoSci.

&ii::: Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte Swiatta = Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na
boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz = szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej
piekarnika. temperatury.
.5:| Komora piekarnika posiada pie¢ pozioméw. °C:| Elektroniczne sterowanie temperatura: Funkcja
— = pozwala na utrzymanie temperatury we wnetrzu
piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.
Umozliwia to przyrzadzenie dan wrazliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletéw lub
puddingdw.
SMEG SPA 11.05.2024
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Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszczgca
wykorzystujgca pare wodng do pozbywania sie
osadoéw w komorze piekarnika.

WysSwietlacz DigiScreen

Pojemnos$¢ 70 |
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