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Kategoria

Rodzina produktéow
Zasilanie

Zrédio ciepia

Metoda gotowania
Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor
WykoRczenie

Design

Materiat

Typ stali nierdzewnej
Rodzaj szkia

Kolor nadruku

Sterowanie

Rodzaj sterowania

60 cm

Piekarnik
Elektryczne
Elektryczny
Obieg powietrza
8017709195762

Classica

Stal nierdzewna
Powtoka odporna na
powstawanie odciskow
palcéw

Ptaski

Stal nierdzewna
Szczotkowana

Eclipse

Czarny

Pokretia

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia
Funkcje pieczenia

Serigrafia
Drzwi

Uchwyt

Kolor uchwytu
Logo

Pokretta

Kolor pokretet

Liczba pokretet

\U v

Symbole

Z dwoma horyzontalnymi
liniami

Classica

Stal nierdzewna
Tloczone

Classica

Efekt stali nierdzewnej

B Grzatka gérna i dolna @ Obieg powietrza ECO| ECO
_ _ G
“ 7 Grill 2| Grill + obieg powietrza
Grzatka dolna + obieg powietrza
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Opcje

Ustawienia czasu

Automatyczne wylgczenie
po zakoNnczeniu gotowania

Specyfikacja techniczna

5 L [ 1 2

Minimalna temperatura

Maksymalna
temperatura

Liczba pozioméw
pieczenia

Liczba wentylatorow

Liczba zrédet
oSwietlenia

Rodzaj oSwietlenia
Moc os$wietlenia
Moc dolnej grzaikki
Moc gérnej grzakki
Moc grzakki grilla
Moc duzego grilla

Wydajnos¢ / Etykieta energetyczna

B

Klasa efektywnosci
energetycznej
Pojemno$c¢ netto komory
Zuzycie energii na cykl
w trybie tradycyjnym -
piekarnik gtéwny
Zuzycie energii przy
standardowym
obciazeniu w trybie
tradycyjnym - piekarnik
gtéwny

2\
50 °C

250 °C

Halogenowe
40 W

1200 W
1000 W
1700 W
2700 W

A

701
1.15 kWh

4.14 M)

Akcesoria w standardzie

Minutnik

Drzwi

tatwy demontaz drzwi

W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi

tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

System chiodzacy
Rodzaj chlodzenia

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Kontrola temperatury

Materiat wewnetrznej
komory

Zuzycie energii przy
standardowym
obciazeniu w trybie z
wiaczonym
wentylatorem -
piekarnik gtéwny
Zuzycie energii przy
standardowym
obciazeniu w trybie z
wiaczonym
wentylatorem -
piekarnik gtéwny
Liczba komér

Wskaznik efektywnosci
energetycznej dla
komory (EElcavity)

Tak

Hartowane szkio w
drzwiach

Tak
Tak

Tak

Statyczny
Pojedynczy
360x460x425 mm

Elektromechaniczna
Emalia Ever Clean

2.88 M)

0.80 kWh

95.2 %
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Ruszt z blokada 1

Podiaczenie elektryczne

Napiecie 220-240V
Natezenie pradu (A) 13A
Moc nominalna 3000 W

Gleboka blacha
emaliowana (40 mm)

Czestotliwo$¢ (Hz)
Diugo$é przewodu
zasilajacego (cm)

50/60 Hz
150 cm

SMEG SPA
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Kompatybilne Akcesoria

e

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do
piekarnikdw 45cm i 60cm. Gtebokoscé: 20
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

GTP

Prowadnice teleskopowe z czeSciowym
wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304,
polerowana

PALPZ

topata do pizzy ze skladang raczka.
Wymiary (SxG): 31,56x32,5 cm. Latwa i
wygodna w uzyciu i przechowywaniu.
Idealna do serwowania pizzy, chleba i
wy$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

STONE2

Rectangular pizza stone without
handles, suitable for 45cm and 60cm
wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x
D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with
the same results as a typical wood-fired

oven. Can also be used for baking bread,

focaccias and other recipes such as pies,
flans or biscuits

)]

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikéw 45cm i 60cm. Glebokosc¢:
40 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia miesa i ryb w sosach.
Idealna réwniez do
eksperymentowania z Izejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do
dan.

GTT

Prowadnice teleskopowe z pelnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433
mm. Materiat: Stal nierdzewna AISI
304, polerowana.

PR3845X

Listwa maskujgca mebel do instalacji
urzadzen w kolumnie, stal nierdzewna.
Powierzchnia zapobiegajgca
powstawaniu odciskéw palcéw.

SMEG SPA
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Stowniczek oznaczen

x

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznosci od rodziny
produktow.

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedz do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i pekniec z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwasow, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu Scian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnié jednolitg gtebokos¢ i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Obieg powietrza + grzatka dolna
Grzatka gérna i dolna

Grill

W petni szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi.

Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
czeS¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci.

s

@)

ECO

Obwodowy system chtodzacy

Elektryczny

Powtoka zapobiegajgca powstawaniu odciskédw
palcédw: W wiekszoSci naszych urzadzen
stosowana jest, przy uzyciu specjalnej
technologii, powtoka zapobiegajgca
pozostawianie odciskéw palcdw na powierzchni
stali nierdzewne;.

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna

Eco

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzgace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkéw miesa.

Demontowalne wewnetrzne szklo drzwi: tatwy
demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystosci.

s Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte $wiatia .5:| Komora piekarnika posiada pie¢ pozioméw.
- boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz —
piekarnika.
Pojemnos$¢ 70 | m Pojemnos$¢ 79 |
SMEG SPA 12.11.2025
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